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Schraubensicherungen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

222 Niedrigfeste Schraubensicherung

Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M 36, kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden.

Verwendung: Ideal geeignet für Stellschrauben, Vergaser- 
schrauben und Senkkopfschrauben. Ebenfalls geeignet für die 
Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten, 
z.B. Aluminium oder Messing.

Klebe-/Dichtspalt: 0,12 mm

Freigaben: P1 NSF Reg.Nr.: 123002

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Gewindegröße: bis M 36

Losbrechmoment, Schrauben M10: 6 Nm

Funktionsfestigkeit (ø-Wert bei 22°C): nach 6 Std.

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330222/10ML 10,80
330222/50ML 40,75
330222/250ML 174,35

243 Mittelfeste Schraubensicherung

Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Verhindert Losdrehen durch Vibrationen. Geringfügig öltolerant. Die Verbindungen sind zur Instandhal-
tung mit Handwerkzeug demontierbar. 

Verwendung: z.B. an Pumpen, Befestigungsschrauben von  
Motoren, Getrieben oder Pressen

Klebe-/Dichtspalt: 0,25 mm

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Gewindegröße: bis M 36

Losbrechmoment, Schrauben M10: 20 Nm

Funktionsfestigkeit (ø-Wert bei 22°C): nach 2 Std.

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330243/5ML 6,25
330243/5ML-BLISTER 6,25
330243/10ML 10,80
330243/50ML 40,75
330243/250ML 174,35
330243/1000ML 606,90
330243/2000ML 1.218,15

2701 Hochfeste Schraubensicherung

Verbessertes Loctite 270. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl und auch solche aus 
Edelstahl und mit Beschichtungen z.B. aus Zink. Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen.

Verwendung: Ideal für stark vibrations- und schlagbeanspruchte 
Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen, 
etc. 

Freigaben: Loctite® 270: P1 NSF Reg. Nr.: 123006;  
Loctite® 2701: DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0617

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Gewindegröße: bis M 20

Losbrechmoment, Schrauben M10: 38 Nm

Funktionsfestigkeit (ø-Wert bei 22°C): nach 6 Std.

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3302701/5ML 6,15
3302701/5ML-BLISTER 6,15
3302701/10ML 12,15
3302701/50ML 45,85
3302701/250ML 195,90
3302701/1000ML 699,35
3302701/2000ML 1.228,05
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Schraubensicherungen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Verwendung: Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an 
Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben, etc.. Ebenso für Schrauben 
in vormontierten Teilen, z.B. an Mess- und Regelgeräten,  
elektrischen Anschlüssen. 

Klebe-/Dichtspalt: 0,05 mm

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Gewindegröße: bis M 6

Losbrechmoment, Schrauben M10: 10 Nm

Funktionsfestigkeit (ø-Wert bei 22°C): nach 3 Std.

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330290/10ML 10,80
330290/50ML 40,75
330290/250ML 174,35
330290/2000ML 1.200,20

290 Schraubensicherung für nachträgliches Sichern

Empfohlen zum nachträglichen Sichern von Schrauben. Dringt dank besonders niedriger Viskosität ins verschraubte Gewinde ein.

Verwendung: Empfohlen für Anlagen, die demontiert werden 
müssen an Befestigungsschrauben, Werkzeugmaschinen, Pressen, 
Pumpen, Kompressoren und Getrieben.

Freigaben: Zertifiziert nach NSF/ANSI, Standard 61

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Gewindegröße: bis M 50

Losbrechmoment, Schrauben M10: 19 Nm

Funktionsfestigkeit (ø-Wert bei 22°C): nach 6 Std.

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330248/9GR 12,50
330248/19GR 22,55

248 Mittelfeste Schraubensicherung (Stick)

Praktisch anzuwenden, kein Weglaufen, kein Tropfen. Geeignet bei schwer zugänglichen Klebestellen - über Kopf, unter oder um Maschinen herum - für 
Teile, die nicht bewegt werden können. Für alle Metallgewinde geeignet. Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar.

Verwendung: z.B. für die Bolzen der Radaufhängung, Lager, 
Lagerdeckel-Schrauben und Stiftschrauben

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Gewindegröße: bis M 50

Losbrechmoment, Schrauben M10: 25 Nm

Funktionsfestigkeit (ø-Wert bei 22°C): nach 24 Std.

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330268/19GR 22,55

268 Hochfeste Schraubensicherung (Stick)

Praktisch anzuwenden. Kein Tropfen, kein Weglaufen. Optimal für schwer zugängliche Stellen - über Kopf, von unten oder an Teilen, die nicht bewegt werden 
können. Wirksam bei allen Metallgewinden. Empfohlen für Anlagen, die zur Wartung nicht regelmäßig demontiert werden müssen.
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Gewindedichtungen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

542 Mittelfeste Gewindedichtung 

Gewindedichtung für hochbelastete Feingewindeverbindungen aus Metall bis 3/4“. Für Anwendungen im Maschinenbau, der Automobilindustrie und an 
Land- und Baumaschinen.

Verwendung: Ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- 
und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Fittinge.

Konsistenz: flüssig

Freigaben: DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855

Zu dichtendes Material: Metall

Maximale Gewindegröße: 3/4“

Demontage-Festigkeit: mittel

Sofortdichtheit bei niedrigem Druck: Nein

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330542/10ML 10,55
330542/50ML 39,95
330542/250ML 170,85
330542/1000ML 595,35

586 Hochfeste Gewindedichtung

Langsam aushärtende, hochfeste Dichtung.

Verwendung: Besonders geeignet für Kupfer- und Messingver-
schraubungen

Konsistenz: dickflüssig

Zu dichtendes Material: Metall

Maximale Gewindegröße: 2“

Demontage-Festigkeit: hoch

Sofortdichtheit bei niedrigem Druck: Nein

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330586/50ML 42,45
330586/250ML 178,40
330586/1000ML 621,95

572 Langsam härtende Gewindedichtung

Empfohlen für alle Grobgewinde aus Metall, bei denen eine langsame Aushärtung der Gewindedichtung verlangt ist.

Verwendung: Anwendungen: z.B. Fittinge, Hähne, Ventile. Ideal, 
wenn langsame Aushärtung zum Nachjustieren der Verbindungen 
verlangt ist.

Konsistenz: Paste

Zu dichtendes Material: Metall

Maximale Gewindegröße: 3“

Demontage-Festigkeit: mittel

Sofortdichtheit bei niedrigem Druck:Ja

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330572/50ML 23,40
330572/250ML 96,90
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Verwendung: z.B. für Wartungsarbeiten im Außenbereich von 
Industrieanlagen etc.

Konsistenz: Paste

Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 123001; DVGW-Freigabe (EN 751-1): 
NG-5146AR0621; WRC-Freigabe (BS 6920): 0302507

Zu dichtendes Material: Metall

Maximale Gewindegröße: 3“

Demontage-Festigkeit: mittel

Sofortdichtheit bei niedrigem Druck:Ja

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330577/50ML 24,40
330577/250ML 115,65

577 Mittelfeste Rohrgewindedichtung für Metallgewinde

Universell einsetzbare Gewindedichtung für alle groben Metallgewinde; besonders für schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen.

Verwendung: Ideal für warm- und kaltwasserführende  
Kunststoffgewinde und Kunststoff/Metall-Kombinationen,  
z.B. Kunststoff-Rohrleitungen in Industrie und Landwirtschaft  
oder Abwassersysteme

Zusammensetzung: Silikon

Konsistenz: flüssig

Freigaben: Gem. brit WRC für Trinkwasser bis 85°C geeignet;  
BS 6920; DVGW Freigabe für Gas (Nr. NG-5146AR0618);  
Geprüft gem. EN 751-1; P1 NSF Reg.No.:123620

Zu dichtendes Material: Metall, Kunststoff oder beides

Maximale Gewindegröße: 3“

Demontage-Festigkeit: niedrig

Sofortdichtheit bei niedrigem Druck:Ja

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +150°C

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3305331/100ML 17,70

5331 Niedrigfeste Flüssigdichtung

Empfohlen zur Anwendung für Kunststoffgewinde, Metall, Metall und Kunststoff, Metall-Kombinationen.

Verwendung: Ideal für alle groben Metallgewinde, die demontiert 
werden müssen; in vielen Industriebereichen einsetzbar, z.B für 
chemische Anlagen, Abwassertechnik, im Automobilbereich

Konsistenz: halbfest

Freigaben: Zertifiziert nach NSF/ANSI, Standard 61

Zu dichtendes Material: Metall

Maximale Gewindegröße: 3“

Demontage-Festigkeit: niedrig

Sofortdichtheit bei niedrigem Druck:Ja

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330561/19GR 13,70

561 Gewindedichtung (Stick)

Praktisch anzuwenden; kein Tropfen, kein Weglaufen; geeignet bei schwer zugänglichen Klebestellen - über Kopf, unter oder um Maschinen herum - oder für 
Teile, die nicht bewegt werden können. Empfohlen für alle groben Metallgewinde, die demontiert werden müssen. 
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Gewinde- und Flächendichtungen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

55 Dichtfaden

Zur Anwendung an Kunststoff- und/oder Metallgewinden, speziell für den Heizungs- und Sanitärbereich. Nicht aushärtend, sofortige Dichtwirkung gegen 
vollen Druck.

Freigaben: Gem. brit. WRC für Trinkwasser bis 85°C geeignet;  
BS 6920 und KTW-Freigabe für Kalt- und Warmwasser;  
DVGW-Freigabe (Nr. DV-5142AU 0166) für Gas- und Wasserver-
sorgung; nach EN 751-2 Klasse ARp und DIN 30660 getestet; 
zertifiziert nach ANSI/NSF Standard 61

Zu dichtendes Material: Metall, Kunststoff oder beides

Maximale Gewindegröße: Getestet bis 4“

Demontage-Festigkeit: niedrig

Sofortdichtheit bei niedrigem Druck: Ja (voller Druck)

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +130°C

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

33055/50M 6,15
33055/150M 11,70

5203 Flächendichtung

Empfohlen zur Beschichtung und Reparatur von Feststoffdichtungen aus Metall. Sehr gut demontierbar, kann als Film abgezogen werden. Schnelle  
Aushärtung.

Verwendung: Erlaubt einfache Demontage von Metall- und 
abgedichteten Metallflanschen; ideal für die Beschichtung und 
Wiederverwendung von Feststoffdichtungen aus Metall - verbessert 
die Dichtwirkung.

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,25 mm

Zusammensetzung: Methacrylat

Flanschtyp: verwindungssteif

Aushärtesystem: anaerob

Ölbeständigkeit: ausgezeichnet

Wasser/Glycol-Beständigkeit: mittel

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Konsistenz: Gel

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3305203/50ML 22,65
3305203/300ML 141,05
3305203/4KG 1.714,65

574 Flächendichtung

Zur Abdichtung von Getriebeflanschen, Motor- und Differentialgehäusedeckeln etc. 

Verwendung: Ideal als Flächendichtung für verwindungssteife 
Metallflansche, wie z.B. Gussgehäuse, Pumpen, etc.

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,25 mm

Zusammensetzung: Methacrylat

Flanschtyp: verwindungssteif

Aushärtesystem: anaerob

Ölbeständigkeit: ausgezeichnet

Wasser/Glycol-Beständigkeit: ausgezeichnet

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Konsistenz: Paste

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330574/50ML 23,40
330574/250ML 96,40
330574/2000ML 653,20
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Verwendung: Ideal für verwindungssteife Eisen-, Stahl- und 
Aluminiumflansche

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,25 mm

Zusammensetzung: Methacrylat

Flanschtyp: verwindungssteif

Aushärtesystem: anaerob

Ölbeständigkeit: ausgezeichnet

Wasser/Glycol-Beständigkeit: ausgezeichnet

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Konsistenz: Gel

Freigaben: P1 NSF Reg.Nr.: 123758

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330518/25ML 17,95
330518/50ML 25,25
330518/65ML 28,10
330518/300ML 127,20

518 Flächendichtung

Flächendichtung zur Überbrückung von Dichtspalten

Verwendung: Ideal zum Dichten steifer Flansche, wenn hohe 
Chemikalien- und Wärmebeständigkeit gefordert wird.

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,25 mm

Zusammensetzung: Methacrylat

Flanschtyp: sehr verwindungssteif

Aushärtesystem: anaerob

Ölbeständigkeit: ausgezeichnet

Wasser/Glycol-Beständigkeit: ausgezeichnet

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +200°C

Konsistenz: Paste

Freigaben: P1 NSF Reg.Nr.:123007

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330510/50ML 25,50
330510/300ML 132,95

510 hochfeste Flächendichtung

Anaerobe, einkomponentige Flächendichtung zum Abdichten von formstabilen Metallflächen; hochfest;   
Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt der Passteile. 

Verwendung: Zum Ersatz von Kork- und Papierdichtungen an 
Flanschen und gestanzten Blechteilen; ideal für Anwendungen  mit 
starken Vibrationen und Biegespannungen; berührungstrocken nach 
20 Minuten

Klebe-/Dichtspalt: größer 0,25 mm bis 6,0 mm

Zusammensetzung: Silikon

Flanschtyp: flexibel

Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit

Ölbeständigkeit: ausgezeichnet

Wasser/Glycol-Beständigkeit: mittel

Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +200°C

Konsistenz: Paste

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3305910/50ML 8,80
3305910/300ML 34,85

5910 DauerElastische Flächendichtung

Dauerelastische Flächendichtung für nicht verwindungssteife Flansche. Geruchsarm, schwach ausgasend - keine Beeinträchtigung der Lambdasonden- 
funktion bei Fahrzeugen. Aushärtung bei Raumtemperatur. Hohe Vibrationsbeständigkeit.  Auch für Kunststoff- und lackierte Teile.
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Flächendichtungen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

5699 Flächendichtung

Geeignet für alle Arten von Flächen, inklusive Blechen. Hervorragende Wasser-/Glykol-Beständigkeit. Keine Korrosionswirkung sowie geruchsarm.  
Schwach ausgasend - keine Beeinträchtigung der Lambdasondenfunktion bei Fahrzeugen.

Verwendung: Ideal für alle Arten von Flanschen, einschließlich 
gestanzter Blechteile, wenn Wasser/Glycol-Beständigkeit gefordert 
wird; berührungstrocken nach 10 Min.

Klebe-/Dichtspalt: größer 0,25 mm bis 6,0 mm

Zusammensetzung: Silikon

Flanschtyp: flexibel

Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit

Ölbeständigkeit: gut

Wasser/Glycol-Beständigkeit: ausgezeichnet

Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +200°C

Konsistenz: Paste

Freigaben: P1 NSF Reg.Nr.: 122998

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3305699/50ML 7,35
3305699/300ML 30,82

5970 Flächendichtung

Flächendichtung für Kunststoff oder für eine Kombination Kunststoff/Metallteile.

Verwendung: Ersetzt Kork- und Papierdichtungen an Flanschen 
und gestanzten Bauteilen; ideal für Anwendungen mit starken  
Vibrationen und Biegespannungen; auch für Kunststoff- und 
lackierte Teile; berührungstrocken nach 25 Min.

Klebe-/Dichtspalt: größer 0,25 mm bis 6,00 mm

Zusammensetzung: Silikon

Flanschtyp: flexibel

Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit

Ölbeständigkeit: ausgezeichnet

Wasser/Glycol-Beständigkeit: gut

Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +200°C

Konsistenz: Paste

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3305970/50ML 8,80
3305970/300ML 37,25

5922 Dichtungsoptimierer

Verbessert die Dichtwirkung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc.; langsam trocknende Paste. Bindet als dauerelastischer, nicht 
aushärtender Film ab. Beständig gegen Benzin, Kerosin, Schmiermittel, heißes und kaltes Wasser, Gefrierschutzmischungen, schwache Säuren, Laugen und 
Dampf. Beständig gegen hohen Druck.

Verwendung: Für Verbindungen geeignet, die demontierbar 
bleiben sollen. 

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +200°C

Zusammensetzung: Kautschuk

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3305922/60ML 7,25
3305922/200ML 13,05
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Verwendung: Ideal für zylindrische Teile mit geringen Spaltmaßen; 
Für zylindrische Fügeteile, die nicht gründlich entfettet werden 
können; Besonders geeignet zur Lagerbefestigung

Handfestigkeit (bei Raumtemp. an Stahl): nach 8 Min.

Klebespalt: bis 0,1 mm

Benötigte Festigkeit: hoch

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Konsistenz: flüssig

Freigaben: P1 NSF Reg.Nr.: 123003;  
WRC-Freigabe (BS 6920): 0412505

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330603/10ML 12,20
330603/50ML 46,95
330603/250ML 200,70
330603/1000ML 698,80

603 Öltolerantes Fügeprodukt

Loctite 603 ist ein öltolerantes Fügeprodukt mit großem Anwendungssprektrum. Schnellhärtend, mit hoher Festigkeit. Toleriert geringe ölartige  
Verschmutzungen. Freigaben; getestet und empfohlen von führenden Wälzlagerherstellern; verbessertes Loctite 601

Verwendung: Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitz- 
verbindungen, d.h. zur Befestigung von Buchsen, Lagern,  
Dichtungen, Lüftern, Auskleidungen, etc.

Handfestigkeit (bei Raumtemp. an Stahl): nach 5 Min.

Klebespalt: bis 0,15 mm

Benötigte Festigkeit: hoch

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +175°C

Konsistenz: flüssig

Freigaben: WRC-Freigabe (BS 6920): 0311505

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330648/5ML 7,10
330648/5ML-BLISTER 7,00
330648/10ML 12,25
330648/50ML 46,95
330648/250ML 200,70
330648/2000ML 1.415,60

648 Universal-Fügeprodukt

Universelles Fügeprodukt mit gutem Spaltfüllvermögen, schneller Handfestigkeit und ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit.  
Zur Befestigung von Lagern, Wellen, etc. 

Verwendung: Ideal für Teile, die in Getrieben, an Flaschenzügen 
oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden

Handfestigkeit (bei Raumtemp. an Stahl): nach 8 Min.

Klebespalt: bis 0,25 mm

Benötigte Festigkeit: hoch

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Konsistenz: flüssig

Freigaben: P1 NSF Reg.Nr.: 123010;  
DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619;  
WRC-Freigabe (BS 6920): 0511518;  
KTW-Freigabe für Trinkwasser 

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330638/10ML 12,20
330638/50ML 46,95
330638/250ML 200,70
330638/2000ML 1.492,05

638 Spezial-Fügeprodukt

Spezielles Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen für dynamische axiale und radiale Belastungen sowie schneller Handfestigkeit.
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Welle-Nabe-Klebstoffe
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

641 Fügeprodukt

Spezielles Fügeprodukt für zylindrische Teile, die kontinuierlich gewartet und ggf. demontiert werden müssen. 

Verwendung: z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen oder in 
Lagergehäusen

Handfestigkeit (bei Raumtemp. an Stahl): nach 30 Min.

Klebespalt: bis 0,1 mm

Benötigte Festigkeit: mittel

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Konsistenz: flüssig

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330641/10ML 12,45
330641/50ML 47,60
330641/250ML 203,55

660 Quick Metal

Fügeprodukt mit großem Spaltfüllvermögen. Zur Reparatur abgenutzter Teile. Überbrückt große Spaltmaße. Hohe Viskosität und hohe Festigkeit.

Verwendung: Ideal zur Reparatur ausgeschlagener oder  
abgenutzter zylindrischer Verbindungen ohne Nachbearbeitung; 
ermöglicht Wiederverwendung von verschlissenen Lagersitzen, 
Passfedern und Keilprofilen; geeignet zum Spielausgleich

Handfestigkeit (bei Raumtemp. an Stahl): nach 20 Min.

Klebespalt: 0,07 mm bis 0,25 mm (bis 0,5 mm in Verbindung  
mit Aktivator 7240/ 7649). 

Benötigte Festigkeit: hoch

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C

Konsistenz: Gel

Freigaben: P1 NSF Reg.Nr.: 123704

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330660/50ML 43,35

620 Hochtemperaturbeständiges Fügeprodukt

Loctite® 620 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus 
und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen.

Verwendung: Typische Anwendungen sind u.a. das Befestigen 
von Passstiften in Kühlern, von Gleitbuchsen in Pumpen- 
gehäusen und von Lagern in Kfz-Getrieben. Besonders geeignet für 
Anwendungen, bei denen eine Temperaturbeständigkeit bis 200°C 
gefordert wird. 

Handfestigkeit (bei Raumtemp. an Stahl): nach 60 Min.

Klebespalt: bis 0,2 mm

Benötigte Festigkeit: hoch

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +230°C
(nach 30 Min. Wärmeaushärtung bei 180°C)

Konsistenz: flüssig

Freigaben: DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0622

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330620/50ML 50,55
330620/250ML 216,50
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Verwendung: Auch für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder, 
Kork und Textilien. Gut geeignet für saure Oberflächen wie z.B. bei 
chromatierten oder galvanisierten Teilen.

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,1 mm

Zusammensetzung: Cyanacrylat

Handfestigkeit: 3 - 10 Sek.

Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 123011

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Viskosität: 90 mPa x s

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330401/3G 3,60
330401/3G-BLISTER 3,60
330401/5G 5,25
330401/5G-BLISTER 5,25
330401/20G 18,95
330401/50G 35,15
330401/500G 281,95

401 Universal-Sofortklebstoff

Universal-Sofortklebstoff, zum Kleben der meisten Werkstoffe einsetzbar. 

Verwendung: s.o.

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,05 mm

Zusammensetzung: Cyanacrylat

Handfestigkeit: 2 -10 Sek.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Viskosität: 20 mPa x s

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330406/20ML 22,10
330406/100ML 69,90
330406/500ML 325,95

406 Sofortklebstoff

Schnelle Klebung von Gummi (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. In Verbindung mit dem Primer Loctite® 7239 lassen sich auch schwer
verklebbare Kunststoffe miteinander verbinden.

Verwendung: Ideal für Anwendungen an senkrechten Flächen 
und über Kopf

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,2 mm

Zusammensetzung: Cyanacrylat

Handfestigkeit: 5 -10 Sek.

Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 123009

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Viskosität: Gel

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330454/3G 4,05
330454/3G-BLISTER 4,05
330454/10G 20,60
330454/20G 25,15
330454/300G 316,25

454 Universal-Sofortklebstoff-Gel

Universal Sofortklebstoff-Gel zur Klebung von Metallen, Verbundmaterialien, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Papier, und unglasierter Keramik. Gutes 
Spaltfüllvermögen. 
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Sofortklebstoffe
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

480 Schlagzäher Sofortklebstoff

Schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff. Für Anwendungen, bei denen hohe Schälfestigkeit gefordert wird und/oder Stoßbelastungen auftreten.  
Gute Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Verwendung: Ideal zum Kleben von Metall auf Metall, Gummi 
oder Magnete.

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,1 mm

Zusammensetzung: Cyanacrylat

Handfestigkeit: 20 - 50 Sek.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Viskosität: 150 mPa x s

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330480/20ML 30,15
330480/100ML 86,45

4850 Flexibler Sofortklebstoff

Mittlere Viskosität, schnelle Aushärtung, transparent. Speziell für den Zusammenbau und die Reparatur flexibler Werkstoffe und Komponenten entwickelt. 
Auch für poröse und saugende Materialien sowie saure Oberflächen.

Verwendung: Typische Anwendungsbereiche: Verbinden von 
Werkstoffen für die Produktion; Lautsprecherbaugruppen. 

Zusammensetzung: Cyanacrylat

Handfestigkeit: 3 - 10 Sek.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C

Viskosität: 400 mPa x s

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3304850/5G 8,80
3304850/20G 30,15
3304850/500G 445,75

4062 Schnell aushärtender Sofortklebstoff

Zum Kleben der meisten Kunststoffe einsetzbar. Für Gummi und Elastomere, einschließlich EPDM, NBR, SBR, Nitril. Für schwer verklebbare Werkstoffe wie 
PE, PP, PTFE, thermoplastische Elastomere oder Silikongummi in Verbindung mit Loctite 7039 Primer. Extrem schnelle Fixierung, sehr niedrige Viskosität. 
Anzuwenden mit Loctite® Polyolefin Primer

Verwendung: Ideal, wenn Kunststoff und Gummi sehr schnell 
geklebt werden müssen

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,05 mm

Zusammensetzung: Cyanacrylat

Handfestigkeit: 2 - 5 Sek.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Viskosität: 2 mPa x s

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3304062/20ML 23,30
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Bitte beachten Sie das 
Reinigungsmittelsortiment
der Ludwig Meister Firmengruppe

Verwendung: Für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder, Kork 
und Textilien. Für saure Oberflächen, z.B. bei chromatierten oder 
galvanisierten Teilen

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,05 mm

Zusammensetzung: Cyanacrylat

Handfestigkeit: 5 -10 Sek.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Viskosität: 1000 mPa x s

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330431/20G 23,40
330431/500G 347,70

431 Universal-Sofortklebstoff mittlerer Festigkeit

Speziell geeignet für die Klebung von porösen oder absorbierenden Materialien. Mittlere Viskosität, höhere Festigkeit. Für saure Oberflächen.

Verwendung: Kleben von Kunststoff, Gummi, Metall, porösen und 
saugenden Materialien, sauren Oberflächen

Handfestigkeit: 10 - 20 Sek.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Viskosität: 200 mPa x s

Farbe: transparent

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330435/20ML 29,60
330435/50ML 51,50
330435/500ML 437,90

435 Schlagzäher Sofortklebstoff

Schnell härtender transparenter Sofortklebstoff. Niedrige Viskosität. Hohe Beständigkeit gegen Schlag- und Stoßbelastungen; hohe Schälfestigkeit.  
Gute Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 
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Zweikomponenten-Klebstoffe
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

330 Konstruktionsklebstoff

Ein Universalklebstoff, der für das Kleben von Metall, Holz, Ferriten, Keramik und Kunststoffen eingesetzt wird. Schlagzäher Klebstoff; schnell härtend;  
gute Schlagfestigkeit; ideal, um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben, auch Kunststoffe wie PVC, Phenolharze und Acrylate. 
Aktivator 7388 wird zur Anwendung benötigt! Auch im Set mit Aktivator 7338/40ml erhältlich.

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,4 mm

Zusammensetzung: Acrylat

Handfestigkeit: 5 Min.

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +100°C

Freigaben: Loctite 330: P1 NSF Reg.Nr.: 123005

Bezeichnung: No-Mix Acrylat

Viskosität: 67,5 Pa x s

Farbe: hell bernsteinfarben

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330330/50ML 15,45
330330/315ML 73,05
330330/1000ML 212,45
330330/7388/50ML+40ML 18,20

319 Glas/Metall Kleber

Gute Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit; Aktivator 7649 wird zur Anwendung benötigt!

Verwendung: Ideal zum Kleben von Metall auf Glas

Klebe-/Dichtspalt: bis 0,25 mm

Zusammensetzung: Acrylat

Handfestigkeit: 1 Min.

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +120°C

Bezeichnung: No-Mix Acrylat

Viskosität: 2,75 Pa x s

Farbe: hell bernsteinfarben

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330319/7649/5G+4ML 10,35
330319/7649/0,5ML 4,45

Hysol® 3421 A&B

Ein universell einsetzbarer 2K-Epoxid-Klebstoff für großflächige Anwendungen, die eine lange Zeit erfordern. Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit. 
Dosiergerät und statischer Mischer erforderlich.

Verwendung: Ideal zum Kleben von Metallen, Kunststoffen und 
den meisten Flächen, die hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind. 

Klebe-/Dichtspalt: bis 1,0 mm

Zusammensetzung: Epoxy

Handfestigkeit: 240 Min.

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +120°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 180 Min.

Viskosität: 40 Pa x s

Farbe: klar, bernsteinfarben

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3303421/50ML 20,13
3303421/200ML 38,30
3303421/1000G 81,15
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Verwendung: Ideal zum Kleben von Glas, Dekorverkleidungen 
und Displays oder Schaukästen sowie für allgemeine handwerkliche 
Anwendungen.

Klebe-/Dichtspalt: bis 1,0 mm

Zusammensetzung: Epoxy

Handfestigkeit: 12 Min.

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +100°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 4 Min.

Viskosität: 25 Pa x s

Farbe: hochtransparent

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3303430/24ML 16,79

Hysol® 3430 A&B

Ein wasserbeständiger, schlagzäher Fünf-Minuten-2K-Epoxid-Klebstoff für Anwendungen, bei denen eine optische transparente Klebung wichtig ist.

Verwendung: Ideal zum Kleben und zum Füllen von beschädigten 
Bauteilen. 

Klebe-/Dichtspalt: bis 3,0 mm

Zusammensetzung: Epoxy

Handfestigkeit: 12 Min.

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +100°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 4 Min.

Viskosität: 35 Pa x s

Farbe: grau

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3303450/25ML 14,15

Hysol® 3450 A&B

Ein schleifbarer, hochfester Fünf-Minuten-2K-Epoxid-Klebstoff für große Spalten. 

Verwendung: Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen wie z.B.  
Metalle, Keramik und die meisten Kunststoffe.

Klebe-/Dichtspalt: bis 3,0 mm

Zusammensetzung: Epoxy

Handfestigkeit: 180 Min.

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +120°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 60 Min.

Viskosität: 30 Pa x s

Farbe: altweiß

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3309466/50ML 25,76
3309466/400ML 65,00
3309466/1000G 63,40

Hysol® 9466 A&B

Ein schlagzäher, hochfester 2K-Epoxid-Klebstoff, vielseitig einsetzbar für Anwendungen, bei denen eine lange Verarbeitungszeit sowie eine hohe  
Haftfestigkeit wichtig sind. Dosiergerät und statischer Mischer erforderlich.
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Zweikomponenten-Klebstoffe und Epoxy-Flüssigmetalle
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Hysol® 3471 A&B (Metal Set S1)

Ein stahlgefüllter, standfester 2K-Epoxid-Klebstoff zur Reparatur und Nachbildung von verschlissenen Metallteilen.  
Geringer Schwund bei Aushärtung (0,1 %)

Verwendung: Ideal zur Reparatur von Rohren und Gussteilen, sowie von Rissen in Gehäusen und Maschinenteilen. Auch zur Reperatur und Nachbildung 
verschlissener Metallteile. 

Klebe-/Dichtspalt: bis 1,0 mm

Zusammensetzung: Epoxy

Handfestigkeit: 180 Min.

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +120°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 45 Min.

Viskosität: Spachtelmasse

Mischungsverhältnis Vol./Gew.: 1:1

Scherfestigkeit (Baustahl): 20 N/mm²

Druckfestigkeit: 70 N/mm²

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3303471/500G 53,05

Hysol® 9492 A&B

Ein gegen hohe Betriebstemperaturen beständiger 2K Epoxid-Klebstoff für Universalanwendungen. Hervorragende chemische Beständigkeit.  
Gute Warmfestigkeit. Dosiergerät und statischer Mischer erforderlich.

Verwendung: Ideal zum Kleben von elektronischen Bauteilen und 
Fotoschablonen. Zum Kleben und Vergießen von vielen Werkstoffen, 
die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, z.B. Heizgeräte und 
elektronische Bauteile.

Klebe-/Dichtspalt: bis 1,0 mm

Zusammensetzung: Epoxy

Handfestigkeit: 75 Min.

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +180°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 15 Min.

Viskosität: 30 Pa x s

Farbe: weiß

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3309492/50ML 24,04
3309492/400ML 54,10
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Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3303472/500G 57,60

Hysol® 3472 A&B (Metal Set 2)

Ein gießbarer, stahlgefüllter, selbstnivellierender 2K-Epoxid-Klebstoff zur Reparatur und Nachbildung von verschlissenen Metallteilen. Geringer Schwund bei 
Aushärtung (0,1 %)

Verwendung: Zur Reparatur und Nachbildung verschlissener Metallteile; ideal für Gussformen, Modelle, Werkzeuge, Vorrichtungen, Halterungen. Ideal 
auch zur Reparatur von Rohren und Gussteilen sowie von Rissen in Gehäusen und Maschinenteilen.

Klebe-/Dichtspalt: bis 1,0 mm

Zusammensetzung: Epoxy

Handfestigkeit: 180 Min.

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +120°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 45 Min.

Viskosität: flüssig

Mischungsverhältnis Vol./Gew.: 1:1

Scherfestigkeit (Baustahl): 25 N/mm²

Druckfestigkeit: 70 N/mm²

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3303473/500G 63,80

Hysol® 3473 A&B (Metal Set S3)

Ein stahlgefüllter, standfester 2K-Epoxid-Klebstoff. Schnell härtend und gut geeignet für Notfall-Reparaturen und die Nachbildung von verschlissenen  
Metallteilen.

Verwendung: Ideal zur Reparatur von Rohren und Gussteilen, sowie von Rissen in Gehäusen und Maschinenteilen. 

Klebe-/Dichtspalt: bis 1,0 mm

Zusammensetzung: Epoxy

Handfestigkeit: 15 Min.

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +120°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 6 Min.

Viskosität: Spachtelmasse

Mischungsverhältnis Vol./Gew.: 1:1

Scherfestigkeit (Baustahl): 20 N/mm²

Druckfestigkeit: 60 N/mm²
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Epoxy-Flüssigmetalle
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Hysol® 3474 A&B (Metal Set M)

Ein mineralgefüllter, standfester, hoch verschleißfester 2K-Epoxid-Klebstoff, der eine selbstschmierende Oberfläche bildet, um den Abrieb bei beweglichen 
Teilen zu reduzieren. 

Verwendung: Ideal für die Reparatur von Metalloberflächen, die unter Reibung stehen. 

Klebe-/Dichtspalt: bis 1,0 mm

Zusammensetzung: Epoxy

Handfestigkeit: 180 Min.

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +120°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 45 Min.

Viskosität: Spachtelmasse

Mischungsverhältnis Vol./Gew.: 1:1

Scherfestigkeit (Baustahl): 20 N/mm²

Druckfestigkeit: 70 N/mm²

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3303474/500G 53,05

Hysol® 3475 A&B (Metal Set A1)

Ein aluminiumgefüllter, standfester 2K-Epoxid-Klebstoff für die Reparatur und Nachbildung von verschlissenen Metallteilen.  
Geringer Schwund bei Aushärtung (0,1 %)

Verwendung: Ideal zur Reparatur von Rohren und Gussteilen sowie Rissen in Gehäusen und Maschinenteilen.

Klebe-/Dichtspalt: bis 1,0 mm

Zusammensetzung: Epoxy

Handfestigkeit: 180 Min.

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +120°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 45 Min.

Viskosität: Spachtelmasse

Mischungsverhältnis Vol./Gew.: 1:1

Scherfestigkeit (Baustahl): 20 N/mm²

Druckfestigkeit: 70 N/mm²

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3303475/500G 62,95
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Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3303478/453G 126,00

Hysol® 3478 A&B (Superior Metal)

Ein ferrosiliziumgefüllter, standfester 2K-Epoxid-Klebstoff für die Reparatur und Nachbildung von verschlissenen Metallteilen in Anwendungen mit hohen 
Drucklasten. Geringer Schwund bei Aushärtung (0,1%). Hohe Druckfestigkeit, gute Warmfestigkeit. 

Verwendung: Ideal zur Erneuerung von Oberflächen bei Druck-, Stoß-, Schlagbelastungen und aggressiven Betriebsbedingungen; für Wellen, Lagersitze 
und Passfederbaugruppen

Handfestigkeit: 120 Min.

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 20 Min.

Viskosität: Spachtelmasse

Mischungsverhältnis Vol./Gew.: 4:1 / 7,25:1

Scherfestigkeit (Baustahl): 17 N/mm²

Druckfestigkeit: 125 N/mm²

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3303479/500G 61,70

Hysol® 3479 A&B (Metal Set HTA)

Ein aluminiumgefüllter, standfester 2K-Epoxid-Klebstoff für die Reparatur und Nachbildung von verschlissenen Metallteilen in Anwendungen mit hohen 
Betriebstemperaturen. Geringer Schwund bei Aushärtung (0,2%). 

Verwendung: Ideal zur Reparatur von Rohren, Gussteilen und Rissen in Gehäusen und Maschinenteilen.

Handfestigkeit: 150 Min.

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +190°C

Bezeichnung: Epoxid-Klebstoff

Verarbeitungszeit: 40 Min.

Viskosität: Spachtelmasse

Mischungsverhältnis Vol./Gew.: 1:1

Scherfestigkeit (Baustahl): 20 N/mm²

Druckfestigkeit: 90 N/mm²
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Reiniger
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

7063 Schnellreiniger

Lösemittelhaltiger Allzweckreiniger, der keinen Film hinterlässt.

Verwendung: Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem 
Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Entfernt die meisten Fette, 
Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von den 
Klebeflächen

Zusammensetzung: Lösungsmittel, acetonfrei

Anwendungsart: Zum Reinigen und Entfetten

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307063/150ML 4,15
3307063/400ML PUMPSPRAY 9,35
3307063/10L 111,30

7070 Schnellreiniger

Lösemittelhaltiger Allzweckreiniger, der als Spray oder als Tauchbad bei Raumtemperatur eingesetzt werden kann.

Verwendung: Entfernt spezielle Schweröle; für die meisten  
Kunststoffe, ohne Gefahr von Spannungsrissbildung

Zusammensetzung: Isoparaffin

Anwendungsart: Zum Reinigen und Entfetten

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307070/400ML PUMPSPRAY 9,80
3307070/10L 111,30

7200 Kleb- und Dichtstoffentferner

Kann auf den meisten Oberflächen eingesetzt werden und entfernt ausgehärtete Dichtstoffe und Feststoffdichtungen innerhalb von 10 - 15 Minuten.  
Reduziert das Wegschaben auf ein Minimum.

Zusammensetzung: Lösungsmittel

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307200/400ML 12,05



Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.6.72

Reiniger
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Universalreiniger; biologisch abbaubar, lösemittelfrei, ungiftig und 
nicht brennbar, mit Wasser verdünnbar. Entfernt Fett, Öl, Schneidöl 
und Werkstattschmutz.

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307840/750ML 13,60
3307840/5L 47,50
3307840/20L 145,40

7840 Universalreiniger

Natürlicher Handreiniger aus Zitrusschalenextrakten, mineralölfrei, 
mit den wichtigen Hautpflegesubstanzen Jojobaöl, Lanolin und 
Aloe. Biologisch abbaubar; ohne Wasser verwendbar; hinterlässt 
einen angenehmen Geruch; dermatologisch getestet; entfernt 
festsitzenden Schmutz, Fett und Öl, z. B. nach Autoreparaturen.

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307850/400ML 8,05
3307850/3L 37,05
3307850/10L 101,95

7850 Handreiniger

Handreiniger, entfernt Tinte, Farbe, Harz und Klebstoffe. Biologisch 
abbaubar, ungiftig. Enthält neben fein gemahlenem Bimsstein die 
vier wichtigen Hautpflegesubstanzen Lanolin, Aloe, Jojobaöl und 
Vitamin E.  
Dermatologisch getestet. 

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307855/400ML 8,95
3307855/1750ML 31,45

7855 Handreiniger
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Primer und Aktivatoren
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

770 Polyolefin-Primer

Primer nur für schwer zu klebende Kunststoffe wie PE, PP, PTFE (Teflon); für optimale Haftkraft von Sofortklebstoffen auf Polyolefinen und anderen  
Kunststoffen mit energiearmen Oberflächen.

Farbe: farblos

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

330770/10G 26,90
330770/300G 155,75

7239 Kunststoff-Primer

Universeller Einsatz, geeignet für alle industriellen Kunststoffe. Erhöht die Haftkraft von Sofortklebstoffen auf Polyolefinen und anderen Kunststoffen mit 
energiearmen Oberflächen. 

Zusammensetzung: Lösungsmittel

Farbe: farblos

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307239/4ML 9,80

7457 Aktivator

Aktivatoren beschleunigen die Aushärtung. Auftrag kann vor oder nach dem Klebevorgang erfolgen. Empfohlen für Kunststoffe mit Neigung zur  
Spannungsrissbildung.

Zusammensetzung: Lösungsmittel

Farbe: farblos

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307457/18ML 17,70
3307457/500G 181,85
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Primer und Aktivatoren
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Verwendung: Besonders empfohlen für Anwendungen mit  
passiven Oberflächen wie Edelstahl, plattierte oder passivierte 
Metalle; bei großen Klebespalten.

Zusammensetzung: Lösungsmittel

Farbe: transparent, grün

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307649/500ML 46,40
3307649/20L 1.741,75

7649 Lösungsmittelbasierter Aktivator

Aktivatoren beschleunigen die Aushärtung. Lösungsmittelbasierter Aktivator, der die Aushärtung von anaeroben Produkten beschleunigt.

Zusammensetzung: Lösungsmittel

Farbe: farblos

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307458/500ML 204,30

7458 Aktivator

Aktivatoren beschleunigen die Aushärtung. Universeller Einsatz für alle Materialien und für alle Loctite® Sofortklebstoffe. Auftrag kann vor oder nach dem 
Klebevorgang erfolgen; geruchsarm; minimiert weiße Ablagerungen nach dem Aushärten; erzielt gutes optisches Erscheinungsbild; minimiertes Ausblühen 
nach dem Aushärten bei gleichzeitiger Optimierung der Klebefestigkeit.

Hinweis: Nicht zu empfehlen für Kunststoffe mit Neigung zur 
Spannungsrissbildung!

Zusammensetzung: Lösungsmittel

Farbe: transparent, hell bernsteinfarben

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307452/18ML 17,50

7452 Aktivator

Aushärtung von Klebstoffüberschüssen; erzielt ausgezeichnetes optisches Erscheinungsbild, weil weiße Ablagerungen vermieden werden.



Ludwig Meister 6.75

S
ic

he
ru

ng
s-

 u
nd

 
A

us
gl

ei
ch

se
le

m
en

te

Primer und Aktivatoren
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Für unsere Kunden sind wir ein zuverlässiger und neutraler Berater für die
verschiedensten Aufgaben der Instandhaltung. Weil Wälzlagerschäden in
industriellen Anlagen schwere Folgen nach sich ziehen können, raten wir
unseren Kunden zur vorbeugenden Instandhaltung.

Unsere ausgebildeten Servicetechniker erarbeiten mit unseren Kunden
Instandhaltungskonzepte, die ungeplante Stillstände reduzieren und die
Effizienz der Anlagen steigern. Dazu zählen nicht nur die Schulung der
Kunden in der Handhabung – also Auswahl, Montage und Lagerhaltung
– der mechanischen Produkte, sondern auch die Schwingungsanalyse im
laufenden Betrieb.

Wir sind Ihr Instandhaltungspartner!

7240 Lösungsmittelfreier Aktivator

Lösungsmittelfreier Aktivator, der die Aushärtung auf passiven Oberflächen beschleunigt. Gewährleistet die Aushärtung bei großen Klebespalten.

Hinweis: Empfohlen bei niedrigen Aushärtetemperaturen 
(kleiner 5°C)

Zusammensetzung: Methacrylat

Farbe: blaugrün

Artikel-Nr. Preis

€/Stück

3307240/90ML 18,10
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Allgemeine Verkaufsbedingungen
Ludwig Meister

I. Geltung/Angebote
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge und

sonstigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verp�ichten uns auch dann nicht, wenn wir 
ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, 
Zusagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden erst 
durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.

3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten,
Bezugnahmen auf Normen sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Beschaffenheitsangaben,
Eigenschaftszusicherungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche
bezeichnet sind. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn es sich beim Einkäufer um einen Verbraucher im
Sinne der §§ 413, 474 ff. BGB handelt; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Vorschriften.

4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen
sind nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN-/EN-Normen oder anderer einschlägiger techni-
scher Normen zulässig.

II. Preise
1. Es gelten die am Tage der Lieferung oder Leistung gültigen Preise und Rabatte zuzüglich MwSt.

Preisstellung, soweit nichts anderes vereinbart, ab unserem Betrieb ausschließlich Verpackung.
2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im 

Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zurück,
wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden.

III. Zahlung und Verrechnung
1. Die Kaufpreisfälligkeit tritt mit Lieferung bzw. Übergabe der Kaufsache ein. Unsere Rechnungen

sind zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, jeweils ab Rech
nungsdatum. Bei der Zahlung kommt es darauf an, dass uns der für den Rechnungsausgleich 
erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht.

2. Rechnungen über Beträge bis einschließlich 50,00 EUR (Euro) sowie generell für Montagen, 
Reparaturen, Formen und Werkzeugkostenanteile sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar.

3. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den 
Käufer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.

4. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe 
der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in
gesetzlicher Höhe § 288 BGB. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten.

5. Wird nach Vertragsschluß erkennbar, daß unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungs-
fähigkeit des Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitsein-
rede) zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der laufenden
Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen und die Einziehungsermächtigung gemäß 
Ziff. V/5 zu widerrufen. Bei Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist zurück zu verlangen sowie die Weiterveräußerung und Weiter-
verarbeitung gelieferter Ware zu untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.
Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder Sicherheitsleistung in Höhe unseres
gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben
von den vorstehenden Regelungen unberührt.

6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht 
und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt 
der Skontierung voraus.

IV. Lieferfristen
1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand

unseren Betrieb verlassen hat.
2. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeits-

kämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse,
die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigung 
oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Ein�uß sind. Dies gilt auch, wenn die
Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Derartige Umstände teilen wir dem Käufer unverzüglich 
mit. Diese Regelungen gelten entsprechend für Liefertermine. 
Wird die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit 
vom Vertrag zurücktreten.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher 

Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der 
künftig entstehenden oder bedingten Forderungen.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB,
ohne uns zu verp�ichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. V/1.
Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch 
den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser
Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entste-
henden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der Ziff. V/1.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen
Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, daß die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. V/4 bis V/6 auf uns übergehen.
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits 
jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehalts-
ware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften 
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Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe 
des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung 
von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. V/2 haben, gilt die Abtretung der 
Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit
zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. III/4 
genannten Fällen Gebrauch machen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verp�ichtet, seine Ab-
nehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und 
uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muß der Käufer uns unver-
züglich benachrichtigen.

7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr 
als 50 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach 
unserer Wahl verp�ichtet.

VI. Ausführung der Lieferungen
1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlas-

sen des Lagers oder - bei Streckengeschäften - des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen
Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Eine Bringschuld 
übernehmen wir nur bei entsprechender schriftlicher Vereinbarung. P�icht und Kosten der Ent-
ladung gehen immer zu Lasten des Käufers. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und 
Kosten des Käufers.

2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- 
und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig.

3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen
bzw. herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages 
nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, daß dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruf-
termine und -mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im 
Rahmen unserer Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die
Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemes-
senen Nachfrist als geliefert zu berechnen.

VII. Haftung für Mängel
1. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel besei-

tigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung 
der Nacherfüllung kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Setzung und erfolglosem 
Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist der Mangel nicht erheblich,
steht ihm nur das Minderungsrecht zu.

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im 
Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind. Aufwendun-
gen, die dadurch entstehen, daß die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die 
Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies ent-
spräche ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.

3. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er insbe-
sondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, 
kann er sich auf Mängel der Ware nicht berufen.

4. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. VIII ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolge-
schäden) mit Ausnahme des Schadenersatzanspruches nach § 439 Abs. II BGB in dem Falle,
dass der Käufer ein Verbraucher, § 13 BGB, ist.

VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher P�ichten, insbesondere wegen Unmög-

lichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - 
auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vor-
satzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluß voraussehbaren 
vertragstypischen Schaden. Die Aufwendungen im Sinne des § 439 Abs. II BGB werden im Falle 
des Vorliegens eines Verbraucherkaufs übernommen.

2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertrags-
p�ichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen
oder deren Abwesenheit garantiert haben.
Der Haftungsausschluss gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie oder bei Zusicherung 
von Eigenschaften, sofern gerade der Gegenstand der Garantie oder der Zusicherung die Haf-
tung auslöst. Eine Garantie oder Zusicherung im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Über-
nahme einer besonderen Einstandsp�icht gelten nur als abgegeben, wenn die Begriffe „Garan-
tie“ oder „Zusicherung“ ausdrücklich genannt werden. Die Regeln über die Beweislast bleiben 
hiervon unberührt.

3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns 
aus Anlaß oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablie-
ferung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwen-
dungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,
es sei denn, diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart. Davon unberührt bleiben 
unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen P�ichtverletzungen sowie die Verjäh-
rung von gesetzlichen Rückgriffsansprüchen. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Ver-
jährungsfrist nicht erneut zu laufen.

4. Im Falle des Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
5. Die gelieferten Produkte sind nicht für den Einsatz in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie

kerntechnische Anlagen i. S. d. Atomgesetzes entwickelt. Werden sie dennoch in diesen Berei-
chen verwendet, lehnen wir deshalb jegliche Haftung im Schadensfalle ab.
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Allgemeine Verkaufsbedingungen
Ludwig Meister

IX. Urheberrechte
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das 

Eigentums und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich 
gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlan-
gen zurückzugeben.

2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder 
sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, daß Schutzrechte 
Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbeson-
dere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der 
Rechtslage verp�ichtet zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei 
Verschulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verp�ichtet sich außerdem,
uns von allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge
1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produktionsstätte 

mit der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuß 
rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch 
verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.

2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge geht
 zu Lasten des Käufers.

3. Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Herstellung
bestellter Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden 
derartige Vorrichtungen vor Erfüllung der vereinbarten Ausbringungsmenge unbrauchbar,
so gehen die für den Ersatz erforderlichen Kosten zu unseren Lasten. Wir verp�ichten uns, 
derartige Vorrichtungen mindestens zwei Jahre nach dem letzten Einsatz bereitzuhalten.

4. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen be-
schränkt sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und 
P�ege trägt der Käufer.
Unsere Aufbewahrungsp�icht erlischt - unabhängig von Eigentumsrechten des Käufers - 
spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug.

XI. Datenschutz
Wir sind gemäß §§ 27 f BDSG berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rah-
men des Geschäftsverkehrs zu speichern, im In- und Ausland zu übermitteln, zu nutzen, zu ver-
ändern und zu löschen. Der Auftraggeber erhält hiermit davon Kenntnis gemäß § 33 Abs. 1 
BDSG.
Dem nach § 28 Abs. 3 zulässigen Zweck der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung 
kann durch den Auftraggeber nach § 28 Abs. 4 BDSG widersprochen werden.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Betrieb. Gerichtsstand für Kau�eute ist der Sitz 

unserer Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Beding-

ungen deutsches Recht unter Einschluß der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 11.04.1980 über den internationalen Warenkauf (CISG).

XIII. Maßgebende Fassung
In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.
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Wichtige Hinweise

Preise:
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sind in EURO per Mengeneinheit, ausschließlich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, welche gesondert in Rechnung gestellt wird (ausgenommen Export-
sendungen).

Alle Preise sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert in Höhe von 25 Euro.

Impressum

© 2008
Ludwig Meister GmbH & Co. KG

Projektleitung:
Stephan Geg
www.meistergroup.de

Gestaltung: 
Simone Raus
Gabriel Weber
www.rausweber.de

Katalogproduktion: 
ITB-GmbH, Kamp-Lintfort
www.itb-web.de

Fotogra�e: 
Bernhard Lehn
www.bernhardlehn.de

Bildnachweis: 
Otto Ganter GmbH & Co. KG (Archiv)
Henkel AG & Co. KGaA (Archiv)
Optibelt GmbH (Archiv)
KTR Kupplungstechnik GmbH (Archiv)

Herstellung: 
Gra sche Betriebe Eberl GmbH
Kirchplatz 6
87509 Immenstadt im Allgäu
www.eberl.de

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern für die erfolgreiche Umsetzung dieses Kataloges.
Bei unseren Lieferanten bedanken wir uns für die Unterstützung, insbesondere für die Bereitstellung 
von Fotogra�en, Zeichnungen und Artikelstammdaten.

Verkaufsbedingungen:
Für alle Aufträge gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die zum Zeitpunkt der Drucklegung 
gültige Fassung �nden Sie im ‚Anhang’ des vorliegenden Katalogs oder unter www.meistergroup.de. 
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.
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Sortiment:
Sortiments-, Material- und Qualitätsveränderungen aufgrund von fortschreitender technischer Weiter-
entwicklung behalten wir uns vor.

Gewähr:
Dieser Katalog wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Daher 
können wir für die Richtigkeit der Angaben im Katalog keine Verp�ichtungen oder Garantie irgendeiner 
Art übernehmen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Gültigkeit:
Ab sofort. 

Copyright:
Dieser Katalog, seine gra�sche Gestaltung und das verwendete Artikelnummernsystem sind urheber-
rechtlich geschützt.
Dieser Katalog wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt, bleibt jedoch unser jederzeit 
rückforderbares Eigentum.
Nachdruck und jede Art von Vervielfältigung und elektronischer Speicherung – auch auszugsweise –
ist nur zulässig mit schriftlicher Genehmigung der Ludwig Meister GmbH & Co. KG in 85221 Dachau.



Dachau 08131 / 3331-99
Steyrermühl +43 7613 60200-99

Kempten 0831 / 564254-720 
Neu-Ulm 0731 / 97844-220

Frankfurt 069 / 380319-540
Aschaffenburg 06021 / 4173-620

Augsburg 0821 / 72072-899
Regensburg 0941 / 46438-399

Name  Datum Unterschrift

Bestellnummer / Artikelbezeichnung Größe Menge Stückpreis

Telefon 08131 / 3331-0
Telefax 08131 / 3331-99 

85221 Dachau
Otto-Hahn-Straße 11

Ludwig Meister GmbH & Co. KG

Lieferanschrift (wenn abweichend vom Absender)

Bitte kopieren Sie diese Seite!
per Telefax

Bestellservice:

Kundennummer (falls bekannt) 

Firma

Ansprechpartner

Straße/Hausnummer

PLZ / Ort

Tel

eMail

Fax

Versandart
 
UPS �…

Express �…

Termin �…

Zustellung am: 

Zentrale 
bestellung@ludwigmeister.de

Bitte beachten Sie: Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich in EURO per Mengeneinheit, ausschließlich der gesetzlichen MwSt., welche gesondert in Rechnung gestellt wird (ausgenommen 
Exportsendungen). Alle Preise sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Der Mindestbestellwert liegt bei 25,- EURO.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen; unter www.meistergroup.de �nden Sie die zur Drucklegung gültige Fassung.

Absender / Rechnungsanschrift


