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Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.7.76

Rastbolzen, Sperrbolzen, Federnde Druckstücke
7  Normelemente

Artikel-Nr. Federdruck Stahl Preis

d1 H7 1) d2 d3 d4 e l1 l2 min. l3 l4 l5 l6 min. SW Anfang Ende

mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N€/Stück

480GN617-5-A 5 M10x1 21 13,8 45,0 5 17 5 6 12 7 17 4,91
480GN617-5-AK 5 M10x1 21 13,8 45,0 5 17 5 6 15 12 7 17 5,03
480GN617-5-G 5 M10x1 M5 13,8 45,0 5 17 5 6 12 7 17 4,61
480GN617-5-GK 5 M10x1 M5 13,8 45,0 5 17 5 6 15 12 7 17 4,73
480GN617-6-A 6 M12x1,5 25 16,2 54,5 6 20 6 10 14 9 24 5,40
480GN617-6-AK 6 M12x1,5 25 16,2 54,5 6 20 6 10 17 14 9 245,56
480GN617-6-G 6 M12x1,5 M6 16,2 54,5 6 20 6 10 14 9 24 5,09
480GN617-6-GK 6 M12x1,5 M6 16,2 54,5 6 20 6 10 17 14 9 245,25
480GN617-8-A 8 M16x1,5 31 21,9 69,0 8 26 8 12 19 11 30 7,01
480GN617-8-AK 8 M16x1,5 31 21,9 69,0 8 26 8 12 23 19 11 307,34
480GN617-8-G 8 M16x1,5 M8 21,9 69,0 8 26 8 12 19 11 30 6,36
480GN617-8-GK 8 M16x1,5 M8 21,9 69,0 8 26 8 12 23 19 11 306,69
480GN617-10-A 10 M20x1,5 31 25,4 80,0 10 33 10 12 22 19 459,29
480GN617-10-AK 10 M20x1,5 31 25,4 80,0 10 33 10 12 30 22 19 459,84
480GN617-10-G 10 M20x1,5 M8 25,4 80,0 10 33 10 12 22 19 458,64
480GN617-10-GK 10 M20x1,5 M8 25,4 80,0 10 33 10 12 30 22 19 459,19

GN 617 Rastbolzen

Norm: GN 617

Verwendung: Rastbolzen in der Form G bzw. GK mit Gewindezapfen sind für Anwendungsfälle gedacht, für die ein Sonderknopf erforderlich ist bzw. die
Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt. Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder
ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen die axialen Kräfte wesentlich über den Kräften liegen, die der
Bedienende über den Knopf aufbringen kann (Form G), können auf Anfrage genauere Informationen gegeben werden.

Ausführung: Knopf aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, nicht demontierbar
ST - Stahl, brüniert, Raststift gehärtet
auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)
Raststift chemisch vernickelt, Federdruck abweichend

Form:
A - ohne Kontermutter, mit Knopf
AK - mit Kontermutter, mit Knopf
G - ohne Kontermutter, mit Gewindezapfen
GK - mit Kontermutter, mit Gewindezapfen

Bestellbeispiel:DIN425 Rastbolzen

480 GN617 -5 -A -NI
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GN 617.1 Rastbolzen mit Rastsperre

Norm: GN 617.1

Verwendung: Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Heraus-
ziehen um 90° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.

Ausführung: Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt, nicht demontierbar
ST - Stahl brüniert, Raststift gehärtet
auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)
Raststift chemisch vernickelt, Federdruck abweichend

Form:
A - ohne Kontermutter
AK - mit Kontermutter

Bestellbeispiel:GN617.1 Rastbolzen

480 GN617.1 -5 -A -NI
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Artikel-Nr. Federdruck Stahl Preis

d1 H7 1) d2 d3 e l1 l2 min. l3 l4 l5 min. SW Anfang Ende

mm mm mm mm mm mm mm mm N N €/Stück

480GN617.1-5-A 5 M10x1 21 13,8 51,0 5 17 5 15 12 7 17 6,10
480GN617.1-5-AK 5 M10x1 21 13,8 51,0 5 17 5 15 12 7 17 6,22
480GN617.1-6-A 6 M12x1,5 25 16,2 61,0 6 20 6 17 14 9 24 6,78
480GN617.1-6-AK 6 M12x1,5 25 16,2 61,0 6 20 6 17 14 9 24 6,94
480GN617.1-8-A 8 M16x1,5 31 21,9 75,5 7 26 8 23 19 11 30 8,11
480GN617.1-8-AK 8 M16x1,5 31 21,9 75,5 7 26 8 23 19 11 30 8,44
480GN617.1-10-A 10 M20x1,5 31 25,4 91,0 10 33 10 30 22 19 4514,01
480GN617.1-10-AK 10 M20x1,5 31 25,4 91,0 10 33 10 30 22 19 4514,56

1) Bolzen -0,02 -0,04
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Rastbolzen, Sperrbolzen, Federnde Druckstücke
7  Normelemente

Artikel-Nr. Federdruck Stahl Preis

d1 H7 1) d2 d3 l1 l2 l3 +1,5 l4 l5 Anfang Ende

mm mm mm mm mm mm mm N N €/Stück

480GN612-5-M12X1,5-A 5 M12x1,5 12 47 8 26 26 9 21 7,47
480GN612-5-M12X1,5-AK 5 M12x1,5 12 47 8 26 26 9 21 7,63
480GN612-5-M12X1,5-B 5 M12x1,5 12 47 8 26 32 9 21 8,13
480GN612-5-M12X1,5-BK 5 M12x1,5 12 47 8 26 32 9 21 8,29
480GN612-6-M12X1,5-A 6 M12x1,5 12 47 8 26 26 9 21 7,47
480GN612-6-M12X1,5-AK 6 M12x1,5 12 47 8 26 26 9 21 7,63
480GN612-6-M12X1,5-B 6 M12x1,5 12 47 8 26 32 9 21 8,13
480GN612-6-M12X1,5-BK 6 M12x1,5 12 47 8 26 32 9 21 8,29
480GN612-6-M16X1,5-A 6 M16x1,5 16 56 10 30 32 12 32 9,48
480GN612-6-M16X1,5-AK 6 M16x1,5 16 56 10 30 32 12 32 9,81
480GN612-6-M16X1,5-B 6 M16x1,5 16 56 10 30 42 12 32 9,93
480GN612-6-M16X1,5-BK 6 M16x1,5 16 56 10 30 42 12 32 10,26
480GN612-8-M12X1,5-A 8 M12x1,5 12 47 8 26 26 9 21 7,47
480GN612-8-M12X1,5-AK 8 M12x1,5 12 47 8 26 26 9 21 7,63
480GN612-8-M12X1,5-B 8 M12x1,5 12 47 8 26 32 9 21 8,13
480GN612-8-M12X1,5-BK 8 M12x1,5 12 47 8 26 32 9 21 8,29
480GN612-8-M16X1,5-A 8 M16x1,5 16 56 10 30 32 12 32 9,48
480GN612-8-M16X1,5-AK 8 M16x1,5 16 56 10 30 32 12 32 9,81
480GN612-8-M16X1,5-B 8 M16x1,5 16 56 10 30 42 12 32 9,93
480GN612-8-M16X1,5-BK 8 M16x1,5 16 56 10 30 42 12 32 10,26
480GN612-8-M20X1,5-A 8 M20x1,5 20 69 12 36 37 21 58 10,38
480GN612-8-M20X1,5-AK 8 M20x1,5 20 69 12 36 37 21 58 10,93
480GN612-8-M20X1,5-B 8 M20x1,5 20 69 12 36 52 21 58 10,85
480GN612-8-M20X1,5-BK 8 M20x1,5 20 69 12 36 52 21 58 11,40
480GN612-10-M16X1,5-A 10 M16x1,5 16 56 10 30 32 12 32 9,48
480GN612-10-M16X1,5-AK 10 M16x1,5 16 56 10 30 32 12 32 9,81

GN 612 Rastriegel

Norm: GN 612

Verwendung: Rastriegel werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift ein-
gezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.

Hinweis: Passende Haltestücke unter GN 612.1 erhältlich

Ausführung: Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt
ST - Stahl brüniert, Raststift nitriert
auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)
Raststift chemisch vernickelt, Federdruck abweichend

Form:
A - ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe
AK - mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe
B - ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe
BK - mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe

Bestellbeispiel:GN612 Rastriegel

480 GN612 -5 -M12x1,5 -A -NI
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GN 612.1 Haltestücke

Norm: GN 612.1

Verwendung: Haltestücke GN 612.1 stellen eine Montagehilfe für Rastriegel GN 612, GN 712, GN 712.1 dar und erweitern deren Anwendungsbereich. 
Sie können auch für Rastbolzen GN 613.8 und GN 613.10 verwendet werden.

Ausführung: Stahl, brüniert

Artikel-Nr. d1 d2 d3 d4 k +/-0,1 l1 l2 l3 s Preis

mm mm mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN612.1-M12X1,5-A M12x1,5 32 M5 4,5 21 22 26,5 9 12 6,86
480GN612.1-M12X1,5-B M12x1,5 32 M5 4,5 21 22 26,5 9 12 8,32
480GN612.1-M16X1,5-A M16x1,5 46 M8 5,5 32 33 37,0 13 15 7,23
480GN612.1-M16X1,5-B M16x1,5 46 M8 5,5 32 33 37,0 13 15 8,97
480GN612.1-M20X1,5-A M20x1,5 46 M8 5,5 32 33 37,0 13 15 7,45
480GN612.1-M20X1,5-B M20x1,5 46 M8 5,5 32 33 37,0 13 15 9,12

Artikel-Nr. Federdruck Stahl Preis

d1 H7 1) d2 d3 l1 l2 l3 +1,5 l4 l5 Anfang Ende

mm mm mm mm mm mm mm N N €/Stück

480GN612-10-M16X1,5-B 10 M16x1,5 16 56 10 30 42 12 32 9,93
480GN612-10-M16X1,5-BK 10 M16x1,5 16 56 10 30 42 12 32 10,26
480GN612-10-M20X1,5-A 10 M20x1,5 20 69 12 36 37 21 58 10,38
480GN612-10-M20X1,5-AK 10 M20x1,5 20 69 12 36 37 21 58 10,93
480GN612-10-M20X1,5-B 10 M20x1,5 20 69 12 36 52 21 58 10,97
480GN612-10-M20X1,5-BK 10 M20x1,5 20 69 12 36 52 21 58 11,52
480GN612-12-M20X1,5-A 12 M20x1,5 20 69 12 36 37 21 58 10,38
480GN612-12-M20X1,5-AK 12 M20x1,5 20 69 12 36 37 21 58 10,93
480GN612-12-M20X1,5-B 12 M20x1,5 20 69 12 36 52 21 58 11,11
480GN612-12-M20X1,5-BK 12 M20x1,5 20 69 12 36 52 21 58 11,66

Fortsetzung: GN 612 Rastriegel

1) Bolzen -0,02 -0,04
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Rastbolzen, Sperrbolzen, Federnde Druckstücke
7  Normelemente

Artikel-Nr. Federweg Federdruck Preis

d1+0,1 d2 d3 l1 l2 l3 +/-0,1 w Anfang Ende

mm mm mm mm mm mm mm N N €/Stück

480GN614-4-KD 4 3,0 4,6 5 1,0 0,8 2,5 6,5 0,54
480GN614-4-KU 4 3,0 4,6 5 1,0 0,8 2,5 6,5 0,40
480GN614-4-MS 4 2,5 4,6 5 1,0 0,8 2,5 6,0 0,98
480GN614-4-NI 4 3,0 4,6 5 0,9 1,0 2,5 6,0 0,64
480GN614-5-KD 5 4,0 5,6 6 1,0 1,0 4,5 9,0 0,55
480GN614-5-KU 5 4,0 5,6 6 1,0 1,0 4,5 9,0 0,42
480GN614-5-MS 5 3,5 5,6 6 1,0 1,0 3,0 6,5 1,00
480GN614-5-NI 5 4,0 5,6 6 0,9 1,4 3,0 6,5 0,66
480GN614-6-KD 6 5,0 6,5 7 1,0 1,6 6,5 13,0 0,58
480GN614-6-KU 6 5,0 6,5 7 1,0 1,6 6,5 13,0 0,44
480GN614-6-MS 6 4,5 6,5 7 1,0 1,6 5,5 11,5 1,05
480GN614-6-NI 6 5,0 6,5 7 1,0 1,8 5,5 11,5 0,69
480GN614-8-KD 8 6,5 8,5 9 1,0 1,9 8,0 18,0 0,68
480GN614-8-KU 8 6,5 8,5 9 1,0 1,9 8,0 18,0 0,54
480GN614-8-MS 8 6,0 8,5 9 1,0 1,9 7,0 12,5 1,19
480GN614-8-NI 8 6,5 8,5 9 1,1 2,4 7,0 12,5 0,86
480GN614-10-KD 10 8,5 11,0 13 1,5 2,4 12,0 23,0 1,10
480GN614-10-KU 10 8,5 11,0 13 1,5 2,4 12,0 23,0 0,95
480GN614-10-NI 10 8,5 11,0 13 1,7 3,3 8,5 18,5 1,11
480GN614-12-KD 12 10,0 13,0 16 1,5 3,3 13,0 25,0 1,45
480GN614-12-KU 12 10,0 13,0 16 1,5 3,3 13,0 25,0 1,16
480GN614-12-NI 12 10,0 13,0 16 2,3 4,0 12,0 26,5 1,48

GN 614 Federnde Druckstücke zum Einpressen

Norm: GN 614

Verwendung: Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Ausführung:
NI - Hülse/Kugel aus NIROSTA, Hülse aus Blech gezogen, Kugel gehärtet 
MS - Hülse aus Messing gedreht, Kugel NIROSTA, gehärtet 
KU - Hülse aus Kunststoff Thermoplast (POM), temperaturbeständig von -30°C bis 50°C,  Kugel NIROSTA, gehärtet 
KD - Hülse/Kugel aus Kunststoff Thermoplast (POM), temperaturbeständig von -30°C bis 50°C 
Druckfedern aus NIROSTA
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GN 615 Federnde Druckstücke mit Gewinde

Norm: GN 615

Verwendung: Federnde Druckstücke mit Schlitz werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Auf ihre Anwendung als Kugelraste in 
Verbindung mit Schaltnaben und Drehknöpfen sei besonders hingewiesen. 

Hinweis: Druckstücke mit Gewindesicherung PFB bzw. MVK auf Anfrage

Ausführung: Druckfedern aus NIROSTA 
Alle Formen auch erhältlich mit Gewindesicherung: 
PFB - Polyamid-Fleckbeschichtung, bei Form K oder KN blau; bei Form KS oder KSN grün 
MVK - Mikroverkapselung, rot 
(PFB oder MVK an Artikelnummern anhängen)

Form:
K - Stahl, normaler Federdruck 
KS - Stahl, verstärkter Federdruck, Kugel gelb angelassen 
KN - NIROSTA, normaler Federdruck 
KSN - NIROSTA, verstärkter Federdruck, Gehäuse gelb getönt

Artikel-Nr. Federweg Federdruck Preis

d1 d2 l +/- 0,1 w Anfang Ende

mm mm mm N N €/Stück

480GN615-M3-K M3 1,5 7 0,4 3 4,5 0,76
480GN615-M3-KN M3 1,5 7 0,4 3 4,5 1,99
480GN615-M4-K M4 2,5 9 0,8 6 14,5 0,62
480GN615-M4-KN M4 2,5 9 0,8 6 14,5 1,83
480GN615-M5-K M5 3,0 12 0,9 8 14,0 0,61
480GN615-M5-KN M5 3,0 12 0,9 8 14,0 1,85
480GN615-M5-KS M5 3,0 12 0,9 15 22,0 0,67
480GN615-M5-KSN M5 3,0 12 0,9 15 22,0 2,04
480GN615-M6-K M6 3,5 14 1,0 11 18,0 0,62
480GN615-M6-KN M6 3,5 14 1,0 11 18,0 1,85
480GN615-M6-KS M6 3,5 14 1,0 19 28,0 0,67
480GN615-M6-KSN M6 3,5 14 1,0 19 28,0 2,04
480GN615-M8-K M8 4,5 16 1,5 18 31,0 0,86
480GN615-M8-KN M8 4,5 16 1,5 18 31,0 2,35
480GN615-M8-KS M8 4,5 16 1,5 36 62,0 0,92
480GN615-M8-KSN M8 4,5 16 1,5 36 62,0 2,59
480GN615-M10-K M10 6,0 19 2,0 24 45,0 0,91
480GN615-M10-KN M10 6,0 19 2,0 24 45,0 2,82
480GN615-M10-KS M10 6,0 19 2,0 57 104,0 1,03
480GN615-M10-KSN M10 6,0 19 2,0 57 104,0 2,97
480GN615-M12-K M12 8,0 22 2,5 26 49,0 1,35
480GN615-M12-KN M12 8,0 22 2,5 26 49,0 3,52
480GN615-M12-KS M12 8,0 22 2,5 61 110,0 1,51
480GN615-M12-KSN M12 8,0 22 2,5 61 110,0 3,82
480GN615-M16-K M16 10,0 24 3,5 41 86,0 2,03
480GN615-M16-KN M16 10,0 24 3,5 41 86,0 4,43
480GN615-M16-KS M16 10,0 24 3,5 68 142,0 2,19
480GN615-M16-KSN M16 10,0 24 3,5 68 142,0 4,79
480GN615-M20-K M20 12,0 30 4,5 56 111,0 3,21
480GN615-M20-KN M20 12,0 30 4,5 56 111,0 5,75
480GN615-M20-KS M20 12,0 30 4,5 84 166,0 3,62
480GN615-M20-KSN M20 12,0 30 4,5 84 166,0 6,46
480GN615-M24-K M24 15,0 34 5,5 81 151,0 5,44
480GN615-M24-KN M24 15,0 34 5,5 81 151,0 10,43
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Rastbolzen, Sperrbolzen, Federnde Druckstücke
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Artikel-Nr. Federweg Federdruck Preis

d1 d2 l +/-0,1 w sw Anfang Ende

mm mm mm mm N N €/Stück

480GN615.3-M4-KN M4 2,5 12 0,8 2,0 8,5 14 1,82
480GN615.3-M4-K M4 2,5 12 0,8 2,0 8,5 14 0,99
480GN615.3-M5-KN M5 3,0 14 0,9 2,5 8,0 14 1,82
480GN615.3-M5-KSN M5 3,0 14 0,9 2,5 15,0 22 3,46
480GN615.3-M5-K M5 3,0 14 0,9 2,5 8,0 14 0,99
480GN615.3-M5-KS M5 3,0 14 0,9 2,5 15,0 22 1,30
480GN615.3-M6-KN M6 3,5 15 1,0 3,0 11,0 18 1,82
480GN615.3-M6-KSN M6 3,5 15 1,0 3,0 19,0 28 3,46
480GN615.3-M6-K M6 3,5 15 1,0 3,0 11,0 18 0,99
480GN615.3-M6-KS M6 3,5 15 1,0 3,0 19,0 28 1,30
480GN615.3-M8-KN M8 4,5 18 1,5 4,0 18,0 31 2,41
480GN615.3-M8-KSN M8 4,5 18 1,5 4,0 36,0 62 3,79
480GN615.3-M8-K M8 4,5 18 1,5 4,0 18,0 31 1,22

GN 615.3 Federnde Druckstücke mit Innensechskant

Durch den Innensechskant bedingt, sind sie etwas länger als federnde Druckstücke mit Schlitz. Bei der Gewindesicherung PFB (Polyamid-Fleckbeschichtung) 
handelt es sich um eine „klemmende“ Sicherung. Diese Art der Gewindesicherung erfordert zum Einschrauben ein relativ großes Drehmoment. Deswegen 
ist diese Ausführung mit Innensechskant, der Ausführung mit Schlitz (GN 615) vorzuziehen. Bei der Gewindesicherung MVK (Mikroverkapselung) handelt es 
sich um eine klebende Sicherung.

Norm: GN 615.3

Verwendung: Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet

Ausführung: Alle Formen auch erhältlich mit Gewindesicherung: 
PFB - Polyamid-Fleckbeschichtung, bei Form K oder KN blau; bei Form KS oder KSN grün 
MVK - Mikroverkapselung, rot 
(PFB oder MVK an Artikelnummern anhängen)

Form:
K - Stahl, brüniert, normaler Federdruck, Kugel gehärtet 
KS - Stahl, brüniert,  verstärkter Federdruck, Kugel gelb angelassen und gehärtet 
KN - NIROSTA, normaler Federdruck, Kugel gehärtet 
KSN - NIROSTA, verstärkter Federdruck, Gehäuse gelb getönt, Kugel gehärtet

Artikel-Nr. Federweg Federdruck Preis

d1 d2 l +/- 0,1 w Anfang Ende

mm mm mm N N €/Stück

480GN615-M24-KS M24 15,0 34 5,5 127 237,0 5,73
480GN615-M24-KSN M24 15,0 34 5,5 127 237,0 10,72

Fortsetzung: GN 615 Federnde Druckstücke mit Gewinde
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Bitte besuchen Sie unsere
Internetseite:
www.meistergroup.de

Artikel-Nr. Federweg Federdruck Preis

d1 d2 l +/-0,1 w sw Anfang Ende

mm mm mm mm N N €/Stück

480GN615.3-M8-KS M8 4,5 18 1,5 4,0 36,0 62 1,70
480GN615.3-M10-KN M10 6,0 23 2,0 5,0 24,0 45 2,92
480GN615.3-M10-KSN M10 6,0 23 2,0 5,0 57,0 104 4,34
480GN615.3-M10-K M10 6,0 23 2,0 5,0 24,0 45 1,45
480GN615.3-M10-KS M10 6,0 23 2,0 5,0 57,0 104 1,81
480GN615.3-M12-KN M12 8,0 26 2,5 6,0 26,0 49 3,67
480GN615.3-M12-KSN M12 8,0 26 2,5 6,0 61,0 110 5,77
480GN615.3-M12-K M12 8,0 26 2,5 6,0 26,0 49 1,87
480GN615.3-M12-KS M12 8,0 26 2,5 6,0 61,0 110 2,51
480GN615.3-M16-KN M16 10,0 33 3,5 8,0 41,0 86 6,36
480GN615.3-M16-KSN M16 10,0 33 3,5 8,0 68,0 142 9,00
480GN615.3-M16-K M16 10,0 33 3,5 8,0 41,0 86 3,12
480GN615.3-M16-KS M16 10,0 33 3,5 8,0 68,0 142 3,35
480GN615.3-M20-KN M20 12,0 43 4,5 10,0 66,0 111 10,67
480GN615.3-M20-KSN M20 12,0 43 4,5 10,0 84,0 166 11,40
480GN615.3-M20-K M20 12,0 43 4,5 10,0 66,0 111 4,50
480GN615.3-M20-KS M20 12,0 43 4,5 10,0 84,0 166 4,88

Fortsetzung: GN 615.3 Federnde Druckstücke mit Innensechskant
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Rastbolzen, Sperrbolzen, Federnde Druckstücke
7  Normelemente

Artikel-Nr. Innensechskant Federweg Federdruck Preis

d1 d2 l +0,2 SW w +0,3/-0,1 Anfang Ende

mm mm mm mm N N €/Stück

480GN616-M3-S 1) M3 1,0 12 0,7 1,0 2,0 4 2,22
480GN616-M4-K 1) M4 1,5 15 1,3 1,5 4,5 16 1,85
480GN616-M4-S 1) M4 1,5 15 1,3 1,5 4,5 16 1,65
480GN616-M5-K 1) M5 2,4 18 1,5 2,3 6,0 19 1,70
480GN616-M5-SS M5 2,4 18 1,5 2,3 11,0 40 1,62
480GN616-M5-S 1) M5 2,4 18 1,5 2,3 6,0 19 1,52
480GN616-M6-K 1) M6 2,7 20 2,0 2,5 6,0 19 1,77
480GN616-M6-SS M6 2,7 20 2,0 2,5 15,0 43 1,67
480GN616-M6-S 1) M6 2,7 20 2,0 2,5 6,0 19 1,60
480GN616-M8-K 1) M8 3,5 22 2,5 3,0 10,0 39 2,13
480GN616-M8-SS M8 3,5 22 2,5 3,0 20,0 75 2,02
480GN616-M8-S 1) M8 3,5 22 2,5 3,0 10,0 39 1,92
480GN616-M10-K 1) M10 4,0 22 3,0 3,0 10,0 39 2,55
480GN616-M10-SS M10 4,0 22 3,0 3,0 20,0 75 2,23
480GN616-M10-S 1) M10 4,0 22 3,0 3,0 10,0 39 2,15
480GN616-M12-K 1) M12 6,0 28 4,0 4,0 12,0 53 3,13
480GN616-M12-SS M12 6,0 28 4,0 4,0 45,0 120 3,01
480GN616-M12-S 1) M12 6,0 28 4,0 4,0 12,0 53 2,81
480GN616-M16-K 1) M16 7,5 32 5,0 5,0 45,0 100 4,06
480GN616-M16-SS M16 7,5 32 5,0 5,0 64,0 160 3,86
480GN616-M16-S 1) M16 7,5 32 5,0 5,0 45,0 100 3,62
480GN616-M20-SS M20 10,0 40 6,0 7,0 75,0 195 5,98
480GN616-M20-S 1) M20 10,0 40 6,0 7,0 52,0 125 5,52
480GN616-M24-SS M24 12,0 52 8,0 10,0 75,0 245 8,90
480GN616-M24-S 1) M24 12,0 52 8,0 10,0 70,0 170 8,01

GN 616 Federnde Druckstücke mit Bolzen

Norm: GN 616

Verwendung: Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet

Hinweis: Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 616.5-M... bzw. GN 611.5-M... ein spezieller 
Schraubendreher auf Anfrage erhältlich. Druckstücke mit Gewindesicherung PFB bzw. MVK auf Anfrage.

Ausführung: Gehäuse aus Stahl, brüniert oder als NIROSTA erhältlich (Form SN / KN); Druckfeder NIROSTA

Form:
S - Bolzen Stahl, normaler Federdruck 
SS - Bolzen Stahl, verstärkter Federdruck 
K - Bolzen Kunststoff, normaler Federdruck

1) auch in NIROSTA erhältlich (-N an Artikelnummer anhängen)
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GN 605 Kugelspannschrauben

Norm: GN 605

Verwendung: Kugelspannschrauben mit voller Kugel (Form A) werden eingesetzt, wenn ein punktförmiger Druckpunkt erwünscht ist. Die abgeflachte,
bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen. Die Verdrehsicherung (Form V/VR) bewirkt, dass die Kugel nur max.
9° verdreht werden kann; damit ist sichergestellt, dass immer mit der Fläche gespannt wird.

Hinweis: Kugelspannschrauben mit voller Kugel aus Kunststoff (Form AK) auf Anfrage

Ausführung:
ST - Stahl, Festigkeitsklasse 10.9, brüniert, Kugel gehärtet, blank
auch erhältlich in:
NI - NIROSTA, Kugel gehärtet (N an Artikelnummer anhängen)

Form:
A - volle Kugel
B - abgeflachte Kugel
V - abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung
VR - abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung, geriffelt

Bestellbeispiel:GN605

480 GN605 -M4 -6 -AN

G
R

P

N
or

m d1 l1

Fa
rb

e/
N

IR
O

S
TA

Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 l1 d2 d3 l2 l3 SW

mm mm mm mm mm €/Stück

480GN605-M4-6-A M4 6 2,5 1,8 0,8 0,4 2,0 1,45
480GN605-M4-6-B M4 6 2,5 1,8 0,8 0,4 2,0 2,47
480GN605-M4-10-A M4 10 2,5 1,8 0,8 0,4 2,0 1,45
480GN605-M4-10-B M4 10 2,5 1,8 0,8 0,4 2,0 2,47
480GN605-M4-16-A M4 16 2,5 1,8 0,8 0,4 2,0 1,45
480GN605-M4-16-B M4 16 2,5 1,8 0,8 0,4 2,0 2,47
480GN605-M5-8-A M5 8 3,0 2,0 0,9 0,5 2,5 1,45
480GN605-M5-8-B M5 8 3,0 2,0 0,9 0,5 2,5 2,47
480GN605-M5-12-A M5 12 3,0 2,0 0,9 0,5 2,5 1,46
480GN605-M5-12-B M5 12 3,0 2,0 0,9 0,5 2,5 2,47
480GN605-M5-20-A M5 20 3,0 2,0 0,9 0,5 2,5 1,48
480GN605-M5-20-B M5 20 3,0 2,0 0,9 0,5 2,5 2,47
480GN605-M6-10-A M6 10 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 1,46
480GN605-M6-10-B M6 10 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 2,47
480GN605-M6-10-V M6 10 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 5,51
480GN605-M6-10-VR M6 10 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 9,41
480GN605-M6-16-A M6 16 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 1,48
480GN605-M6-16-B M6 16 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 2,48
480GN605-M6-16-V M6 16 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 5,53
480GN605-M6-16-VR M6 16 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 9,43
480GN605-M6-20-A M6 20 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 1,50
480GN605-M6-20-B M6 20 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 2,47
480GN605-M6-20-V M6 20 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 5,54
480GN605-M6-20-VR M6 20 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 10,38
480GN605-M6-25-A M6 25 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 1,50
480GN605-M6-25-B M6 25 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 2,51
480GN605-M6-25-V M6 25 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 5,56
480GN605-M6-25-VR M6 25 4,0 3,2 1,4 0,6 3,0 9,48
480GN605-M8-10-A M8 10 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 1,56
480GN605-M8-10-B M8 10 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 2,83
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Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 l1 d2 d3 l2 l3 SW

mm mm mm mm mm €/Stück

480GN605-M8-10-V M8 10 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 5,93
480GN605-M8-10-VR M8 10 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 10,80
480GN605-M8-12-A M8 12 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 1,58
480GN605-M8-12-B M8 12 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 2,80
480GN605-M8-12-V M8 12 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 5,95
480GN605-M8-12-VR M8 12 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 10,82
480GN605-M8-20-A M8 20 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 1,64
480GN605-M8-20-B M8 20 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 2,84
480GN605-M8-20-V M8 20 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 5,97
480GN605-M8-20-VR M8 20 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 10,87
480GN605-M8-25-A M8 25 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 1,64
480GN605-M8-25-B M8 25 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 2,88
480GN605-M8-25-V M8 25 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 5,99
480GN605-M8-25-VR M8 25 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 10,90
480GN605-M8-30-A M8 30 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 1,66
480GN605-M8-30-B M8 30 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 2,89
480GN605-M8-30-V M8 30 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 6,00
480GN605-M8-30-VR M8 30 5,5 4,2 1,7 0,7 4,0 10,92
480GN605-M10-12-A M10 12 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 1,75
480GN605-M10-12-B M10 12 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 2,93
480GN605-M10-12-V M10 12 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 6,63
480GN605-M10-12-VR M10 12 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 13,35
480GN605-M10-16-A M10 16 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 1,78
480GN605-M10-16-B M10 16 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 2,92
480GN605-M10-16-V M10 16 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 6,65
480GN605-M10-16-VR M10 16 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 13,38
480GN605-M10-20-A M10 20 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 1,80
480GN605-M10-20-B M10 20 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 2,96
480GN605-M10-20-V M10 20 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 6,68
480GN605-M10-20-VR M10 20 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 13,41
480GN605-M10-25-A M10 25 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 1,85
480GN605-M10-25-B M10 25 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 2,99
480GN605-M10-25-V M10 25 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 6,72
480GN605-M10-25-VR M10 25 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 13,45
480GN605-M10-35-A M10 35 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 1,91
480GN605-M10-35-B M10 35 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 3,04
480GN605-M10-35-V M10 35 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 6,80
480GN605-M10-35-VR M10 35 7,0 5,7 2,3 0,8 5,0 13,50
480GN605-M12-16-A M12 16 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 2,31
480GN605-M12-16-B M12 16 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 3,96
480GN605-M12-16-V M12 16 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 7,75
480GN605-M12-16-VR M12 16 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 14,58
480GN605-M12-20-A M12 20 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 2,32
480GN605-M12-20-B M12 20 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 3,97
480GN605-M12-20-V M12 20 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 7,80

Fortsetzung: GN 605 Kugelspannschrauben
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Bitte besuchen Sie unsere
Internetseite:
www.meistergroup.de

Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 l1 d2 d3 l2 l3 SW

mm mm mm mm mm €/Stück

480GN605-M12-20-VR M12 20 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 14,60
480GN605-M12-30-A M12 30 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 2,37
480GN605-M12-30-B M12 30 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 4,09
480GN605-M12-30-V M12 30 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 7,89
480GN605-M12-30-VR M12 30 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 14,66
480GN605-M12-40-A M12 40 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 2,42
480GN605-M12-40-B M12 40 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 4,17
480GN605-M12-40-V M12 40 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 8,00
480GN605-M12-40-VR M12 40 8,0 7,1 2,8 0,9 6,0 14,74
480GN605-M16-20-A M16 20 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 3,91
480GN605-M16-20-B M16 20 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 6,12
480GN605-M16-20-V M16 20 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 10,35
480GN605-M16-20-VR M16 20 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 17,37
480GN605-M16-25-A M16 25 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 4,01
480GN605-M16-25-B M16 25 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 6,06
480GN605-M16-25-V M16 25 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 10,45
480GN605-M16-25-VR M16 25 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 17,41
480GN605-M16-35-A M16 35 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 4,07
480GN605-M16-35-B M16 35 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 6,25
480GN605-M16-35-V M16 35 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 10,52
480GN605-M16-35-VR M16 35 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 17,50
480GN605-M16-50-A M16 50 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 4,20
480GN605-M16-50-B M16 50 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 6,48
480GN605-M16-50-V M16 50 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 10,69
480GN605-M16-50-VR M16 50 12,0 9,7 4,0 1,5 8,0 17,64

Fortsetzung: GN 605 Kugelspannschrauben
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Artikel-Nr. Innensechs-

kant

Preis

d1 l1 d2 h11 d3 e1 e2 SW z1 z2

mm mm mm mm mm mm mm €/Stück

480DIN6332-M6-30-SK M6 30 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,54
480DIN6332-M6-30-SKN M6 30 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,36
480DIN6332-M6-35-SK M6 35 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,56
480DIN6332-M6-35-SKN M6 35 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,38
480DIN6332-M6-40-SK M6 40 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,55
480DIN6332-M6-40-SKN M6 40 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,37
480DIN6332-M6-45-SK M6 45 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,57
480DIN6332-M6-45-SKN M6 45 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,38
480DIN6332-M6-45-S 1) M6 45 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,53
480DIN6332-M6-50-SK M6 50 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,60
480DIN6332-M6-50-SKN M6 50 4,5 4,0 2,2 3 6,0 2,5 0,42
480DIN6332-M8-35-SK M8 35 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,66
480DIN6332-M8-35-SKN M8 35 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,48
480DIN6332-M8-40-SK M8 40 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,69
480DIN6332-M8-40-SKN M8 40 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,50
480DIN6332-M8-45-SK M8 45 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,72
480DIN6332-M8-45-SKN M8 45 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,53
480DIN6332-M8-50-SK M8 50 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,74
480DIN6332-M8-50-SKN M8 50 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,55
480DIN6332-M8-50-S 1) M8 50 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,69
480DIN6332-M8-60-SK M8 60 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,80
480DIN6332-M8-60-SKN M8 60 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,58
480DIN6332-M8-70-SK M8 70 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,88
480DIN6332-M8-70-SKN M8 70 6,0 5,4 3,0 2,2 4 7,5 3,0 0,65
480DIN6332-M10-45-SK M10 45 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,92
480DIN6332-M10-45-SKN M10 45 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,67
480DIN6332-M10-50-SK M10 50 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,95
480DIN6332-M10-50-SKN M10 50 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,69
480DIN6332-M10-55-SK M10 55 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,97
480DIN6332-M10-55-SKN M10 55 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,71
480DIN6332-M10-55-S 1) M10 55 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,92
480DIN6332-M10-60-SK M10 60 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,99
480DIN6332-M10-60-SKN M10 60 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,73

DIN 6332 Gewindestifte mit Druckzapfen

Norm: DIN 6332

Verwendung: Der Druckzapfen des Gewindestiftes ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen 
verwendet werden kann. Durch den Spreng- bzw. Haltering des Druckstückes wird eine sehr einfache, lösbare Verbindung zwischen Gewindestift und Druck-
stück erzielt. Die Kombination von Gewindestiften und Druckstücken mit Griffelementen ergibt auf einfache Weise Spannschrauben verschiedenster Art.

Ausführung: ST - Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, brüniert

Form:
S - mit Schlitz, Zapfen gehärtet
SK - Innensechskant, Zapfen gehärtet 
SKN - Innensechskant, ungehärtet
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Artikel-Nr. Innensechs-

kant

Preis

d1 l1 d2 h11 d3 e1 e2 SW z1 z2

mm mm mm mm mm mm mm €/Stück

480DIN6332-M10-65-SK M10 65 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 1,02
480DIN6332-M10-65-SKN M10 65 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,75
480DIN6332-M10-80-SK M10 80 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 1,13
480DIN6332-M10-80-SKN M10 80 8,0 7,2 3,6 2,6 5 9,0 4,5 0,88
480DIN6332-M12-50-SK M12 50 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 1,16
480DIN6332-M12-50-SKN M12 50 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 0,90
480DIN6332-M12-60-SK M12 60 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 1,20
480DIN6332-M12-60-SKN M12 60 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 0,94
480DIN6332-M12-65-SK M12 65 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 1,25
480DIN6332-M12-65-SKN M12 65 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 0,99
480DIN6332-M12-70-SK M12 70 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 1,30
480DIN6332-M12-70-SKN M12 70 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 1,04
480DIN6332-M12-80-SK M12 80 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 1,39
480DIN6332-M12-80-SKN M12 80 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 1,11
480DIN6332-M12-100-SK M12 100 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 1,56
480DIN6332-M12-100-SKN M12 100 8,0 7,2 4,5 2,9 6 10,0 4,5 1,22
480DIN6332-M16-65-SK M16 65 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 1,84
480DIN6332-M16-65-SKN M16 65 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 1,43
480DIN6332-M16-70-SK M16 70 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 2,02
480DIN6332-M16-70-SKN M16 70 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 1,64
480DIN6332-M16-75-SK M16 75 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 2,10
480DIN6332-M16-75-SKN M16 75 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 1,70
480DIN6332-M16-80-SK M16 80 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 2,16
480DIN6332-M16-80-SKN M16 80 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 1,80
480DIN6332-M16-100-SK M16 100 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 2,48
480DIN6332-M16-100-SKN M16 100 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 2,13
480DIN6332-M16-125-SK M16 125 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 2,68
480DIN6332-M16-125-SKN M16 125 12,0 11,0 5,3 4,5 8 12,0 5,0 2,30
480DIN6332-M20-80-SK M20 80 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 3,32
480DIN6332-M20-80-SKN M20 80 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 2,97
480DIN6332-M20-80-S 1) M20 80 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 3,16
480DIN6332-M20-90-SK M20 90 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 3,58
480DIN6332-M20-90-SKN M20 90 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 3,18
480DIN6332-M20-90-S 1) M20 90 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 3,34
480DIN6332-M20-100-SK M20 100 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 3,73
480DIN6332-M20-100-SKN M20 100 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 3,33
480DIN6332-M20-125-SK M20 125 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 4,19
480DIN6332-M20-125-SKN M20 125 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 3,78
480DIN6332-M20-125-S 1) M20 125 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 4,00
480DIN6332-M20-150-SK M20 150 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 4,57
480DIN6332-M20-150-SKN M20 150 15,5 14,4 5,6 10 14,0 5,5 4,18

Fortsetzung: DIN 6332 Gewindestifte mit Druckzapfen

1) 1 in der Regel nicht lagermäßig geführt



Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.7.90

Schrauben, Muttern, Scheiben
7  Normelemente

Artikel-Nr. d1 d2 H12 d3 e h1 h2 Gew.-Stift Preis

mm mm mm mm mm mm €/Stück

480DIN6311-12-S 12 4,6 10 2,2 7 2,5 M6 0,87
480DIN6311-16-S 16 6,1 12 3,0 9 4,0 M8 0,96
480DIN6311-20-S 20 8,1 15 3,6 11 5,0 M10 1,08
480DIN6311-25-S 25 8,1 18 4,5 13 6,0 M12 1,26
480DIN6311-32-S 32 12,1 22 5,3 15 7,0 M16 1,84
480DIN6311-40-S 40 15,6 28 5,6 16 9,0 M20 2,68

DIN 6311 Druckstücke

Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Flächen an und verhindern eine Übertragung der Drehbewegung der Schraube auf das Werkstück.

Norm: DIN 6311

Verwendung: Druckstücke werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) zur 
Übertragung von Spannkräften verwendet. Die Kombination von Gewindestiften DIN 6332 und Druckstücken DIN 6311 mit Griffelementen ergibt auf 
einfache Weise Spannschrauben verschiedenster Art.

Ausführung: ST - Stahl einsatzgehärtet

Form: S - mit Sprengring

Montagehinweis: Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur 
offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.
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GN 251 Anschlagschrauben

Anschlagschrauben haben einen gehärteten, abgerundeten Kopf, der zur Abstützung oder als Festanschlag verwendet werden kann. In der Regel werden 
diese Schrauben mit einer Kontermutter gesichert

Norm: GN 251

Ausführung:
ST - Stahl Festigkeitsklasse 5.8, brüniert 
Sechskantkopf gehärtet HRC 45

Form: AK - mit Kontermutter

Artikel-Nr. d l1 e k l2 max. s Preis

mm mm mm mm mm €/Stück

480GN251-M6-30-AK M6 30 11,5 4,0 3 10 1,90
480GN251-M6-40-AK M6 40 11,5 4,0 3 10 1,94
480GN251-M6-50-AK M6 50 11,5 4,0 3 10 1,97
480GN251-M8-30-AK M8 30 15,0 5,5 4 13 2,12
480GN251-M8-40-AK M8 40 15,0 5,5 4 13 2,21
480GN251-M8-50-AK M8 50 15,0 5,5 4 13 2,29
480GN251-M10-40-AK M10 40 19,5 7,0 5 17 2,55
480GN251-M10-50-AK M10 50 19,5 7,0 5 17 2,64
480GN251-M10-60-AK M10 60 19,5 7,0 5 17 2,74
480GN251-M10-70-AK M10 70 19,5 7,0 5 17 2,82
480GN251-M12-40-AK M12 40 22,0 8,0 5 19 3,28
480GN251-M12-50-AK M12 50 22,0 8,0 5 19 3,43
480GN251-M12-60-AK M12 60 22,0 8,0 5 19 3,54
480GN251-M12-70-AK M12 70 22,0 8,0 5 19 3,70
480GN251-M16-50-AK M16 50 27,5 10,0 6 24 4,46
480GN251-M16-60-AK M16 60 27,5 10,0 6 24 4,96
480GN251-M16-70-AK M16 70 27,5 10,0 6 24 5,26
480GN251-M16-80-AK M16 80 27,5 10,0 6 24 5,55



Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.7.92

Schrauben, Muttern, Scheiben
7  Normelemente

Artikel-Nr. d1 l1 l2 d2 H7 d3 -0,3 s -0,15 d4 Preis

mm mm mm mm mm mm €/Stück

480DIN444-M6-50 1) M6 50 32 6 14 7 6 2,12
480DIN444-M6-75 1) M6 75 32 6 14 7 6 2,34
480DIN444-M8-50 1) M8 50 32 8 18 9 8 2,43
480DIN444-M8-75 1) M8 75 32 8 18 9 8 2,79
480DIN444-M10-50 1) M10 50 40 10 20 12 10 2,72
480DIN444-M10-75 1) M10 75 40 10 20 12 10 3,12
480DIN444-M10-100 1) M10 100 40 10 20 12 10 3,63
480DIN444-M12-75 1) M12 75 40 12 25 14 12 3,83
480DIN444-M12-100 1) M12 100 40 12 25 14 12 4,42
480DIN444-M12-130 1) M12 130 40 12 25 14 12 5,06
480DIN444-M16-75 1) M16 75 50 16 32 17 16 5,26
480DIN444-M16-100 1) M16 100 50 16 32 17 16 5,98
480DIN444-M16-130 1) M16 130 50 16 32 17 16 7,35
480DIN444-M20-100 M20 100 63 18 40 22 20 8,45
480DIN444-M20-130 M20 130 63 18 40 22 20 9,91
480DIN444-M20-160 M20 160 63 18 40 22 20 11,83

DIN 444 Augenschrauben

Die hier aufgeführten Augenschrauben sind nur ein Auszug aus dem amtlichen Normblatt. In einer Präzisionsausführung gefertigt, wie sie im Maschinen- 
und Vorrichtungsbau gefordert wird, sind die angegebenen Toleranzen kleiner als in den DIN-Produktklassen gefordert. Abweichend vom amtlichen Norm-
blatt ist die Stahl-Ausführung in Festigkeitsklasse 5.8 (an Stelle 4.6 / 5.6)  und die NIROSTA-Ausführung in 1.4305 gefertigt. Außerdem ist die Gewinde-
länge l2 größer.

Norm: DIN 444

Hinweis: Als Lagerbolzen können bei den Größen M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden

Ausführung:
ST - Stahl Festigkeitsklasse 5.8, gedreht, Gewinde gerollt, brüniert 
auch erhältlich in: 
NI - NIROSTA, gedreht, Gewinde gerollt, matt gestrahlt

1) auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)

Artikel-Nr. d1 d2  1) l1 2) d3 l2 l3 Preis

mm mm mm mm mm €/Stück

480GN732-M6-8-5 M6 8 5 14 8 4 1,33
480GN732-M6-8-6 M6 8 6 14 8 4 1,33
480GN732-M6-8-8 M6 8 8 14 8 4 1,42
480GN732-M6-8-9 M6 8 9 14 8 4 1,42
480GN732-M6-8-10 M6 8 10 14 8 4 1,42
480GN732-M8-10-10 M8 10 10 16 11 5 1,58
480GN732-M8-10-12 M8 10 12 16 11 5 1,59
480GN732-M10-12-12 M10 12 12 19 13 6 2,05
480GN732-M10-12-14 M10 12 14 19 13 6 2,06
480GN732-M10-12-16 M10 12 16 19 13 6 2,08

GN 732 Bundschrauben

Norm: GN 732

Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 5.8, brüniert, einsatzgehärtet EHT 0,2 bis 0,4 mm; d2 geschliffen

1) -0,05 -0,08
2) +0,25 +0,13
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DIN 508 Muttern für T-Nuten

Muttern für T-Nuten mit und ohne Gewinde

Norm: DIN 508

Ausführung: Vergütungsstahl oder auch in NIROSTA erhältlich.

Form:
8 - Festigkeitsklasse 8, blank 
10 - Festigkeitsklasse 10, brüniert

Artikel-Nr. a -0,3 -0,5 d e h k Preis

mm mm mm mm €/Stück

480DIN508-5-M4-8 5 M4 9 6,5 3 0,88
480DIN508-5-M4-10 5 M4 9 6,5 3 0,97
480DIN508-6-M5-8 6 M5 10 8,0 4 0,87
480DIN508-6-M5-10 6 M5 10 8,0 4 0,94
480DIN508-8-8 1) 8 13 10,0 6 0,56
480DIN508-8-M6-8 1) 8 M6 13 10,0 6 0,87
480DIN508-8-M6-10 1) 8 M6 13 10,0 6 0,98
480DIN508-10-8 1) 10 15 12,0 6 0,61
480DIN508-10-M6-8 1) 10 M6 15 12,0 6 1,43
480DIN508-10-M6-10 1) 10 M6 15 12,0 6 1,49
480DIN508-10-M8-8 1) 10 M8 15 12,0 6 1,02
480DIN508-10-M8-10 1) 10 M8 15 12,0 6 1,08
480DIN508-12-8 1) 12 18 14,0 7 0,76
480DIN508-12-M10-8 1) 12 M10 18 14,0 7 1,14
480DIN508-12-M10-10 1) 12 M10 18 14,0 7 1,22
480DIN508-14-8 1) 14 22 16,0 8 1,09
480DIN508-14-M12-8 1) 14 M12 22 16,0 8 1,28
480DIN508-14-M12-10 1) 14 M12 22 16,0 8 1,43
480DIN508-16-8 1) 16 25 18,0 9 1,35
480DIN508-16-M12-8 1) 16 M12 25 18,0 9 2,26
480DIN508-16-M12-10 1) 16 M12 25 18,0 9 2,29
480DIN508-16-M14-8 1) 16 M14 25 18,0 9 1,69
480DIN508-16-M14-10 1) 16 M14 25 18,0 9 1,80
480DIN508-18-8 1) 18 28 20,0 10 1,67
480DIN508-18-M12-8 1) 18 M12 28 20,0 10 3,33
480DIN508-18-M12-10 1) 18 M12 28 20,0 10 3,64
480DIN508-18-M16-8 1) 18 M16 28 20,0 10 1,99
480DIN508-18-M16-10 1) 18 M16 28 20,0 10 2,17
480DIN508-20-M16-8 1) 20 M16 32 24,0 12 3,50
480DIN508-20-M16-10 1) 20 M16 32 24,0 12 4,10
480DIN508-20-M18-8 1) 20 M18 32 24,0 12 3,11
480DIN508-20-M18-10 1) 20 M18 32 24,0 12 3,49
480DIN508-22-8 22 35 28,0 14 3,39
480DIN508-22-M20-8 22 M20 35 28,0 14 3,87
480DIN508-22-M20-10 22 M20 35 28,0 14 4,30
480DIN508-24-8 24 40 32,0 16 5,55
480DIN508-24-M22-8 24 M22 40 32,0 16 5,94
480DIN508-24-M22-10 24 M22 40 32,0 16 6,83
480DIN508-28-8 28 44 36,0 18 6,11
480DIN508-28-M24-8 28 M24 44 36,0 18 7,06
480DIN508-28-M24-10 28 M24 44 36,0 18 7,88



Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.7.94

Schrauben, Muttern, Scheiben
7  Normelemente

Artikel-Nr. d1 d2 H14 e min. m s r Preis

mm mm mm mm mm €/Stück

480DIN6330-M8-B 1) M8 9,0 14,4 12 13 11 0,26
480DIN6330-M10-B 1) M10 11,5 17,8 15 16 15 0,34
480DIN6330-M12-B 1) M12 14,0 20,0 18 18 17 0,44
480DIN6330-M14-B M14 16,0 24,6 21 22 20 1,00
480DIN6330-M16-B 1) M16 18,0 26,8 24 24 22 0,82
480DIN6330-M20-B 1) M20 22,0 33,5 30 30 27 1,57
480DIN6330-M24-B M24 26,0 40,0 36 36 32 2,95
480DIN6330-M30-B M30 32,0 51,3 45 46 41 5,02
480DIN6330-M36-B M36 38,0 61,3 54 55 50 13,68

DIN 6330 Sechskantmuttern

Norm: DIN 6330

Verwendung: Die Sechskantmuttern werden für Verbindungen verwendet, die häufig angezogen und gelöst werden (m = 1,5 x d1). Durch die kugelige 
Unterseite können in Verbindung mit NIROSTA-Kegelpfannen DIN 6319 Lageabweichungen ausgeglichen werden.

Ausführung: Stahl, Festigkeitsklasse 10, brüniert, auch erhältlich in NIROSTA

Form: B - mit einseitig kugeliger Auflagefläche

1) auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)

Bitte beachten Sie die 
Sicherungsringe von SEEGER
der Ludwig Meister Firmengruppe
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DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen

Norm: DIN 6319

Verwendung: Kugelscheiben und Kegelpfannen werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen. Kegelpfannen 
der Form G werden vorwiegend bei Langlöchern verwendet. Bei Verwendung von Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe. 

Hinweis: Zu den Kugelscheiben C muss eine der in der Tabelle direkt folgenden Kegelpfannen D oder G ausgewählt werden. 
Ungehärtete Kugelscheiben/Kegelpfannen auf Anfrage.

Ausführung:
Form C/D: Einsatzstahl einsatzgehärtet, EHT 0,2 bis 0,4 mm, Härte (550 +100) HV 10 auch erhältlich in NIROSTA (NI) 
Form G: Vergütungsstahl, vergütet, Härte (350 + 80) HV 30

Form:
C - Kugelscheibe 
D - Kegelpfanne mit d4 = d3 
G - Kegelpfanne mit d4 > d3

Form C Form D Form C+D

Artikel-Nr. übertragbare Preis

d1 H12, d2 H12 d3, d4 d5

für Schraube  

d6 h1 h2, h3 h4 r

statische Schrau-

benkraft max.

mm mm mm mm mm mm mm N €/Stück

480DIN6319-6,4-C 1) 6,4 12 M6 0,7 2,3 9 9 0,23
480DIN6319-7,1-D 1) 7,1 12 11 M6 2,8 4,2 9 0,24
480DIN6319-7,1-G 7,1 17 11 M6 4,0 9 0,54
480DIN6319-8,4-C 1) 8,4 17 M8 0,6 3,2 12 17 0,31
480DIN6319-9,6-D 1) 9,6 17 14,5 M8 3,5 5,6 17 0,36
480DIN6319-9,6-G 9,6 24 14,5 M8 5,0 17 0,72
480DIN6319-10,5-C 1) 10,5 21 M10 0,8 4,0 15 26 0,41
480DIN6319-12-D 1) 12 21 18,5 M10 4,2 6,5 26 0,47
480DIN6319-12-G 12 30 18,5 M10 5,0 26 1,00
480DIN6319-13-C 1) 13 24 M12 1,1 4,6 17 38 0,51
480DIN6319-14,2-D 1) 14,2 24 20 M12 5,0 8,0 38 0,53
480DIN6319-14,2-G 14,2 36 20 M12 6,0 38 1,29
480DIN6319-15-C 1) 15 28 M14 1,2 5,0 22 53 0,82
480DIN6319-16,5-D 1) 16,5 28 24,8 M14 5,6 8,5 53 0,91
480DIN6319-17-C 1) 17 30 M16 1,3 5,3 22 73 0,80
480DIN6319-19-D 1) 19 30 26 M16 6,2 9,6 73 0,91
480DIN6319-19-G 19 44 26 M16 7,0 73 1,88
480DIN6319-21-C 1) 21 36 M20 2,0 6,3 27 117 1,08
480DIN6319-23,2-D 1) 23,2 36 31 M20 7,5 11,7 117 1,26
480DIN6319-23,2-G 23,2 50 31 M20 8,0 117 2,79
480DIN6319-25-C 1) 25 44 M24 2,4 8,2 32 168 1,67
480DIN6319-28-D 1) 28 44 37 M24 9,5 15,2 168 1,90
480DIN6319-28-G 28 60 37 M24 10,0 168 4,65
480DIN6319-31-C 1) 31 56 M30 3,6 11,2 41 269 2,91
480DIN6319-35-D 1) 35 56 49 M30 12,0 19,2 269 3,18
480DIN6319-35-G 35 68 49 M30 12,0 269 8,27
480DIN6319-37-C 1) 37 68 M36 4,6 14,0 50 394 5,55
480DIN6319-42-D 1) 42 68 60 M36 15,0 23,5 394 6,00
480DIN6319-43-C 1) 43 78 M42 6,5 17,0 58 542 9,71
480DIN6319-49-D 1) 49 78 70 M42 18,0 29,0 542 9,57

1) auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)



Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.7.96

Schrauben, Muttern, Scheiben
7  Normelemente

Artikel-Nr.

d1 d2 d3 s

für Senk-

schrauben

Preis

mm mm mm mm €/Stück

480GN184-16 16 4,3 8 3,0 M4 0,53
480GN184-20 20 4,3 8 3,0 M4 0,58
480GN184-22 22 5,3 10 3,5 M5 0,65
480GN184-25 25 5,3 10 3,5 M5 0,76
480GN184-28 28 5,3 10 3,5 M5 0,88
480GN184-32 32 6,4 12 4,0 M6 1,09
480GN184-36 36 6,4 12 4,0 M6 1,34
480GN184-40 40 6,4 12 5,0 M6 1,58
480GN184-45 45 6,4 12 6,0 M6 1,95
480GN184-52 52 6,4 12 6,0 M6 2,81

GN 184 Vorlegescheiben

Norm: GN 184

Verwendung: Vorlegescheiben und NIROSTA-Vorlegescheiben GN 184.5 werden mit Senkschrauben DIN ISO 2009 und DIN 7991 an den Stirnflächen der 
Wellenenden befestigt und schließen diese als Bund ab. Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die axiale Befestigung von Handrädern mit Nabennut auf der 
Welle.

Ausführung:
ST - Stahl, gedreht, brüniert 
auch erhältlich in: 
NI - NIROSTA als GN 184.5

Artikel-Nr. übertragbare Preis

d1 H12, d2 H12 d3, d4 d5

für Schraube  

d6 h1 h2, h3 h4 r

statische Schrau-

benkraft max.

mm mm mm mm mm mm mm N €/Stück

480DIN6319-50-C 1) 50 92 M48 8,0 21,0 67 714 14,26
480DIN6319-56-D 1) 56 92 82 M48 22,0 35,5 714 14,62

Fortsetzung: DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen

1) auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)

Form C Form D Form C+D
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GN 705 Stellringe

Die Stellringe entsprechen im Wesentlichen den Ausführungen der DIN 705.

Norm: GN 705

Ausführung: Stahl brüniert, auch erhältlich in NIROSTA

Form:
A - Gewindestift mit Schlitz ISO7434 (DIN 553) 
E - Gewindestift mit Innensechskant ISO 4027 (DIN 914)

Artikel-Nr. d1 H8 d2 d3 b js 14 Preis

mm mm mm €/Stück

480GN705-5-A 1) 5 10 M3x4 6 0,30
480GN705-5-E 5 10 M3x4 6 0,38
480GN705-6-A 1) 6 12 M4x5 8 0,30
480GN705-6-E 6 12 M4x5 8 0,38
480GN705-7-A 1) 7 12 M4x5 8 0,30
480GN705-7-E 7 12 M4x5 8 0,38
480GN705-8-A 1) 8 16 M4x6 8 0,36
480GN705-8-E 8 16 M4x6 8 0,42
480GN705-9-A 1) 9 18 M5x8 10 0,45
480GN705-9-E 9 18 M5x8 10 0,51
480GN705-10-A 1) 10 20 M5x8 10 0,46
480GN705-10-E 10 20 M5x8 10 0,53
480GN705-11-A 1) 11 20 M5x8 10 0,46
480GN705-11-E 11 20 M5x8 10 0,53
480GN705-12-A 1) 12 22 M6x8 12 0,55
480GN705-12-E 12 22 M6x8 12 0,60
480GN705-13-A 1) 13 22 M6x8 12 0,55
480GN705-13-E 13 22 M6x8 12 0,60
480GN705-14-A 1) 14 25 M6x8 12 0,61
480GN705-14-E 14 25 M6x8 12 0,66
480GN705-15-A 1) 15 25 M6x8 12 0,61
480GN705-15-E 15 25 M6x8 12 0,66
480GN705-16-A 1) 16 28 M6x8 12 0,65
480GN705-16-E 16 28 M6x8 12 0,70
480GN705-18-A 1) 18 32 M6x8 14 0,84
480GN705-18-E 18 32 M6x8 14 0,90
480GN705-20-A 1) 20 32 M6x8 14 0,84
480GN705-20-E 20 32 M6x8 14 0,90
480GN705-22-A 1) 22 36 M6x10 14 0,98
480GN705-22-E 22 36 M6x10 14 1,04
480GN705-24-A 1) 24 40 M8x10 16 1,27
480GN705-24-E 24 40 M8x10 16 1,35
480GN705-25-A 1) 25 40 M8x10 16 1,27
480GN705-25-E 25 40 M8x10 16 1,35
480GN705-26-A 1) 26 40 M8x10 16 1,27
480GN705-26-E 26 40 M8x10 16 1,35
480GN705-28-A 1) 28 45 M8x12 16 1,67
480GN705-28-E 28 45 M8x12 16 1,75
480GN705-30-A 1) 30 45 M8x10 16 1,74
480GN705-30-E 30 45 M8x10 16 1,81

1) auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)
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Schrauben, Muttern, Scheiben
7  Normelemente

Artikel-Nr. d1 H8 d2 d3 b js 14 Preis

mm mm mm €/Stück

480GN705-32-A 1) 32 50 M8x12 16 2,15
480GN705-32-E 32 50 M8x12 16 2,25
480GN705-34-A 1) 34 50 M8x12 16 2,15
480GN705-34-E 34 50 M8x12 16 2,25
480GN705-35-A 1) 35 56 M8x12 16 2,50
480GN705-35-E 35 56 M8x12 16 2,61
480GN705-36-A 1) 36 56 M8x12 16 2,50
480GN705-36-E 36 56 M8x12 16 2,61
480GN705-38-A 1) 38 56 M8x12 16 2,50
480GN705-38-E 38 56 M8x12 16 2,61
480GN705-40-A 1) 40 63 M10x16 18 3,72
480GN705-40-E 40 63 M10x16 18 3,75
480GN705-42-A 1) 42 63 M10x16 18 3,68
480GN705-42-E 42 63 M10x16 18 3,75
480GN705-45-A 1) 45 70 M10x16 18 4,42
480GN705-45-E 45 70 M10x16 18 4,47
480GN705-48-A 1) 48 70 M10x16 18 4,38
480GN705-48-E 48 70 M10x16 18 4,43
480GN705-50-A 1) 50 80 M10x16 18 5,62
480GN705-50-E 50 80 M10x16 18 5,67
480GN705-52-A 52 80 M10x16 18 5,62
480GN705-52-E 52 80 M10x16 18 5,67
480GN705-55-A 55 80 M10x16 18 5,56
480GN705-55-E 55 80 M10x16 18 5,61
480GN705-56-A 56 80 M10x16 18 5,56
480GN705-56-E 56 80 M10x16 18 5,61
480GN705-58-A 58 90 M10x16 20 8,39
480GN705-58-E 58 90 M10x16 20 8,77
480GN705-60-A 60 90 M10x16 20 8,39
480GN705-60-E 60 90 M10x16 20 8,77
480GN705-63-A 63 90 M10x16 20 8,39
480GN705-63-E 63 90 M10x16 20 8,77
480GN705-65-A 65 100 M10x20 20 10,37
480GN705-65-E 65 100 M10x20 20 10,83
480GN705-68-A 68 100 M10x20 20 10,37
480GN705-68-E 68 100 M10x20 20 10,83
480GN705-70-A 70 100 M10x20 20 10,37
480GN705-70-E 70 100 M10x20 20 10,83
480GN705-72-A 72 110 M12x20 22 13,83
480GN705-72-E 72 110 M12x20 22 14,58
480GN705-75-A 75 110 M12x20 22 13,83
480GN705-75-E 75 110 M12x20 22 14,58
480GN705-80-A 80 110 M12x20 22 13,97
480GN705-80-E 80 110 M12x20 22 14,58

Fortsetzung: GN 705 Stellringe

1) auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)
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GN 707 Geteilte Stellringe

Norm: GN 707

Verwendung: Geteilte Stellringe werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist.
Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.

Hinweis: Die Stellringe sind auch in geschlitzter Ausführung als GN 706 erhältlich.

Ausführung:
ST - Stahl, brüniert
NI - NIROSTA, matt gestrahlt

Artikel-Nr. Überstand SchraubenkopfPreis

d1 d2 H8 b d3 s +1 +0,5 x

mm mm mm €/Stück

480GN707-20-B6-NI 20 B6 9 M3 1,5 0,3 6,34
480GN707-20-B6-ST 20 B6 9 M3 1,5 0,3 4,09
480GN707-22-B8-NI 22 B8 9 M3 1,5 0,2 6,54
480GN707-22-B8-ST 22 B8 9 M3 1,5 0,2 4,18
480GN707-26-B10-NI 26 B10 11 M4 1,5 1,0 7,07
480GN707-26-B10-ST 26 B10 11 M4 1,5 1,0 4,51
480GN707-30-B12-NI 30 B12 11 M4 1,5 0,2 7,41
480GN707-30-B12-ST 30 B12 11 M4 1,5 0,2 4,73
480GN707-32-B14-NI 32 B14 11 M4 1,5 0,2 7,62
480GN707-32-B14-ST 32 B14 11 M4 1,5 0,2 4,86
480GN707-36-B15-NI 36 B15 13 M5 2,5 1,0 8,12
480GN707-36-B15-ST 36 B15 13 M5 2,5 1,0 5,16
480GN707-36-B16-NI 36 B16 13 M5 2,5 1,0 8,12
480GN707-36-B16-ST 36 B16 13 M5 2,5 1,0 5,16
480GN707-42-B18-NI 42 B18 15 M5 2,5 0,2 9,03
480GN707-42-B18-ST 42 B18 15 M5 2,5 0,2 5,67
480GN707-42-B20-NI 42 B20 15 M5 2,5 0,2 9,03
480GN707-42-B20-ST 42 B20 15 M5 2,5 0,2 5,67
480GN707-48-B22-NI 48 B22 15 M5 2,5 0,0 10,08
480GN707-48-B22-ST 48 B22 15 M5 2,5 0,0 6,12
480GN707-48-B25-NI 48 B25 15 M5 2,5 0,0 10,08
480GN707-48-B25-ST 48 B25 15 M5 2,5 0,0 6,12
480GN707-55-B28-NI 55 B28 15 M6 2,5 0,0 11,88
480GN707-55-B28-ST 55 B28 15 M6 2,5 0,0 7,07
480GN707-55-B30-NI 55 B30 15 M6 2,5 0,0 11,88
480GN707-55-B30-ST 55 B30 15 M6 2,5 0,0 7,07
480GN707-60-B32-NI 60 B32 15 M6 2,5 0,0 12,82
480GN707-60-B32-ST 60 B32 15 M6 2,5 0,0 8,00
480GN707-60-B35-NI 60 B35 15 M6 2,5 0,0 12,82
480GN707-60-B35-ST 60 B35 15 M6 2,5 0,0 8,00
480GN707-65-B40-NI 65 B40 15 M6 2,5 0,2 14,00
480GN707-65-B40-ST 65 B40 15 M6 2,5 0,2 8,38
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Artikel-Nr. Belastbarkeit Preis

d1 d2 d3 d4 e h k l m F1 F2

mm mm mm mm mm mm mm mm N N €/Stück

480DIN580-M8 M8 20 36 20 6 36 8 13,0 10 1400 1000 0,91
480DIN580-M8-NI M8 20 36 20 6 36 8 13,0 10 1400 1000 2,52
480DIN580-M8-ST M8 20 36 20 6 36 8 13,0 10 1400 1000 0,91
480DIN580-M10 1) M10 25 45 25 8 45 10 17,0 12 2300 1700 1,20
480DIN580-M10-NI M10 25 45 25 8 45 10 17,0 12 2300 1700 4,22
480DIN580-M10-ST M10 25 45 25 8 45 10 17,0 12 2300 1700 1,20
480DIN580-M12 1) M12 30 54 30 10 53 12 20,5 14 3400 2400 1,54
480DIN580-M12-NI M12 30 54 30 10 53 12 20,5 14 3400 2400 6,16
480DIN580-M12-ST M12 30 54 30 10 53 12 20,5 14 3400 2400 1,54
480DIN580-M16 1) M16 35 63 35 12 62 14 27,0 16 7000 5000 2,15
480DIN580-M16-NI M16 35 63 35 12 62 14 27,0 16 7000 5000 10,50
480DIN580-M16-ST M16 35 63 35 12 62 14 27,0 16 7000 5000 2,15
480DIN580-M20 1) M20 40 72 40 14 71 16 30,0 19 12000 8600 2,83
480DIN580-M20-NI M20 40 72 40 14 71 16 30,0 19 12000 8600 15,52
480DIN580-M20-ST M20 40 72 40 14 71 16 30,0 19 12000 8600 2,86
480DIN580-M24 1) M24 50 90 50 18 90 20 36,0 24 18000 12900 5,58
480DIN580-M24-NI M24 50 90 50 18 90 20 36,0 24 18000 12900 28,51
480DIN580-M24-ST M24 50 90 50 18 90 20 36,0 24 18000 12900 5,64
480DIN580-M30 1) M30 65 108 60 22 109 24 45,0 28 32000 23000 10,46
480DIN580-M30-ST M30 65 108 60 22 109 24 45,0 28 32000 23000 10,67
480DIN580-M36 1) M36 75 126 70 26 128 28 54,0 32 46000 33000 16,06
480DIN580-M36-ST M36 75 126 70 26 128 28 54,0 32 46000 33000 16,38

DIN 580 Ringschrauben

Norm: DIN 580

Verwendung: Folgende Anwendungsrichtlinien sind, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten: 
Die Ringschraube muss voll eingedreht sein und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.  
Das Gegengewinde muss ebenso lang sein wie die Schraubenlänge bzw. dessen Werkstoff der Belastbarkeit der Ringschraube genügen. 
Bei Neigungswinkel > 45° und Seitenzug sollte die Ringschraube nicht verwendet werden. 

Ausführung:
ST - Stahl, gesenkgeschmiedet normalgeglüht,  Auflagefläche bearbeitet, verzinkt, blau chromatiert 
NI -  NIROSTA 1.4301(A2) gesenkgeschmiedet geglüht, Auflagefläche bearbeitet, passiviert

1) Ringschraube DIN 580 (Stahl, verzinkt und blau chromatiert) gemäß der zurückgezogenen Normblatt-Ausgabe 1972 - 03 sind weiterhin lieferbar. 
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DIN 582 Ringmuttern

Norm: DIN 582

Verwendung: Folgende Anwendungsrichtlinien sind, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten:
Die Ringmutter muss voll aufgeschraubt sein und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.
Das Gegengewinde muss ebenso lang sein wie die Länge des Muttergewindes bzw. der Werkstoff der Schraube der Belastbarkeit der Ringmutter genügen.
Bei Neigungswinkel > 45° und Seitenzug sollte die Ringmutter genügen.

Ausführung:
ST - Stahl, gesenkgeschmiedet normalgekühlt,  Auflagefläche bearbeitet, verzinkt, blau chromatiert
NI -  NIROSTA 1.4301(A2) gesenkgeschmiedet geglüht, Auflagefläche bearbeitet, passiviert

Artikel-Nr. Belastbarkeit Preis

d1 d2 d3 d4 e h k m F1 F2

mm mm mm mm mm mm mm N N €/Stück

480DIN582-M8 M8 20 36 20 8,5 36 8 10 1400 1000 0,93
480DIN582-M8-NI M8 20 36 20 8,5 36 8 10 1400 1000 2,34
480DIN582-M8-ST M8 20 36 20 8,5 36 8 10 1400 1000 0,93
480DIN582-M10 M10 25 45 25 10,0 45 10 12 2300 1700 1,16
480DIN582-M10-NI M10 25 45 25 10,0 45 10 12 2300 1700 3,83
480DIN582-M10-ST M10 25 45 25 10,0 45 10 12 2300 1700 1,16
480DIN582-M12 M12 30 54 30 11,0 53 12 14 3400 2400 1,53
480DIN582-M12-NI M12 30 54 30 11,0 53 12 14 3400 2400 5,57
480DIN582-M12-ST M12 30 54 30 11,0 53 12 14 3400 2400 1,53
480DIN582-M16 M16 35 63 35 13,0 62 14 16 7000 5000 2,08
480DIN582-M16-NI M16 35 63 35 13,0 62 14 16 7000 5000 9,85
480DIN582-M16-ST M16 35 63 35 13,0 62 14 16 7000 5000 2,08
480DIN582-M20 M20 40 72 40 16,0 71 16 19 12000 8600 2,79
480DIN582-M20-NI M20 40 72 40 16,0 71 16 19 12000 8600 14,04
480DIN582-M20-ST M20 40 72 40 16,0 71 16 19 12000 8600 2,82
480DIN582-M24 M24 50 90 50 20,0 90 20 24 18000 12900 5,80
480DIN582-M24-NI M24 50 90 50 20,0 90 20 24 18000 12900 25,91
480DIN582-M24-ST M24 50 90 50 20,0 90 20 24 18000 12900 5,86
480DIN582-M30 M30 65 108 60 25,0 109 24 28 32000 23000 11,40
480DIN582-M30-ST M30 65 108 60 25,0 109 24 28 32000 23000 11,63
480DIN582-M36 M36 75 126 70 30,0 128 28 32 64000 33000 17,34
480DIN582-M36-ST M36 75 126 70 30,0 128 28 32 46000 33000 17,51
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Artikel-Nr. d1 G6 l1 d2 p6 d3 l2 r Preis

mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN770-4-8-A 4 8 8 1 12,71
480GN770-4-8-B 4 8 8 12 3 1 17,52
480GN770-4-10-A 4 10 8 1 12,71
480GN770-4-10-B 4 10 8 12 3 1 17,60
480GN770-4-12-A 4 12 8 1 12,71
480GN770-4-12-B 4 12 8 12 3 1 17,60
480GN770-4-16-A 4 16 8 1 12,71
480GN770-4-16-B 4 16 8 12 3 1 17,60
480GN770-5-8-A 5 8 10 1 11,10
480GN770-5-8-B 5 8 10 14 3 1 15,96
480GN770-5-10-A 5 10 10 1 11,10
480GN770-5-10-B 5 10 10 14 3 1 15,96
480GN770-5-12-A 5 12 10 1 11,11
480GN770-5-12-B 5 12 10 14 3 1 15,96
480GN770-5-16-A 5 16 10 1 11,12
480GN770-5-16-B 5 16 10 14 3 1 15,98
480GN770-6-8-A 6 8 10 1 10,41
480GN770-6-8-B 6 8 10 14 3 1 15,95
480GN770-6-10-A 6 10 10 1 10,42
480GN770-6-10-B 6 10 10 14 3 1 15,96
480GN770-6-12-A 6 12 10 1 10,42
480GN770-6-12-B 6 12 10 14 3 1 15,96
480GN770-6-16-A 6 16 10 1 10,46
480GN770-6-16-B 6 16 10 14 3 1 15,98
480GN770-8-10-A 8 10 12 2 10,42
480GN770-8-10-B 8 10 12 16 4 2 15,98
480GN770-8-12-A 8 12 12 2 10,44
480GN770-8-12-B 8 12 12 16 4 2 15,98
480GN770-8-16-A 8 16 12 2 10,46
480GN770-8-16-B 8 16 12 16 4 2 16,00
480GN770-8-20-A 8 20 12 2 10,47
480GN770-8-20-B 8 20 12 16 4 2 16,01
480GN770-10-10-A 10 10 15 2 11,12
480GN770-10-10-B 10 10 15 19 4 2 17,64
480GN770-10-12-A 10 12 15 2 11,16
480GN770-10-12-B 10 12 15 19 4 2 17,66
480GN770-10-16-A 10 16 15 2 11,17
480GN770-10-16-B 10 16 15 19 4 2 17,67
480GN770-10-20-A 10 20 15 2 11,18
480GN770-10-20-B 10 20 15 19 4 2 17,68

GN 770 Positionierbuchsen

Positionierbuchsen werden in der Regel in Verbindung mit Positionierstiften GN 771 eingesetzt oder mit Präzisionierrastbolzen GN 817.3 kombiniert.
Die Toleranz d2 p6 gewährleistet in einer Aufnahmebohrung H7 eine einwandfreie Presspassung.

Norm: GN 770

Ausführung: Stahl, gehärtet HRC 60, geschliffen

Form:
A - ohne Bund
B - mit Bund

Form A Form B
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GN 913.3 Gewindestifte

Norm: GN 913.3

Verwendung: Gewindestifte mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche 
vermieden werden sollen. Die längeren Ausführungen eignen sich zur Kombination mit Griffelementen.

Ausführung:
ST - Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, brüniert 
Druckzapfen: 
KU - Kunststoff (Polyacetal POM) 
MS - Messing

Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 l1 d2, d3 l2, l3 SW

mm mm mm €/Stück

480GN913.3-M4-6-KU M4 6 2,0 1,0 2,0 0,60
480GN913.3-M4-6-MS M4 6 2,5 0,5 2,0 0,44
480GN913.3-M4-8-KU M4 8 2,0 1,0 2,0 0,60
480GN913.3-M4-8-MS M4 8 2,5 0,5 2,0 0,44
480GN913.3-M4-10-KU M4 10 2,0 1,0 2,0 0,60
480GN913.3-M4-10-MS M4 10 2,5 0,5 2,0 0,44
480GN913.3-M4-12-KU M4 12 2,0 1,0 2,0 0,62
480GN913.3-M4-12-MS M4 12 2,5 0,5 2,0 0,45
480GN913.3-M4-16-KU M4 16 2,0 1,0 2,0 0,62
480GN913.3-M4-16-MS M4 16 2,5 0,5 2,0 0,45
480GN913.3-M4-20-KU M4 20 2,0 1,0 2,0 0,62
480GN913.3-M4-20-MS M4 20 2,5 0,5 2,0 0,45
480GN913.3-M5-8-KU M5 8 3,0 1,0 2,5 0,57
480GN913.3-M5-8-MS M5 8 3,0 0,5 2,5 0,45
480GN913.3-M5-10-KU M5 10 3,0 1,0 2,5 0,57
480GN913.3-M5-10-MS M5 10 3,0 0,5 2,5 0,45
480GN913.3-M5-12-KU M5 12 3,0 1,0 2,5 0,57
480GN913.3-M5-12-MS M5 12 3,0 0,5 2,5 0,44
480GN913.3-M5-16-KU M5 16 3,0 1,0 2,5 0,59
480GN913.3-M5-16-MS M5 16 3,0 0,5 2,5 0,46
480GN913.3-M5-20-KU M5 20 3,0 1,0 2,5 0,61
480GN913.3-M5-20-MS M5 20 3,0 0,5 2,5 0,47
480GN913.3-M5-25-KU M5 25 3,0 1,0 2,5 0,63
480GN913.3-M5-25-MS M5 25 3,0 0,5 2,5 0,50
480GN913.3-M6-10-KU M6 10 3,5 1,3 3,0 0,59
480GN913.3-M6-10-MS M6 10 4,0 1,0 3,0 0,46
480GN913.3-M6-12-KU M6 12 3,5 1,3 3,0 0,59
480GN913.3-M6-12-MS M6 12 4,0 1,0 3,0 0,46
480GN913.3-M6-16-KU M6 16 3,5 1,3 3,0 0,60
480GN913.3-M6-16-MS M6 16 4,0 1,0 3,0 0,47
480GN913.3-M6-20-KU M6 20 3,5 1,3 3,0 0,60
480GN913.3-M6-20-MS M6 20 4,0 1,0 3,0 0,47
480GN913.3-M6-25-KU M6 25 3,5 1,3 3,0 0,63
480GN913.3-M6-25-MS M6 25 4,0 1,0 3,0 0,51
480GN913.3-M6-32-KU M6 32 3,5 1,3 3,0 0,72
480GN913.3-M6-32-MS M6 32 4,0 1,0 3,0 0,62
480GN913.3-M6-40-KU M6 40 3,5 1,3 3,0 0,77
480GN913.3-M6-40-MS M6 40 4,0 1,0 3,0 0,67
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Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 l1 d2, d3 l2, l3 SW

mm mm mm €/Stück

480GN913.3-M6-50-KU M6 50 3,5 1,3 3,0 0,89
480GN913.3-M6-50-MS M6 50 4,0 1,0 3,0 0,77
480GN913.3-M8-12-KU M8 12 5,0 1,6 4,0 0,63
480GN913.3-M8-12-MS M8 12 6,0 1,5 4,0 0,50
480GN913.3-M8-16-KU M8 16 5,0 1,6 4,0 0,63
480GN913.3-M8-16-MS M8 16 6,0 1,5 4,0 0,50
480GN913.3-M8-20-KU M8 20 5,0 1,6 4,0 0,65
480GN913.3-M8-20-MS M8 20 6,0 1,5 4,0 0,54
480GN913.3-M8-25-KU M8 25 5,0 1,6 4,0 0,69
480GN913.3-M8-25-MS M8 25 6,0 1,5 4,0 0,55
480GN913.3-M8-32-KU M8 32 5,0 1,6 4,0 0,77
480GN913.3-M8-32-MS M8 32 6,0 1,5 4,0 0,64
480GN913.3-M8-40-KU M8 40 5,0 1,6 4,0 0,90
480GN913.3-M8-40-MS M8 40 6,0 1,5 4,0 0,77
480GN913.3-M8-50-KU M8 50 5,0 1,6 4,0 1,02
480GN913.3-M8-50-MS M8 50 6,0 1,5 4,0 0,90
480GN913.3-M8-63-KU M8 63 5,0 1,6 4,0 1,15
480GN913.3-M8-63-MS M8 63 6,0 1,5 4,0 1,03
480GN913.3-M10-16-KU M10 16 6,5 1,9 5,0 0,75
480GN913.3-M10-16-MS M10 16 8,0 2,0 5,0 0,65
480GN913.3-M10-20-KU M10 20 6,5 1,9 5,0 0,77
480GN913.3-M10-20-MS M10 20 8,0 2,0 5,0 0,66
480GN913.3-M10-25-KU M10 25 6,5 1,9 5,0 0,80
480GN913.3-M10-25-MS M10 25 8,0 2,0 5,0 0,70
480GN913.3-M10-32-KU M10 32 6,5 1,9 5,0 0,92
480GN913.3-M10-32-MS M10 32 8,0 2,0 5,0 0,78
480GN913.3-M10-40-KU M10 40 6,5 1,9 5,0 1,04
480GN913.3-M10-40-MS M10 40 8,0 2,0 5,0 0,92
480GN913.3-M10-50-KU M10 50 6,5 1,9 5,0 1,19
480GN913.3-M10-50-MS M10 50 8,0 2,0 5,0 1,08
480GN913.3-M10-63-KU M10 63 6,5 1,9 5,0 1,26
480GN913.3-M10-63-MS M10 63 8,0 2,0 5,0 1,14
480GN913.3-M10-80-KU M10 80 6,5 1,9 5,0 1,49
480GN913.3-M10-80-MS M10 80 8,0 2,0 5,0 1,36
480GN913.3-M12-20-KU M12 20 8,0 2,1 6,0 0,90
480GN913.3-M12-20-MS M12 20 10,0 2,0 6,0 0,77
480GN913.3-M12-25-KU M12 25 8,0 2,1 6,0 0,93
480GN913.3-M12-25-MS M12 25 10,0 2,0 6,0 0,79
480GN913.3-M12-32-KU M12 32 8,0 2,1 6,0 0,99
480GN913.3-M12-32-MS M12 32 10,0 2,0 6,0 0,90
480GN913.3-M12-40-KU M12 40 8,0 2,1 6,0 1,11
480GN913.3-M12-40-MS M12 40 10,0 2,0 6,0 1,00
480GN913.3-M12-50-KU M12 50 8,0 2,1 6,0 1,29
480GN913.3-M12-50-MS M12 50 10,0 2,0 6,0 1,18
480GN913.3-M12-63-KU M12 63 8,0 2,1 6,0 1,52
480GN913.3-M12-63-MS M12 63 10,0 2,0 6,0 1,41
480GN913.3-M12-80-KU M12 80 8,0 2,1 6,0 1,74

Fortsetzung: GN 913.3 Gewindestifte
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Damit unsere Kunden die Vorteile der linearen Führung im Baukastenprin-
zip nutzen können, haben wir unser Linear Service Center eingerichtet.
Dort halten wir zum einen immer die passenden Produkte vorrätig, zum
anderen bearbeiten unsere Fachkräfte die Wellen und Schienen ganz nach
Kundenwunsch – exaktes Ablängen, Entgraten und Gewinde schneiden
gehören zu den alltäglichen Aufgaben unseres Linear Service Centers.
So entstehen innerhalb kürzester Zeit maßgenau konfektionierte und ein-
baufertige Linearführungen.

Schnell und präzise:
Unser Linear Service Center

Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 l1 d2, d3 l2, l3 SW

mm mm mm €/Stück

480GN913.3-M12-80-MS M12 80 10,0 2,0 6,0 1,52
480GN913.3-M12-100-KU M12 100 8,0 2,1 6,0 2,03
480GN913.3-M12-100-MS M12 100 10,0 2,0 6,0 1,91

Fortsetzung: GN 913.3 Gewindestifte
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Spannriegel, Spiralexzenter, Klemmelemente
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Artikel-Nr. Innen-

sechskant

Preis

d1 -0,5 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 l1 l2 SW

mm mm mm mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN918.2-50-KV 50 M10 28 30 12 34,5 24 62 11 109 19 36,23
480GN918.2-50-SK 50 M10 28 30 12 34,5 24 62 11 109 19 28,06

GN 918.2 Spannriegel

Spannriegel haben eine rundlaufende Keilfläche. Sie ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres 
Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkels (Keilwinkels) ist der Spannriegel selbsthemmend.  
Der Kugelgriff ist über eine Kerbverzahnung mit dem Spannriegel verbunden, so dass die geeignete Spannstellung eingestellt bzw. der Hebel auch „nach-
gestellt“ werden kann.  
Schraubbolzen und Anlaufscheibe sind so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spannriegel nach dem Festschrauben leicht drehen lässt. Durch die Ver-
wendung der Anlaufscheibe werden keine besonderen Anforderungen an die Ausführung der Gewindebohrung gestellt, so ist z.B. auch die Befestigung auf 
Tischen mit T-Nuten möglich. 
Spannriegel bieten den Vorteil, dass sie nach dem Lösen aus dem Spannbereich gedreht werden können.  
In der Standardausführung erfolgt der Spannvorgang durch Rechtsdrehung.

Norm: GN 918.2

Hinweis: Spannriegel mit Spannmöglichkeit durch Linksdrehung auf Anfrage. In Verbindung mit Spannriegeln empfiehlt sich die Verwendung von Kugel-
spannschrauben GN 605 mit abgeflachter Kugel.

Ausführung:
ST - Stahl, brüniert 
Spiralexzenter und Anlaufscheibe einsatzgehärtet 
Schraubbolzen nitriert, Festigkeitsklasse 8.8

Form:
KV - mit Kugelgriff/Kerbverzahnung 
SK - mit Innensechskant

Form KV Form SK
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GN 820 Horizontal-Spanner

Kennzeichnend für die Horizontal-Spanner ist ihre geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Sie sind so konstruiert, dass sich beim Öffnen die Finger des  
Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmen können (Sicherheitsabstand). Der Spannarm wird beim Schließvorgang seitlich geführt, 
um etwaige Querkräfte aufzufangen.

Norm: GN 820

Ausführung: Stahlblechteile aus Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau chromatiert oder auch in NIROSTA (NI) 1.4301 erhältlich; Lagerbolzen vergütet, Lager-
buchsen ab Größe 355 einsatzgehärtet; alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert; solide geformter Kunststoffgriff, rot, ölbeständig

Form:
M - offener Spannarm 
O - massiver Spannarm

Artikel-Nr. Halte-

kraft

Preis

FH a b1 b2 b3 d1 d2 h1 h2 h3 h4 l1 l2 l3 l4 max. m1 m2 m3 r s1 s2

N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN820-25-M 1) 400 10 24 24,5 4,5 M4 4,3 23,0 12 7 15,0 69 43 20,0 15,0 16,0 4,5 24,5 1,27,24
480GN820-75-M 1) 900 20 28 26,0 5,5 M5 4,5 38,0 20 11 22,5 118 67 40,0 49,5 13,5 17,0 7,2 43,0 2,0 410,23
480GN820-75-O 1) 900 20 28 26,0 5,5 M5 4,5 38,0 20 11 22,5 118 67 40,0 49,5 13,5 17,0 7,2 43,0 2,0 410,23
480GN820-130-M 1) 1000 32 36 40,0 6,5 M6 5,5 51,0 29 14 27,0 168 92 53,0 64,0 26,0 26,0 5,0 62,0 2,5 511,55
480GN820-130-O 1) 1000 32 36 40,0 6,5 M6 5,5 51,0 29 14 27,0 168 92 53,0 64,0 26,0 26,0 5,0 62,0 2,5 511,55
480GN820-230-M 1) 1700 37 44 42,0 8,5 M8 6,5 61,5 36 18 35,0 196 109 63,5 78,0 26,0 28,5 9,0 72,0 3,0 615,04
480GN820-230-O 1) 1700 37 44 42,0 8,5 M8 6,5 61,5 36 18 35,0 196 109 63,5 78,0 26,0 28,5 9,0 72,0 3,0 615,04
480GN820-355-M 3200 58 60 56,0 10,5 M10 8,5 83,0 50 22 43,0 270 160 96,0 115,0 41,0 41,0 9,5 108,5 3,5 719,83
480GN820-355-O 3200 58 60 56,0 10,5 M10 8,5 83,0 50 22 43,0 270 160 96,0 115,0 41,0 41,0 9,5 108,5 3,5 719,83
480GN820-455-M 6200 65 70 65,0 13,0 M12 8,5 98,0 60 26 53,0 308 184 116,0 135,0 41,5 41,5 14,2 126,0 4,0 1034,90
480GN820-455-O 6200 65 70 65,0 13,0 M12 8,5 98,0 60 26 53,0 308 184 116,0 135,0 41,5 41,5 14,2 126,0 4,0 1034,90

1) auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)
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Schnellspanner, Kraftspanner, Spannverschlüsse
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Artikel-Nr. Haltekraft Hub Preis

FH a b d1 d2 d3 h1 h2 l1 l2 l3 l4 m1 m2 m3 SW t w

N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN841-120-AS 3600 17 48 12 M6 5,5 113 31 130 121 40 30 34 30 17 24 12 2018,22
480GN841-300-AS 7200 20 58 14 M8 6,5 140 36 167 155 57 45 50 34 18 27 16 3426,45

GN 841 Schubstangen-Spanner

Bei diesen Spannern wird die Schwenkbewegung des Betätigungshebels in eine Axialbewegung der Schubstange umgewandelt.

Norm: GN 841

Ausführung: Stahlblechteile aus Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau chromatiert; Schubstange aus Stahl St 37, verzinkt, blau chromatiert; Führungsbuchse 
Messing, verzinkt, blau chromatiert; alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert; solide geformter Kunststoffgriff, rot, ölbeständig

Form: AS - Grundkörper Stahlblech
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GN 850 Verschluss-Spanner, mit Zugachse / Zughaken

Norm: GN 850

Verwendung: Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zughaken kann innerhalb des 
Hubweges justiert werden.

Ausführung: Stahlblechteile aus Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau chromatiert; Zughaken aus Stahl St 37, verzinkt, blau chromatiert; alle beweglichen Teile 
mit Spezialfett geschmiert; solide geformter Kunststoffgriff, rot, ölbeständig

Form:
T - mit Zugachse 
TF - mit Zughaken

Artikel-Nr.

Halte-

kraft Hub

Ver-

stell-

weg

Preis

FH a1 a2 b1 b2 b3 d1 d2 d3 h1 h2 l1 l2 l3 m1 m2 m3 r1 r2 s w1 w2

N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN850-200-T 2000 37 29 35 45 18 10 7 6,5 49 16 202 51 98 32,0 8 19,0 102 5 3 100 2013,15
480GN850-200-TF 2000 37 29 35 45 18 10 7 6,5 49 16 202 51 98 32,0 8 19,0 102 5 3 100 2015,07
480GN850-300-T 3000 35 26 48 60 20 10 9 8,5 49 18 228 51 100 45,0 8 32,0 105 6 3 104 2015,86
480GN850-300-TF 3000 35 26 48 60 20 10 9 8,5 49 18 228 51 100 45,0 8 32,0 105 6 3 104 2017,82
480GN850-400-T 4000 43 30 54 84 26 14 11 10,5 60 25 273 60 120 60,5 13 28,5 138 7 5 160 2023,78
480GN850-400-TF 4000 43 30 54 84 26 14 11 10,5 60 25 273 60 120 60,5 13 28,5 138 7 5 160 2026,14
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Schnellspanner, Kraftspanner, Spannverschlüsse
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Artikel-Nr.

Halte-

kraft Hub

Ver-

stell-

weg

Preis

FH a b1 b2 b3 b4 b5 d1 d2 h1 h2 l1 l2 m1 m2 m3 m4 m5 r s w1 w2

N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN851-160-T2 1600 12 26 28 21 20 14 M4 4,3 22 18 98 12,0 19 5,0 16,0 5,0 10 36 2,0 25 912,02
480GN851-320-T2 3200 16 40 44 32 28 22 M6 6,5 30 25 152 19,5 32 10,5 19,0 7,0 14 57 3,0 38 917,79
480GN851-700-T2 1) 7000 24 60 54 39 38 27 M8 8,5 42 36 220 27,0 38 9,5 41,5 9,5 19 74 3,5 54 2027,76

GN 851 Verschluss-Spanner, Spannarm parallel zur Befestigungsebene

Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges 
justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.

Norm: GN 851

Ausführung: Stahlblechteile aus Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau chromatiert (Standard); Zugbügel Stahl St 37, verzinkt, blau chromatiert; alle beweglichen 
Teile mit Spezialfett geschmiert; Griffteil mit Kunststoffkappe, rot, ölbeständig  
auch als NIROSTA (-NI an Artikelnummer anhängen) erhältlich, Blechteile 1.4301, Zugbügel / Bolzen 1.4305

Form: T2 - Zugbügel / Spannarm parallel zur Befestigungsebene

1) abweichende Abmessungen bei der NIROSTA Variante: h1=50; h2=37; l1=240; l2 min.=22
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GN 851.1 Verschluss-Spanner, Zugbügel senkrecht zum Spannarm

Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges 
justiert werden. In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.

Norm: GN 851.1

Ausführung: Stahlbelchteile aus Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau chromatiert (Standard); Zugbügel Stahl St 37, verzinkt, blau chromatiert; alle beweglichen 
Teile mit Spezialfett geschmiert; 
Griffteil mit Kunststoffkappe, rot, ölbeständig 
auch als NIROSTA (-NI an Artikelnummer anhängen) erhältlich, Blechteile 1.4301, Zugbügel / Bolzen 1.4305

Form: T3 - Zugbügel senkrecht zu Spannarm / Befestigungsebene

Artikel-Nr.

Halte-

kraft Hub

Ver-

stell-

weg

Preis

FH a b1 b2 b3 b4 b5 d1 d2 h1 h2 l1 l2 min. m1 m2 m3 m4 m5 r s w1 w2

N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN851.1-160-T3 1600 5 26 35 21 25,5 14 M4 4,3 36 10 68 4,5 22 6,5 13 6,5 14,3 50 2 34,5 1012,45
480GN851.1-320-T3 3200 8 36 44 32 37 22 M6 6,5 53 15 106 6 25,5 9,5 19 10,5 20,5 83 3 53 1518,24
480GN851.1-700-T3 7000 13 52 54 38 48,5 26 M8 8,5 66 23 147 10 36,5 10 32 13,5 27 104 3,5 68 2428,75
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Schnellspanner, Kraftspanner, Spannverschlüsse
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Artikel-Nr.

Halte-

kraft Hub

Ver-

stell-

weg

Preis

FH a b1 b2 b3 b4 b5 d1 d2 h1 h2 l1 l2 min. m1 m2 m3 m4 m5 r s w1 w2

N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN851.2-160-T4 1600 5 26 35 21 25,5 14 M4 4,3 40 10 99 4,5 22 6,5 13 6,5 14,3 50 2 32 1312,20
480GN851.2-320-T4 3200 8 36 44 32 37 22 M6 6,5 58 15 152 6 25,5 8,5 19 10,5 20,5 73 3 53 2018,07
480GN851.2-700-T4 7000 13 52 54 38 48,5 26 M8 8,5 82 23 225 10 36,5 10 32 13,5 27 99 3,5 68 2428,44

GN 851.2 Verschluss-Spanner, Zugbügel waagerecht zur Begestigungsebene

Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges 
justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm waagrecht zur senkrecht angeordneten Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.

Norm: GN 851.2

Ausführung: Stahlblechteile aus Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau chromatiert; Zugbügel Stahl St 37, verzinkt, blau chromatiert; alle beweglichen Teile mit 
Spezialfett geschmiert; Griffteil mit Kunststoffkappe, rot, ölbeständig

Form: T4 - Zugbügel/Spannarm waagrecht zur Befestigungsebene
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Bitte beachten Sie das 
Kettensortiment
der Ludwig Meister Firmengruppe

GN 852 Verschluss-Spanner, mit Befestigungsbohrungen

Die Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln.  
Diese schwere, massive Ausführung wird für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt, wie sie z.B. bei Schäumformen auftreten.  
Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges justiert werden.

Norm: GN 852

Ausführung: Grundkörper, Gegenhalter Stahl, geschmiedet, chemisch geschwärzt; Spannhebel Stahl C 40, geschmiedet, schwarz lackiert; Zugbügel, Lager-
bolzen Stahl St 37, verzinkt, blau chromatiert; alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert

Form:
T2 - mit Befestigungsbohrungen 
auch erhältlich als: 
T2S - zum Anschweißen

Artikel-Nr.

Haltekraft Hub

Ver-

stell-

weg

Preis

FH a1 a2 b1 b2 b4 d1 d2 d3 h1 h2 l1 l2 m1 m2 m3 m4 m5 r s1 t w1 w2

N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN852-1400-T2 14000 23 22 68 64 48 M10 8,5 14 53 34 225 47 45 11,5 45 10 28 93 7 2 65 1474,99
480GN852-2800-T2 28000 28 27 85 80 60 M12 10,5 16 65 42 272 55 57 14 57 12,5 35 112 9 2 75 1887,17
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Schnellspanner, Kraftspanner, Spannverschlüsse
7  Normelemente

Artikel-Nr.

Halte-

kraft

Spann-

kraft bei 

4 bar

Preis

FH Fs a b1 b2 d1 d2 d3 Q 1) h1 h2 h3 h4 l1 l2 l3 l4 max. m1 m2 m3 r s

N N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN860-70-AP3 700 500 20 42 5,5 M5 4,5 G1/8 4 50 22,5 11 21 163 92 40 48 24 7,0 15 62,5 483,81
480GN860-70-EP3 700 500 20 42 5,5 M5 4,5 G1/8 4 50 22,5 11 21 163 92 40 48 24 7,0 15 62,5 483,81
480GN860-125-AP3 1600 700 28 48 6,5 M6 5,5 G1/8 4 70 30,0 14 27 202 150 48 62 29 8,0 19 79,0 589,05
480GN860-125-EP3 1600 700 28 48 6,5 M6 5,5 G1/8 4 70 30,0 14 27 202 150 48 62 29 8,0 19 79,0 589,05
480GN860-200-AP3 2) 2200 900 40 53 8,5 M8 6,5 G1/8 4 80 35,0 18 35 248 160 70 86 32 11,5 20 104,0 6103,79
480GN860-200-EP3 2) 2200 900 40 53 8,5 M8 6,5 G1/8 4 80 35,0 18 35 248 160 70 86 32 11,5 20 104,0 6103,79
480GN860-300-AP3 2) 2700 1200 42 74 10,5 M10 8,5 G1/4 6 96 46,0 20 41 306 196 76 95 46 10,5 29 122,0 8150,37
480GN860-300-EP3 2) 2700 1200 42 74 10,5 M10 8,5 G1/4 6 96 46,0 20 41 306 196 76 95 46 10,5 29 122,0 8150,37
480GN860-400-AP3 2) 3000 1400 66 74 12,5 M12 8,5 G1/4 8 106 51,0 22 48 360 216 104 130 45 10,5 32 154,0 10237,40
480GN860-400-EP3 2) 3000 1400 66 74 12,5 M12 8,5 G1/4 8 106 51,0 22 48 360 216 104 130 45 10,5 32 154,0 10237,40

GN 860 Pneumatik-Spanner

Norm: GN 860

Hinweis:Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-
Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Ausführung: Stahlblechteile aus Einsatzstahl C10, verzinkt, blau chromatiert; Lagerbolzen vergütet, Lagerbuchse einsatzgehärtet, Lagerbolzen für Zylinder 
einsatzgehärtet; doppeltwirkender Zylinder, Höchstdruck 6 bar 
alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert

Form:
AP3 - offener Spannarm 
EP3 - massiver Spannarm 
M - mit Magnetkolben

1) Anschlussschlauch-Innendurchmesser
2) auch mit Magnetkolben erhältlich (-M an Artikelnummer anhängen)
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GN 861 Pneumatik-Spanner mit Spannarm, Magnetkolben

Diese Pneumatik-Spanner sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind. Die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm 
kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden.  
Serienmäßig sind die Pneumatik-Spanner mit einem magnetischen Kolben (Kennzeichen M) ausgestattet. In Verbindung mit einem Näherungsschalter GN 
896.3 ist damit eine Stellungsabtastung möglich, die einen elektrischen Steuerimpuls auslöst.

Norm: GN 861

Hinweis: Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-
Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Ausführung: Grundkörper Stahlguss, chemisch geschwärzt; sonstige Teile Stahl St 60, schweißbar, verzinkt, blau chromatiert; Lagerbolzen einsatzgehärtet, 
doppeltwirkender Zylinder mit einstellbarer Dämpfung, Höchstdruck 6 bar; alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert

Form: EP-M - massiver Spannarm, Magnetkolben

Artikel-Nr.

Haltekraft

Spann-

kraft bei 

4 bar

Preis

FH Fs b1 b2 b3 d1 d2 Q 1) h1 h2 h3 l1 l2 l3 m1 m2 m3 m4 r s

N N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN861-1000-EP-M 10000 3200 102 90 20 10,5 G1/4 8 145 80 25 410 94 157 65 12,5 65 48 140 13545,77
480GN861-2000-EP-M 20000 3800 112 100 20 10,5 G3/8 10 170 90 35 490 112 175 70 15 70 56 172 13618,04

1) Anschlussschlauch Innendurchmesser
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Artikel-Nr.

Haltekraft

Spann-

kraft bei 

4 bar Hub

Preis

FH Fs a b1 b2 d1 d2 d3 d4 Q 1) h l1 l2 l3 m1 m2 m3 m4 s t w

N N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN890-70-SP3 1200 500 14 42 64 8,5 M6 4,3 G1/8 4 52 172 78,5 20 26 13,5 26 8,5 12 12112,91
480GN890-360-SP3 2) 5600 3100 27,5 53 90 12 M8 5,5 G1/8 4 70 260 113 32 33,5 30 36,5 9 16 21117,49
480GN890-1100-SP3 2) 16000 4100 28 67 133 16 M10 8,5 G1/4 6 88 356 171 50 41 15 35 41 11,5 18 31187,04
480GN890-2100-SP3 2) 25000 6000 38,5 81 177 20 M12 8,5 G1/4 8 100 460 222 62 50 35 50 50 13 22 45287,04

GN 890 Pneumatik-Spanner

Die Spannmechanik ist in Aufbau und Abmessungen mit den handbetätigten Schubstangen-Spannern identisch. Der stabile Lagerrahmen für den Zylinder ist 
so gestaltet, dass die Zylinder-Lagerung seitlich nicht vorsteht.

Norm: GN 890

Hinweis:Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-
Wartungseinheit vorgeschaltet sein. 

Ausführung: Grundkörper Stahl, geschmiedet, chemisch geschwärzt; Stahlblechteile aus Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau chromatiert; Schubstange Stahl St 
37, verzinkt, blau chromatiert; Lagerbolzen (Lagerbuchsen) einsatzgehärtet; doppeltwirkender Zylinder Höchstdruck 6 bar

Form:
SP3 - Grundkörper Stahl geschmiedet 
M - mit Magnetkolben

1) Anschlussschlauch Innendurchmesser
2) auch mit Magnetkolben erhältlich (-M an Artikelnummer anhängen)
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GN 831 Spannverschlüsse

Spannverschlüsse werden eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunkt-
Überschreitung halten sie vibrationsfest. Über den Hubweg w1 des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 5 mm zusammen-
gezogen werden. Der Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M5 des Spannhakens erzielt. Der selbstrastende Sicherungsbügel (Form S) verhindert ein 
unbeabsichtigtes Lösen des Spannverschlusses.  
Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, 
z.B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.

Norm: GN 831

Ausführung:
ST - Stahl, verzinkt, blau chromatiert 
NI - NIROSTA, Blechteile 1.4301, Spannhaken / Bolzen 1.4305

Form:
A - ohne Sicherung 
S - mit Sicherung

Artikel-Nr.

Haltekraft Hub

Ver-

stell-

weg

Preis

FH b1 b2 b3 b4 d h1 h2 l1 min. l2 min. l3 l4 min. m1 m2 m3 m4 r w1 w2

N mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN831-100-A-ST-1 1000 25,5 22 26 14 4,2 18,5 8,5 67 56 19,5 31 14,3 7 4 8 51 5,5 124,88
480GN831-100-A-NI-1 1000 25,5 22 26 14 4,2 18,5 8,5 67 56 19,5 31 14,3 7 4 8 51 5,5 129,91
480GN831-100-S-ST-1 1000 25,5 22 26 14 4,2 18,5 8,5 67 56 19,5 31 14,3 7 4 8 51 5,5 125,75
480GN831-100-S-NI-1 1000 25,5 22 26 14 4,2 18,5 8,5 67 56 19,5 31 14,3 7 4 8 51 5,5 1212,43
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Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 d2 l2 l3 l4 l5 SW t min.

mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN343.1-25-M8-KR 25 M8 19 20,5 4,0 5,5 12 9,0 3,48
480GN343.1-25-M8-KS 25 M8 19 20,5 4,0 5,5 12 9,0 3,48
480GN343.1-25-M8-OS 25 M8 19 20,5 4,0 5,5 12 9,0 2,97
480GN343.1-32-M8-KR 32 M8 23 24,5 5,0 6,5 12 9,0 4,19
480GN343.1-32-M8-KS 32 M8 23 24,5 5,0 6,5 12 9,0 4,19
480GN343.1-32-M8-OS 32 M8 23 24,5 5,0 6,5 12 9,0 3,59
480GN343.1-32-M10-KR 32 M10 23 24,5 5,0 6,5 15 10,5 4,33
480GN343.1-32-M10-KS 32 M10 23 24,5 5,0 6,5 15 10,5 4,33
480GN343.1-32-M10-OS 32 M10 23 24,5 5,0 6,5 15 10,5 3,77
480GN343.1-40-M10-KR 40 M10 26 27,5 6,0 7,5 15 10,5 5,01
480GN343.1-40-M10-KS 40 M10 26 27,5 6,0 7,5 15 10,5 5,01
480GN343.1-40-M10-OS 40 M10 26 27,5 6,0 7,5 15 10,5 4,23
480GN343.1-50-M10-KR 50 M10 28 29,5 7,0 8,5 15 10,5 5,94
480GN343.1-50-M10-KS 50 M10 28 29,5 7,0 8,5 15 10,5 5,97
480GN343.1-50-M10-OS 50 M10 28 29,5 7,0 8,5 15 10,5 5,21
480GN343.1-40-M12-KR 40 M12 26 27,5 6,0 7,5 17 11,5 5,08
480GN343.1-40-M12-KS 40 M12 26 27,5 6,0 7,5 17 11,5 5,08
480GN343.1-40-M12-OS 40 M12 26 27,5 6,0 7,5 17 11,5 4,44
480GN343.1-50-M12-KR 50 M12 28 29,5 7,0 8,5 17 11,5 6,05
480GN343.1-50-M12-KS 50 M12 28 29,5 7,0 8,5 17 11,5 6,08
480GN343.1-50-M12-OS 50 M12 28 29,5 7,0 8,5 17 11,5 5,35
480GN343.1-60-M12-KR 60 M12 36 37,5 8,5 10,0 17 11,5 8,04
480GN343.1-60-M12-KS 60 M12 36 37,5 8,5 10,0 17 11,5 8,04
480GN343.1-60-M12-OS 60 M12 36 37,5 8,5 10,0 17 11,5 7,20
480GN343.1-60-M16-KR 60 M16 36 37,5 8,5 10,0 24 16,0 8,28
480GN343.1-60-M16-KS 60 M16 36 37,5 8,5 10,0 24 16,0 8,28
480GN343.1-60-M16-OS 60 M16 36 37,5 8,5 10,0 24 16,0 7,51

GN 343.1 Gelenkfüße Stahl, Innengewinde

Für höhere Beanspruchungen können die Gelenkfüße mit handelsüblichen Schrauben höherer Festigkeitsklasse kombiniert werden. Vorzugsweise sind
Gewindestifte DIN 915 mit Druckzapfen zu verwenden. Dabei muss der Zapfen auf dem Bohrungsgrund aufsitzen, damit die Belastbarkeit der Gelenkkugel
vergrößert wird.

Norm: GN 343.1

Ausführung: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, verzinkt, blau chromatiert; Sechskantmutter ISO 4032, Stahl, verzinkt, blau chromatiert;
Kunststoffkappen:
Form KS: Thermoplast Polyacetal (POM), weiß (naturfarben)
Form KR: Elastomer (TPE), 73 Shore A, schwarz

Form:
KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest
KS - mit Kunststoffkappe, gleitfähig
OS - ohne Kunststoffkappe



Ludwig Meister 7.119

N
or

m
el

em
en

te

Gelenkfüße, Scharniere
7  Normelemente

GN 343.2 Gelenkfüße Stahl, Schraube

Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit der Schraube (Festigkeitsklasse 5.8). Dabei gehen die in der Tabelle 
angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knick-
beanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Schraube und müssen entsprechend berücksichtigt werden. 

Norm: GN 343.2

Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 5.8, verzinkt, blau chromatiert; Sechskantmutter ISO 4032, Stahl, verzinkt, blau chromatiert;  
Kunststoffkappen: 
Form KS: Thermoplast Polyacetal (POM), weiß (naturfarben) 
Form KR: Elastomer (TPE), 73 Shore A, schwarz

Form:
KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest 
KS - mit Kunststoffkappe, gleitfähig 
OS - ohne Kunststoffkappe

Artikel-Nr.

d1 d2 l1 l2 l3 l4 l5 SW

Statische

Belastb.

Preis

mm mm mm mm mm mm kN €/Stück

480GN343.2-25-M8-40-KR 25 M8 40 19 20,5 4,0 5,5 12 4,61
480GN343.2-25-M8-40-KS 25 M8 40 19 20,5 4,0 5,5 12 14 4,61
480GN343.2-25-M8-40-OS 25 M8 40 19 20,5 4,0 5,5 12 14 4,10
480GN343.2-25-M8-50-KR 25 M8 50 19 20,5 4,0 5,5 12 4,76
480GN343.2-25-M8-50-KS 25 M8 50 19 20,5 4,0 5,5 12 14 4,76
480GN343.2-25-M8-50-OS 25 M8 50 19 20,5 4,0 5,5 12 14 4,27
480GN343.2-25-M8-63-KR 25 M8 63 19 20,5 4,0 5,5 12 4,92
480GN343.2-25-M8-63-KS 25 M8 63 19 20,5 4,0 5,5 12 14 4,92
480GN343.2-25-M8-63-OS 25 M8 63 19 20,5 4,0 5,5 12 14 4,43
480GN343.2-32-M8-40-KR 32 M8 40 23 24,5 5,0 6,5 12 4,62
480GN343.2-32-M8-40-KS 32 M8 40 23 24,5 5,0 6,5 12 14 4,62
480GN343.2-32-M8-40-OS 32 M8 40 23 24,5 5,0 6,5 12 14 4,08
480GN343.2-32-M8-50-KR 32 M8 50 23 24,5 5,0 6,5 12 4,69
480GN343.2-32-M8-50-KS 32 M8 50 23 24,5 5,0 6,5 12 14 4,69
480GN343.2-32-M8-50-OS 32 M8 50 23 24,5 5,0 6,5 12 14 4,17
480GN343.2-32-M8-63-KR 32 M8 63 23 24,5 5,0 6,5 12 4,89
480GN343.2-32-M8-63-KS 32 M8 63 23 24,5 5,0 6,5 12 14 4,89
480GN343.2-32-M8-63-OS 32 M8 63 23 24,5 5,0 6,5 12 14 4,27
480GN343.2-32-M10-50-KR 32 M10 50 23 24,5 5,0 6,5 15 4,88
480GN343.2-32-M10-50-KS 32 M10 50 23 24,5 5,0 6,5 15 23 4,88
480GN343.2-32-M10-50-OS 32 M10 50 23 24,5 5,0 6,5 15 23 4,33
480GN343.2-32-M10-63-KR 32 M10 63 23 24,5 5,0 6,5 15 5,10
480GN343.2-32-M10-63-KS 32 M10 63 23 24,5 5,0 6,5 15 23 5,10
480GN343.2-32-M10-63-OS 32 M10 63 23 24,5 5,0 6,5 15 23 4,53
480GN343.2-32-M10-80-KR 32 M10 80 23 24,5 5,0 6,5 15 5,32
480GN343.2-32-M10-80-KS 32 M10 80 23 24,5 5,0 6,5 15 23 5,32
480GN343.2-32-M10-80-OS 32 M10 80 23 24,5 5,0 6,5 15 23 4,68
480GN343.2-40-M10-50-KR 40 M10 50 26 27,5 6,0 7,5 15 5,38
480GN343.2-40-M10-50-KS 40 M10 50 26 27,5 6,0 7,5 15 23 5,38
480GN343.2-40-M10-50-OS 40 M10 50 26 27,5 6,0 7,5 15 23 4,30
480GN343.2-40-M10-63-KR 40 M10 63 26 27,5 6,0 7,5 15 5,49
480GN343.2-40-M10-63-KS 40 M10 63 26 27,5 6,0 7,5 15 23 5,49
480GN343.2-40-M10-63-OS 40 M10 63 26 27,5 6,0 7,5 15 23 4,39
480GN343.2-40-M10-80-KR 40 M10 80 26 27,5 6,0 7,5 15 5,62
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Artikel-Nr.

d1 d2 l1 l2 l3 l4 l5 SW

Statische

Belastb.

Preis

mm mm mm mm mm mm kN €/Stück

480GN343.2-40-M10-80-KS 40 M10 80 26 27,5 6,0 7,5 15 23 5,62
480GN343.2-40-M10-80-OS 40 M10 80 26 27,5 6,0 7,5 15 23 4,46
480GN343.2-40-M12-63-KR 40 M12 63 26 27,5 6,0 7,5 17 5,74
480GN343.2-40-M12-63-KS 40 M12 63 26 27,5 6,0 7,5 17 33 5,74
480GN343.2-40-M12-63-OS 40 M12 63 26 27,5 6,0 7,5 17 33 5,08
480GN343.2-40-M12-80-KR 40 M12 80 26 27,5 6,0 7,5 17 6,18
480GN343.2-40-M12-80-KS 40 M12 80 26 27,5 6,0 7,5 17 33 6,18
480GN343.2-40-M12-80-OS 40 M12 80 26 27,5 6,0 7,5 17 33 6,01
480GN343.2-40-M12-100-KR 40 M12 100 26 27,5 6,0 7,5 17 6,37
480GN343.2-40-M12-100-KS 40 M12 100 26 27,5 6,0 7,5 17 33 6,37
480GN343.2-40-M12-100-OS 40 M12 100 26 27,5 6,0 7,5 17 33 5,79
480GN343.2-50-M10-50-KR 50 M10 50 28 29,5 7,0 8,5 15 6,01
480GN343.2-50-M10-50-KS 50 M10 50 28 29,5 7,0 8,5 15 23 6,01
480GN343.2-50-M10-50-OS 50 M10 50 28 29,5 7,0 8,5 15 23 5,26
480GN343.2-50-M10-63-KR 50 M10 63 28 29,5 7,0 8,5 15 6,14
480GN343.2-50-M10-63-KS 50 M10 63 28 29,5 7,0 8,5 15 23 6,14
480GN343.2-50-M10-63-OS 50 M10 63 28 29,5 7,0 8,5 15 23 5,30
480GN343.2-50-M10-80-KR 50 M10 80 28 29,5 7,0 8,5 15 6,25
480GN343.2-50-M10-80-KS 50 M10 80 28 29,5 7,0 8,5 15 23 6,25
480GN343.2-50-M10-80-OS 50 M10 80 28 29,5 7,0 8,5 15 23 5,42
480GN343.2-50-M12-63-KR 50 M12 63 28 29,5 7,0 8,5 17 6,72
480GN343.2-50-M12-63-KS 50 M12 63 28 29,5 7,0 8,5 17 33 6,72
480GN343.2-50-M12-63-OS 50 M12 63 28 29,5 7,0 8,5 17 33 5,98
480GN343.2-50-M12-80-KR 50 M12 80 28 29,5 7,0 8,5 17 7,43
480GN343.2-50-M12-80-KS 50 M12 80 28 29,5 7,0 8,5 17 33 7,43
480GN343.2-50-M12-80-OS 50 M12 80 28 29,5 7,0 8,5 17 33 7,04
480GN343.2-50-M12-100-KR 50 M12 100 28 29,5 7,0 8,5 17 7,42
480GN343.2-50-M12-100-KS 50 M12 100 28 29,5 7,0 8,5 17 33 7,42
480GN343.2-50-M12-100-OS 50 M12 100 28 29,5 7,0 8,5 17 33 6,73
480GN343.2-60-M12-63-KR 60 M12 63 36 37,5 8,5 10,0 17 9,51
480GN343.2-60-M12-63-KS 60 M12 63 36 37,5 8,5 10,0 17 33 9,51
480GN343.2-60-M12-63-OS 60 M12 63 36 37,5 8,5 10,0 17 33 8,51
480GN343.2-60-M12-80-KR 60 M12 80 36 37,5 8,5 10,0 17 10,16
480GN343.2-60-M12-80-KS 60 M12 80 36 37,5 8,5 10,0 17 33 10,16
480GN343.2-60-M12-80-OS 60 M12 80 36 37,5 8,5 10,0 17 33 9,32
480GN343.2-60-M12-100-KR 60 M12 100 36 37,5 8,5 10,0 17 10,32
480GN343.2-60-M12-100-KS 60 M12 100 36 37,5 8,5 10,0 17 33 10,32
480GN343.2-60-M12-100-OS 60 M12 100 36 37,5 8,5 10,0 17 33 9,53
480GN343.2-60-M16-80-KR 60 M16 80 36 37,5 8,5 10,0 24 10,44
480GN343.2-60-M16-80-KS 60 M16 80 36 37,5 8,5 10,0 24 62 10,44
480GN343.2-60-M16-80-OS 60 M16 80 36 37,5 8,5 10,0 24 62 9,66
480GN343.2-60-M16-100-KR 60 M16 100 36 37,5 8,5 10,0 24 11,12
480GN343.2-60-M16-100-KS 60 M16 100 36 37,5 8,5 10,0 24 62 11,12
480GN343.2-60-M16-100-OS 60 M16 100 36 37,5 8,5 10,0 24 62 10,24
480GN343.2-60-M16-125-KR 60 M16 125 36 37,5 8,5 10,0 24 11,14
480GN343.2-60-M16-125-KS 60 M16 125 36 37,5 8,5 10,0 24 62 11,14
480GN343.2-60-M16-125-OS 60 M16 125 36 37,5 8,5 10,0 24 62 10,26

Fortsetzung: GN 343.2 Gelenkfüße Stahl, Schraube
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Bitte besuchen Sie unsere
Internetseite:
www.meistergroup.de

Artikel-Nr.

d1 d2 l1 l2 l3 l4 l5 SW

Statische

Belastb.

Preis

mm mm mm mm mm mm kN €/Stück

480GN343.2-60-M20-98-KR 60 M20 98 36 37,5 8,5 10,0 24 11,98
480GN343.2-60-M20-98-KS 60 M20 98 36 37,5 8,5 10,0 24 95 11,98
480GN343.2-60-M20-98-OS 60 M20 98 36 37,5 8,5 10,0 24 95 11,10
480GN343.2-60-M20-138-KR 60 M20 138 36 37,5 8,5 10,0 24 12,81
480GN343.2-60-M20-138-KS 60 M20 138 36 37,5 8,5 10,0 24 95 12,81
480GN343.2-60-M20-138-OS 60 M20 138 36 37,5 8,5 10,0 24 95 11,81
480GN343.2-60-M20-158-KR 60 M20 158 36 37,5 8,5 10,0 24 13,28
480GN343.2-60-M20-158-KS 60 M20 158 36 37,5 8,5 10,0 24 95 13,28
480GN343.2-60-M20-158-OS 60 M20 158 36 37,5 8,5 10,0 24 95 12,29

Fortsetzung: GN 343.2 Gelenkfüße Stahl, Schraube
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Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 d2 l2 l3 SW t min.

mm mm mm mm €/Stück

480GN343.3-25-M8-A 25 M8 18,5 4 12 9 1,45
480GN343.3-25-M8-G 25 M8 18,5 4 12 9 2,30
480GN343.3-32-M8-A 32 M8 22,5 5 12 9 1,74
480GN343.3-32-M8-G 32 M8 22,5 5 12 9 2,75
480GN343.3-32-M10-A 32 M10 22,5 5 15 10,5 1,86
480GN343.3-32-M10-G 32 M10 22,5 5 15 10,5 2,83
480GN343.3-40-M10-A 40 M10 25,5 6 15 10,5 1,94
480GN343.3-40-M10-G 40 M10 25,5 6 15 10,5 3,09
480GN343.3-40-M12-A 40 M12 25,5 6 17 11,5 2,08
480GN343.3-40-M12-G 40 M12 25,5 6 17 11,5 3,10
480GN343.3-50-M10-A 50 M10 27,5 7 15 10,5 2,18
480GN343.3-50-M10-G 50 M10 27,5 7 15 10,5 3,51
480GN343.3-50-M12-A 50 M12 27,5 7 17 11,5 2,31
480GN343.3-50-M12-G 50 M12 27,5 7 17 11,5 3,59
480GN343.3-60-M12-A 60 M12 35,5 8,5 17 11,5 2,95
480GN343.3-60-M12-G 60 M12 35,5 8,5 17 11,5 4,32
480GN343.3-60-M16-A 60 M16 35,5 8,5 24 16 3,18
480GN343.3-60-M16-G 60 M16 35,5 8,5 24 16 4,72

GN 343.3 Gelenkfüße Kunststoff, Innengewinde

Gelenkfüße erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf 
einen großen Bereich verteilt. 

Norm: GN 343.3

Hinweis: Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen. Die Wer-
te wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, 
statische Kraft beaufschlagt wurde. Abhängig vom Einsatz- und Belastungsfall muss jedoch mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden, so dass die 
zulässige Belastbarkeit unter den in der Tabelle angegebenen Werten liegt. Für etwaige Folgeschäden beim Einsatz dieser Gelenkfüße kann keine Haftung 
übernommen werden.

Ausführung: Fuß: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz matt, temperaturbeständig bis 100°C; Schraube: Stahl Festigkeits-
klasse 5.8, verzinkt, blau chromatiert; Sechskantmutter ISO 4032, Stahl, verzinkt, blau chromatiert; Gummiauflage (NBR) 70 Shore A, schwarz

Form:
A - ohne Gummiauflage 
G - mit Gummiauflage



Ludwig Meister 7.123

N
or

m
el

em
en

te

Gelenkfüße, Scharniere
7  Normelemente

GN 343.4 Gelenkfüße Kunststoff, Schraube

Gelenkfüße erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf 
einen großen Bereich verteilt. 

Norm: GN 343.4

Hinweis: Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen. Die  
Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller 
wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Abhängig vom Einsatz- und Belastungsfall muss jedoch mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden, so 
dass die zulässige Belastbarkeit unter den in der Tabelle angegebenen Werten liegt. Für etwaige Folgeschäden beim Einsatz dieser Gelenkfüße kann keine 
Haftung übernommen werden.

Ausführung: Fuß: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz matt, temperaturbeständig bis 100°C; Schraube: Stahl Festigkeits-
klasse 5.8, verzinkt, blau chromatiert; Sechskantmutter ISO 4032, Stahl, verzinkt, blau chromatiert; Gummiauflage (NBR), 70 ShoreA, schwarz

Form:
A - ohne Gummiauflage 
G - mit Gummiauflage

Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 d2 l1 l2 l3 SW Statische Belastb.

mm mm mm mm kN €/Stück

480GN343.4-25-M8-40-A 25 M8 40 18,5 4 12 5 2,25
480GN343.4-25-M8-40-G 25 M8 40 18,5 4 12 5 3,07
480GN343.4-25-M8-50-A 25 M8 50 18,5 4 12 5 2,37
480GN343.4-25-M8-50-G 25 M8 50 18,5 4 12 5 3,20
480GN343.4-25-M8-63-A 25 M8 63 18,5 4 12 5 2,48
480GN343.4-25-M8-63-G 25 M8 63 18,5 4 12 5 3,34
480GN343.4-32-M8-40-A 32 M8 40 22,5 5 12 7 1,99
480GN343.4-32-M8-40-G 32 M8 40 22,5 5 12 7 2,99
480GN343.4-32-M8-50-A 32 M8 50 22,5 5 12 7 2,13
480GN343.4-32-M8-50-G 32 M8 50 22,5 5 12 7 3,07
480GN343.4-32-M8-63-A 32 M8 63 22,5 5 12 7 2,28
480GN343.4-32-M8-63-G 32 M8 63 22,5 5 12 7 3,19
480GN343.4-32-M10-50-A 32 M10 50 22,5 5 15 7 2,37
480GN343.4-32-M10-50-G 32 M10 50 22,5 5 15 7 3,23
480GN343.4-32-M10-63-A 32 M10 63 22,5 5 15 7 2,52
480GN343.4-32-M10-63-G 32 M10 63 22,5 5 15 7 3,39
480GN343.4-32-M10-80-A 32 M10 80 22,5 5 15 7 2,67
480GN343.4-32-M10-80-G 32 M10 80 22,5 5 15 7 3,56
480GN343.4-40-M10-50-A 40 M10 50 25,5 6 15 10 2,36
480GN343.4-40-M10-50-G 40 M10 50 25,5 6 15 10 3,34
480GN343.4-40-M10-63-A 40 M10 63 25,5 6 15 10 2,58
480GN343.4-40-M10-63-G 40 M10 63 25,5 6 15 10 3,41
480GN343.4-40-M10-80-A 40 M10 80 25,5 6 15 10 2,79
480GN343.4-40-M10-80-G 40 M10 80 25,5 6 15 10 3,61
480GN343.4-40-M12-63-A 40 M12 63 25,5 6 17 10 2,75
480GN343.4-40-M12-63-G 40 M12 63 25,5 6 17 10 3,64
480GN343.4-40-M12-80-A 40 M12 80 25,5 6 17 10 3,32
480GN343.4-40-M12-80-G 40 M12 80 25,5 6 17 10 4,49
480GN343.4-40-M12-100-A 40 M12 100 25,5 6 17 10 3,31
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Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 d2 l1 l2 l3 SW Statische Belastb.

mm mm mm mm kN €/Stück

480GN343.4-40-M12-100-G 40 M12 100 25,5 6 17 10 4,34
480GN343.4-50-M10-50-A 50 M10 50 27,5 7 15 10 2,60
480GN343.4-50-M10-50-G 50 M10 50 27,5 7 15 10 3,81
480GN343.4-50-M10-63-A 50 M10 63 27,5 7 15 10 2,81
480GN343.4-50-M10-63-G 50 M10 63 27,5 7 15 10 3,90
480GN343.4-50-M10-80-A 50 M10 80 27,5 7 15 10 2,98
480GN343.4-50-M10-80-G 50 M10 80 27,5 7 15 10 4,11
480GN343.4-50-M12-63-A 50 M12 63 27,5 7 17 10 2,96
480GN343.4-50-M12-63-G 50 M12 63 27,5 7 17 10 4,18
480GN343.4-50-M12-80-A 50 M12 80 27,5 7 17 10 3,55
480GN343.4-50-M12-80-G 50 M12 80 27,5 7 17 10 4,94
480GN343.4-50-M12-100-A 50 M12 100 27,5 7 17 10 3,51
480GN343.4-50-M12-100-G 50 M12 100 27,5 7 17 10 4,85
480GN343.4-60-M12-63-A 60 M12 63 35,5 8,5 17 14 3,84
480GN343.4-60-M12-63-G 60 M12 63 35,5 8,5 17 14 5,19
480GN343.4-60-M12-80-A 60 M12 80 35,5 8,5 17 14 4,54
480GN343.4-60-M12-80-G 60 M12 80 35,5 8,5 17 14 5,92
480GN343.4-60-M12-100-A 60 M12 100 35,5 8,5 17 14 4,84
480GN343.4-60-M12-100-G 60 M12 100 35,5 8,5 17 14 6,13
480GN343.4-60-M16-80-A 60 M16 80 35,5 8,5 24 14 5,04
480GN343.4-60-M16-80-G 60 M16 80 35,5 8,5 24 14 6,57
480GN343.4-60-M16-100-A 60 M16 100 35,5 8,5 24 14 5,64
480GN343.4-60-M16-100-G 60 M16 100 35,5 8,5 24 14 7,15
480GN343.4-60-M16-125-A 60 M16 125 35,5 8,5 24 14 6,02
480GN343.4-60-M16-125-G 60 M16 125 35,5 8,5 24 14 7,58
480GN343.4-60-M20-98-A 60 M20 98 35,5 8,5 24 14 6,11
480GN343.4-60-M20-98-G 60 M20 98 35,5 8,5 24 14 8,08
480GN343.4-60-M20-138-A 60 M20 138 35,5 8,5 24 14 6,83
480GN343.4-60-M20-138-G 60 M20 138 35,5 8,5 24 14 8,87
480GN343.4-60-M20-158-A 60 M20 158 35,5 8,5 24 14 7,29
480GN343.4-60-M20-158-G 60 M20 158 35,5 8,5 24 14 9,35

Fortsetzung: GN 343.4 Gelenkfüße Kunststoff, Schraube
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GN 344 Gelenkfüße, stufenförmig

Gelenkfüße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische Belastbar-
keit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.
Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.

Norm: GN 344

Hinweis: Die Angaben in der Tabelle über die statische Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum
Bruch des Kunststofftellers kommen kann. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine
begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.
Abhängig vom Einsatz- und Belastungsfall muss jedoch mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden, so dass die zulässige Belastbarkeit unter den in der
Tabelle angegebenen Werten liegt. Für etwaige Folgeschäden beim Einsatz dieser Gelenkfüße kann keine Haftung übernommen werden.
Gelenkfüße aus antistatischem Kunststoff auf Anfrage.

Ausführung: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz matt, temperaturbeständig bis 100°C; Schraube Stahl, Festigkeitsklasse
5.8, verzinkt, blau chromatiert; Sechskantmutter ISO 4032, Stahl, verzinkt, blau chromatiert; Gummiauflage
(NBR), 70 ShoreA, schwarz

Form:
A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage
auch erhältlich in:
AG - ohne Mutter, mit Gummiauflage
B - mit Mutter, ohne Gummiauflage
BG - mit Mutter, mit Gummiauflage

Bestellbeispiel:GN344 Gelenkfüße

480 DIN344 -60 -M10 -43 -A

G
R

P

N
or

m d1 d2 l1

Fo
rm

Artikel-Nr. Kugel Preis

d1 d2 l1 l2 l3 SW Ø Statische Belastb.

mm mm mm mm mm kN €/Stück

480GN344-60-M10-43-A 60 M10 43 32 23 14 14 14 3,08
480GN344-60-M10-68-A 60 M10 68 32 23 14 14 14 3,28
480GN344-60-M10-98-A 60 M10 98 32 23 14 14 14 3,80
480GN344-60-M12-43-A 60 M12 43 32 23 14 14 14 3,08
480GN344-60-M12-68-A 60 M12 68 32 23 14 14 14 3,28
480GN344-60-M12-98-A 60 M12 98 32 23 14 14 14 3,80
480GN344-60-M16-58-A 60 M16 58 42 23 24 24 18 5,41
480GN344-60-M16-68-A 60 M16 68 32 23 16 14 14 3,90
480GN344-60-M16-98-A 60 M16 98 42 23 24 24 18 5,78
480GN344-60-M16-108-A 60 M16 108 32 23 16 14 14 4,49
480GN344-60-M16-138-A 60 M16 138 42 23 24 24 18 6,06
480GN344-60-M16-148-A 60 M16 148 32 23 16 14 14 4,93
480GN344-60-M16-158-A 60 M16 158 42 23 24 24 18 6,25
480GN344-60-M16-168-A 60 M16 168 32 23 16 14 14 5,08
480GN344-60-M20-98-A 60 M20 98 42 23 24 24 18 6,09
480GN344-60-M20-138-A 60 M20 138 42 23 24 24 18 6,53
480GN344-60-M20-158-A 60 M20 158 42 23 24 24 18 6,76
480GN344-60-M20-198-A 60 M20 198 42 23 24 24 18 7,09
480GN344-60-M24-98-A 60 M24 98 42 23 24 24 18 6,53
480GN344-60-M24-158-A 60 M24 158 42 23 24 24 18 6,97
480GN344-60-M24-198-A 60 M24 198 42 23 24 24 18 7,64
480GN344-80-M10-43-A 80 M10 43 32 23 14 14 16 3,50
480GN344-80-M10-68-A 80 M10 68 32 23 14 14 16 3,70
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Gelenkfüße, Scharniere
7  Normelemente

Artikel-Nr. Kugel Preis

d1 d2 l1 l2 l3 SW Ø Statische Belastb.

mm mm mm mm mm kN €/Stück

480GN344-80-M10-98-A 80 M10 98 32 23 14 14 16 4,21
480GN344-80-M12-43-A 80 M12 43 32 23 14 14 16 3,50
480GN344-80-M12-68-A 80 M12 68 32 23 14 14 16 3,70
480GN344-80-M12-98-A 80 M12 98 32 23 14 14 16 4,23
480GN344-80-M16-58-A 80 M16 58 42 23 24 24 18 5,84
480GN344-80-M16-68-A 80 M16 68 32 23 16 14 16 4,30
480GN344-80-M16-98-A 80 M16 98 42 23 24 24 18 6,19
480GN344-80-M16-108-A 80 M16 108 32 23 16 14 16 4,91
480GN344-80-M16-138-A 80 M16 138 42 23 24 24 18 6,44
480GN344-80-M16-148-A 80 M16 148 32 23 16 14 16 5,33
480GN344-80-M16-158-A 80 M16 158 42 23 24 24 18 6,70
480GN344-80-M16-168-A 80 M16 168 32 23 16 14 16 5,50
480GN344-80-M20-98-A 80 M20 98 42 23 24 24 18 6,54
480GN344-80-M20-138-A 80 M20 138 42 23 24 24 18 6,93
480GN344-80-M20-158-A 80 M20 158 42 23 24 24 18 7,15
480GN344-80-M20-198-A 80 M20 198 42 23 24 24 18 7,53
480GN344-80-M24-98-A 80 M24 98 42 23 24 24 18 6,94
480GN344-80-M24-158-A 80 M24 158 42 23 24 24 18 7,36
480GN344-80-M24-198-A 80 M24 198 42 23 24 24 18 8,06
480GN344-100-M16-58-A 100 M16 58 42 23 24 24 25 8,06
480GN344-100-M16-98-A 100 M16 98 42 23 24 24 25 8,38
480GN344-100-M16-138-A 100 M16 138 42 23 24 24 25 8,62
480GN344-100-M16-158-A 100 M16 158 42 23 24 24 25 8,82
480GN344-100-M20-98-A 100 M20 98 42 23 24 24 25 8,72
480GN344-100-M20-138-A 100 M20 138 42 23 24 24 25 9,04
480GN344-100-M20-158-A 100 M20 158 42 23 24 24 25 9,27
480GN344-100-M20-198-A 100 M20 198 42 23 24 24 25 9,63
480GN344-100-M24-98-A 100 M24 98 42 23 24 24 25 9,09
480GN344-100-M24-158-A 100 M24 158 42 23 24 24 25 9,48
480GN344-100-M24-198-A 100 M24 198 42 23 24 24 25 10,21
480GN344-125-M16-58-A 125 M16 58 66 45 24 24 28 10,83
480GN344-125-M16-98-A 125 M16 98 66 45 24 24 28 11,28
480GN344-125-M16-138-A 125 M16 138 66 45 24 24 28 11,50
480GN344-125-M16-158-A 125 M16 158 66 45 24 24 28 11,69
480GN344-125-M20-98-A 125 M20 98 66 45 24 24 28 11,60
480GN344-125-M20-138-A 125 M20 138 66 45 24 24 28 11,92
480GN344-125-M20-158-A 125 M20 158 66 45 24 24 28 12,14
480GN344-125-M20-198-A 125 M20 198 66 45 24 24 28 12,51
480GN344-125-M24-98-A 125 M24 98 66 45 24 24 28 11,96
480GN344-125-M24-158-A 125 M24 158 66 45 24 24 28 12,34
480GN344-125-M24-198-A 125 M24 198 66 45 24 24 28 13,05

Fortsetzung: GN 344 Gelenkfüße, stufenförmig
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GN 339 Stellfüße

Diese Stellfüße zeichnen sich u.a. durch eine geringe Bauhöhe aus. Die gleitfähige bzw. rutschfeste Schutzkappe ist solide im Fuß „verankert“.

Norm: GN 339

Verwendung: Stellfüße werden bei Geräten eingesetzt, bei denen für die Justierung zwischen Fuß und Schraube keine Gelenkverbindung erforderlich ist.

Ausführung:
Stahl ST, Festigkeitsklassse 5.8, verzinkt, blau chromatiert 
Sechskantmutter ISO 4035, Stahl, verzinkt, blau chromatiert 
Kunststoffkappen:  
Form KS: Thermoplast Polyacetal (POM), weiß, naturfarben 
Form KR: Elastomer (TPE), 73 ShoreA, schwarz

Form:
KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest 
KS - mit Kunststoffkappe, gleitfähig

Artikel-Nr. Innensechskant Preis

d1 d2 l1 l2 l3 l4 SW

mm mm mm mm mm €/Stück

480GN339-29-M6-30-KR-ST 29 M6 30 8 5 0,4 10 3,54
480GN339-29-M6-30-KS-ST 29 M6 30 8 5 1,0 10 3,47
480GN339-29-M6-45-KR-ST 29 M6 45 8 5 0,4 10 3,85
480GN339-29-M6-45-KS-ST 29 M6 45 8 5 1,0 10 3,80
480GN339-29-M8-35-KR-ST 29 M8 35 8 5 0,4 13 3,62
480GN339-29-M8-35-KS-ST 29 M8 35 8 5 1,0 13 3,57
480GN339-29-M8-55-KR-ST 29 M8 55 8 5 0,4 13 4,11
480GN339-29-M8-55-KS-ST 29 M8 55 8 5 1,0 13 4,06
480GN339-36-M8-40-KR-ST 36 M8 40 9 6 0,5 13 4,35
480GN339-36-M8-40-KS-ST 36 M8 40 9 6 1,0 13 4,30
480GN339-36-M8-65-KR-ST 36 M8 65 9 6 0,5 13 5,01
480GN339-36-M8-65-KS-ST 36 M8 65 9 6 1,0 13 4,96
480GN339-36-M10-45-KR-ST 36 M10 45 9 6 0,5 16 4,69
480GN339-36-M10-45-KS-ST 36 M10 45 9 6 1,0 16 4,62
480GN339-36-M10-70-KR-ST 36 M10 70 9 6 0,5 16 5,40
480GN339-36-M10-70-KS-ST 36 M10 70 9 6 1,0 16 5,32
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Gelenkfüße, Scharniere
7  Normelemente

Artikel-Nr.

l1 l2 d1 d2 d3 h1 h2 h3 h4 l3 l4 m1 +/-0,2

m2 +/-

0,2 t

Preis

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN237.1-40-40-A 40 40 M5 5,5 4 9,0 5 5,5 11 14 12 25 25 1,72,72
480GN237.1-40-40-B 40 40 M5 5,5 4 9,0 5 5,5 11 14 12 25 25 1,72,72
480GN237.1-40-40-C 40 40 M5 5,5 4 9,0 5 5,5 11 14 12 25 25 1,74,60
480GN237.1-40-40-D 40 40 M5 5,5 4 9,0 5 5,5 11 14 12 25 25 1,73,62
480GN237.1-40-40-E 40 40 M5 5,5 4 9,0 5 5,5 11 14 12 25 25 1,73,62
480GN237.1-50-50-A 50 50 M6 6,5 6 11,5 6 6,5 14 18 12 30 30 3 3,34
480GN237.1-50-50-B 50 50 M6 6,5 6 11,5 6 6,5 14 18 12 30 30 3 3,34
480GN237.1-50-50-C 50 50 M6 6,5 6 11,5 6 6,5 14 18 12 30 30 3 4,97
480GN237.1-50-50-D 50 50 M6 6,5 6 11,5 6 6,5 14 18 12 30 30 3 4,14
480GN237.1-50-50-E 50 50 M6 6,5 6 11,5 6 6,5 14 18 12 30 30 3 4,14
480GN237.1-60-60-A 60 60 M8 8,5 8 15,0 8 8,5 18 21 14,5 36 36 3,74,46
480GN237.1-60-60-B 60 60 M8 8,5 8 15,0 8 8,5 18 21 14,5 36 36 3,74,46
480GN237.1-60-60-C 60 60 M8 8,5 8 15,0 8 8,5 18 21 14,5 36 36 3,77,16
480GN237.1-60-60-D 60 60 M8 8,5 8 15,0 8 8,5 18 21 14,5 36 36 3,75,99
480GN237.1-60-60-E 60 60 M8 8,5 8 15,0 8 8,5 18 21 14,5 36 36 3,75,99

GN 237.1 Scharniere

Scharniere aus Kunststoff in verschiedenen Ausführungen

Norm: GN 237.1

Ausführung:
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) schwarz matt, temperaturbeständig bis 140°C
Stift NIROSTA 1.4305
Gewindestifte aus Stahl, vernickelt
auch erhältlich als Norm:
GN 237-ZD: Zink-Druckguss für Form A und C
GN 237-NI: NIROSTA für Form A
GN 237-AL: Aluminium für Form A

Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschraube
B - 2x2 Bohrungen für Zylinderschraube
C - 2x2 Gewindestifte
D - 2x Bohrungen für Senkschraube / 2x Gewindestifte
E - 2x Bohrungen für Zylinderschraube / 2x Gewindestifte

Bestellbeispiel:GN237 Scharniere

480 GN237 -ZD -60 -60 -A
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GN 127 Scharniere, justierbar

Die Scharniere sind in der Höhe oder/und Breite justierbar. Dabei gibt es keine Langlöcher, in die sich Schmutz ablagern kann und welche die Auflagefläche 
des Schraubenkopfes vermindern. Vielmehr verhindert die Verzahnung an der Unterseite der Justierbuchsen zuverlässig ein Verrutschen des Scharniers. Die 
Pfeilspitzen markieren die 0-Referenz zur Montageerleichterung. Die Justierbarkeit gestattet eine technisch und optisch einwandfreie Positionierung der Tür 
in ihrem Rahmen. Die Scharniere haben einen Schwenkbreich von max. 270°.

Norm: GN 127

Ausführung: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt; Stift NIROSTA 1.4305

Form:
B - in der Breite justierbar 
H - in der Höhe justierbar 
HB - in der Höhe/Breite justierbar

Form H Form B Form HB

Artikel-Nr. l1 l2 d h1 h2 m1 m2 Preis

mm mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN127-76-60-B 76 60 8 8 15 42 34 10,98
480GN127-76-60-H 76 60 8 8 15 42 34 10,98
480GN127-76-60-HB 76 60 8 8 15 42 34 10,98

Bitte beachten Sie das 
Werkzeugsortiment
von Ludwig Meister
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Ölstandsanzeiger, Verschluss-Schrauben, Ent-/Belüfter
7  Normelemente

Artikel-Nr. d1 d2 d3 l1 l2 s Preis

mm mm mm mm mm €/Stück

480GN743-11-G3/8-A 11 G3/8 22 8,0 7,5 20 2,93
480GN743-11-G3/8-B 11 G3/8 22 8,0 7,5 20 2,93
480GN743-11-M16X1,5-A 11 M16x1,5 22 8,0 7,5 20 2,93
480GN743-11-M16X1,5-B 11 M16x1,5 22 8,0 7,5 20 2,93
480GN743-14-G1/2-A 14 G1/2 26 8,5 7,5 23 3,10
480GN743-14-G1/2-B 14 G1/2 26 8,5 7,5 23 3,10
480GN743-14-M20X1,5-A 14 M20x1,5 26 8,5 7,5 23 3,10
480GN743-14-M20X1,5-B 14 M20x1,5 26 8,5 7,5 23 3,10
480GN743-18-G3/4-A 18 G3/4 32 9,0 8,0 30 3,98
480GN743-18-G3/4-B 18 G3/4 32 9,0 8,0 30 3,98
480GN743-18-M26X1,5-A 18 M26x1,5 32 9,0 8,0 30 3,98
480GN743-18-M26X1,5-B 18 M26x1,5 32 9,0 8,0 30 3,98
480GN743-18-M27X1,5-A 18 M27x1,5 32 9,0 8,0 30 3,98
480GN743-18-M27X1,5-B 18 M27x1,5 32 9,0 8,0 30 3,98
480GN743-24-G1-A 24 G1 40 11,0 8,5 36 4,90
480GN743-24-G1-B 24 G1 40 11,0 8,5 36 4,90
480GN743-24-M33X1,5-A 24 M33x1,5 40 11,0 8,5 36 4,90
480GN743-24-M33X1,5-B 24 M33x1,5 40 11,0 8,5 36 4,90
480GN743-32-G11/4-A 32 G11/4 50 12,0 9,0 46 5,59
480GN743-32-G11/4-B 32 G11/4 50 12,0 9,0 46 5,59
480GN743-32-M40X1,5-A 32 M40x1,5 50 12,0 9,0 46 5,59
480GN743-32-M40X1,5-B 32 M40x1,5 50 12,0 9,0 46 5,59
480GN743-32-M42X1,5-A 32 M42x1,5 50 12,0 9,0 46 5,59
480GN743-32-M42X1,5-B 32 M42x1,5 50 12,0 9,0 46 5,59

GN 743 Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe

Diese Ölschaugläser haben folgende hervorzuhebende Merkmale:  
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibe ist über einen O-Ring am Scheibenumfang und nicht an der Planseite abgedichtet, dadurch 
ist die Dichtheit unabhängig von der axialen Anpresskraft. Der Außen-Ø der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für 
Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.  
Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht 
herausgequetscht werden. Aus demselben Grunde kann die Dichtung relativ weich gehalten werden, was der Dichtheit auch bei unebener Fläche zugute 
kommt. 
Die Ölschaugläser können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die max. zulässige Druckbelastung liegen vor. 
Ebenso sind die Ölschaugläser auch für Einsatzfälle geeignet, bei denen Unterdruck entsteht.

Norm: GN 743

Ausführung: Gehäuse Aluminium Frontfläche feingedreht; Reflektor Thermoplast (Polysulfon) temperaturbeständig bis 100°C; Sichtscheibe Float-Glas; 
Dichtung Gummi NBR (Perbunan)

Form:
A - mit Reflektor 
B - ohne Reflektor

Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
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GN 541 Ölschaugläser, glasklarer Kunststoff

Diese Ölschaugläser sind praktisch unzerbrechlich, auch bei starkem Anzugsmoment besteht keine Bruchgefahr. Durch die hohe Festigkeit des Werkstoffes 
Polyamid (wesentlich höher als z.B. Plexiglas) konnten diese Ölschaugläser verhältnismäßig dünnwandig gestaltet werden. Dadurch wird die Sicht ver-
bessert. Die groß gestalteten Sektoren des Reflektors lassen auch zähflüssige Öle abfließen. Auch bei Behältern, die unter Druck stehen, können diese 
Ölschaugläser eingesetzt werden. Die max. zulässige Druckbelastung hängt neben der Größe auch von den Einsatzbedingungen (z.B. Temperatur) ab. 

Norm: GN 541

Ausführung: Kunststoff, glasklares Polyamid (PA 6-T), alterungsbeständig, hohe mechanische Festigkeit, temperaturbeständig bis 110°C; Dichtung Gummi 
NBR (Perbunan); Reflektor Aluminium, naturfarben eloxiert

Form:
A - mit Reflektor 
B - ohne Reflektor

Montagehinweis: Um ein Verformen des Ölschauglases auszuschließen, darf das Anzugsdrehmoment je nach Größe 3-12 Nm nicht überschreiten. Auf 
Anfrage können genaue Informationen gegeben werden. Bei Wandstärken unter 4 mm, Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.

Artikel-Nr. d1 d2 d3 l1 l2 s Preis

mm mm mm mm mm €/Stück

480GN541-9-G1/4-A 9 G1/4 18 10 6 15 1,07
480GN541-9-G1/4-B 9 G1/4 18 10 6 15 1,07
480GN541-11-G3/8-A 11 G3/8 22 8 7 19 1,11
480GN541-11-G3/8-B 11 G3/8 22 8 7 19 1,11
480GN541-11-M16X1,5-A 11 M16x1,5 22 8 7 19 1,11
480GN541-11-M16X1,5-B 11 M16x1,5 22 8 7 19 1,11
480GN541-14-G1/2-A 14 G1/2 26 10 8 22 1,26
480GN541-14-G1/2-B 14 G1/2 26 10 8 22 1,26
480GN541-14-M20X1,5-A 14 M20x1,5 26 10 8 22 1,26
480GN541-14-M20X1,5-B 14 M20x1,5 26 10 8 22 1,26
480GN541-18-M25X1,5-A 18 M25x1,5 31 8 10 27 1,93
480GN541-18-M25X1,5-B 18 M25x1,5 31 8 10 27 1,93
480GN541-19-M26X1,5-A 19 M26x1,5 31 13 9 27 1,90
480GN541-19-M26X1,5-B 19 M26x1,5 31 13 9 27 1,90
480GN541-20-G3/4-A 20 G3/4 31 10 10 27 1,70
480GN541-20-G3/4-B 20 G3/4 31 10 10 27 1,70
480GN541-20-M27X1,5-A 20 M27x1,5 31 10 10 27 1,95
480GN541-20-M27X1,5-B 20 M27x1,5 31 10 10 27 1,95
480GN541-22-M30X1,5-A 22 M30x1,5 35 9 10 30 2,20
480GN541-22-M30X1,5-B 22 M30x1,5 35 9 10 30 2,20
480GN541-25-G1-A 25 G1 40 11 10 34 2,38
480GN541-25-G1-B 25 G1 40 11 10 34 2,38
480GN541-25-M35X1,5-A 25 M35x1,5 40 11 10 34 2,63
480GN541-25-M35X1,5-B 25 M35x1,5 40 11 10 34 2,63
480GN541-30-G11/4-A 30 G11/4 47 12 13 41 3,42
480GN541-30-G11/4-B 30 G11/4 47 12 13 41 3,42
480GN541-30-M40X1,5-A 30 M40x1,5 47 12 13 41 3,42
480GN541-30-M40X1,5-B 30 M40x1,5 47 12 13 41 3,42
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Artikel-Nr. max. Wand-

stärke

Preis

l1 b d l2 l3 l4 l5 l6 l7 s Skala Skala

mm mm mm mm mm mm mm mm mm °C °F €/Stück

480GN650-76-A 76 27 M10 21 40 106 18 15 16 12 20/100 68/21011,42
480GN650-76-B 76 27 M10 21 40 106 18 15 16 12 20/100 68/21014,51
480GN650-127-A 127 31 M12 23 80 161 23 17 17 12 0/100 32/21013,38
480GN650-127-B 127 31 M12 23 80 161 23 17 17 12 0/100 32/21016,53
480GN650-254-A 254 35 M12 21 203 290 26 18 18 12 0/100 32/21027,74
480GN650-254-B 254 35 M12 21 203 290 26 18 18 12 0/100 32/21030,90

GN 650 Ölstandsanzeiger

Die Ölstandsanzeiger zeichnen sich durch kleine Baumaße und ein gediegenes Design aus. Der Flüssigkeitsstand kann von allen Seiten her eingesehen 
werden.  
Der Polyamid-Körper besteht aus zwei Teilen, die durch Ultraschall absolut dicht miteinander verschweißt sind. Die Ölstandsanzeiger werden einzeln bei 3 
bar Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft.  
Die Ölstandsanzeiger können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen.  
Als Reflektor dient ein weiß lackiertes Alu-Plättchen, das mit je einem roten und schwarzen Markierungsstrich bzw. einer Temperaturskala versehen ist. Die 
Skala befindet sich außerhalb der Flüssigkeit, dadurch ist sie besonders geschützt.  
Die Formgestaltung der Ölstandsanzeiger ergibt einen Vergrößerungseffekt, so dass die Skala besonders gut abgelesen werden kann. 

Norm: GN 650

Hinweis: Ölstandanzeiger aus alkoholbeständigem Kunststoff auf Anfrage

Ausführung: Gehäuse Kunststoff, glasklares Polyamid (PA 6-T), alterungsbeständig, hohe mechanische Festigkeit 
temperaturbeständig bis 90°C, lösungsmittelbeständig, jedoch nicht alkoholbeständig, Kontakt mit heißem Wasser vermeiden 
Reflektor Aluminium, weiß lackiert mit zwei Markierungsstrichen/Skala (°F/°C) 
O-Ring Gummi NBR (Perbunan), Schraube/Sechskantmutter Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Form:
A - mit neutralem Reflektor 
B - mit Thermometer
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GN 747 Verschluss-Schrauben Kunststoff

Verschluss-Schraube mit DIN-Einfüll-Symbol.  
Der Ölmessstab der Verschluss-Schrauben hat zwei Flächen, auf denen MAX-MIN-Markierungen leicht angebracht werden können.  
Passend zu diesen Verschluss-Schrauben sind selbstklebende, matteloxierte Alu-Plättchen (0,3 dick) erhältlich.

Norm: GN 747

Hinweis: Ölmessstäbe in Sonderlängen oder mit Markierungsstrichen auf Anfrage.

Ausführung: Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt; Dichtung Gummi NBR (Perbunan); Ölmessstab Stahl phosphatiert

Form:
A - ohne Ölmessstab 
B - mit Ölmessstab 
Kennziffer: 
1 - ohne Entlüftungsbohrung 
2 - mit Entlüftungsbohrung

Farbe/Oberfläche: matt schwarz

Artikel-Nr. d1 d2 d3 l1 l2 l3 s e Preis

mm mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN747-G1/8-A-1 G1/8 2 15,0 9 15 120 19 21,5 0,66
480GN747-G1/8-A-2 G1/8 2 15,0 9 15 120 19 21,5 0,98
480GN747-G1/8-B-1 G1/8 2 15,0 9 15 120 19 21,5 1,64
480GN747-G1/4-A-1 G1/4 2 15,0 9 15 120 19 21,5 0,66
480GN747-G1/4-A-2 G1/4 2 15,0 9 15 120 19 21,5 0,98
480GN747-G1/4-B-1 G1/4 2 15,0 9 15 120 19 21,5 1,62
480GN747-G3/8-A-1 G3/8 2 17,5 9 15 120 22 25,0 0,65
480GN747-G3/8-A-2 G3/8 2 17,5 9 15 120 22 25,0 0,97
480GN747-G3/8-B-1 G3/8 2 17,5 9 15 120 22 25,0 1,62
480GN747-G3/8-B-2 G3/8 2 17,5 9 15 120 22 25,0 1,94
480GN747-G1/2-A-1 G1/2 2 21,0 11 18 195 26 29,5 0,72
480GN747-G1/2-A-2 G1/2 2 21,0 11 18 195 26 29,5 1,04
480GN747-G1/2-B-1 G1/2 2 21,0 11 18 195 26 29,5 1,72
480GN747-G1/2-B-2 G1/2 2 21,0 11 18 195 26 29,5 2,04
480GN747-G3/4-A-1 G3/4 2 25,0 12 20 195 32 36,5 0,98
480GN747-G3/4-A-2 G3/4 2 25,0 12 20 195 32 36,5 1,30
480GN747-G3/4-B-1 G3/4 2 25,0 12 20 195 32 36,5 1,94
480GN747-G3/4-B-2 G3/4 2 25,0 12 20 195 32 36,5 2,26
480GN747-G1-A-1 G1 2 31,0 13 22 195 38 44,0 1,25
480GN747-G1-A-2 G1 2 31,0 13 22 195 38 44,0 1,57
480GN747-G1-B-1 G1 2 31,0 13 22 195 38 44,0 2,18
480GN747-G1-B-2 G1 2 31,0 13 22 195 38 44,0 2,50
480GN747-G11/4-A-1 G11/4 2 38,0 14 24 195 46 52,5 2,29
480GN747-G11/4-A-2 G11/4 2 38,0 14 24 195 46 52,5 2,61
480GN747-G11/4-B-1 G11/4 2 38,0 14 24 195 46 52,5 3,40
480GN747-G11/2-A-1 G11/2 2 46,0 15 26 195 55 63,0 2,94
480GN747-G11/2-A-2 G11/2 2 46,0 15 26 195 55 63,0 3,26
480GN747-G11/2-B-1 G11/2 2 46,0 15 26 195 55 63,0 4,02
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Artikel-Nr. d1 d2 d3 l1 l2 l3 s e Preis

mm mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN747-M10X1,5-A-1 M10x1,5 2 15,0 9 15 120 19 21,5 0,63
480GN747-M10X1,5-A-2 M10x1,5 2 15,0 9 15 120 19 21,5 0,95
480GN747-M10X1,5-B-1 M10x1,5 2 15,0 9 15 120 19 21,5 1,69
480GN747-M12X1,5-A-1 M12x1,5 2 15,0 9 15 120 19 21,5 0,63
480GN747-M12X1,5-A-2 M12x1,5 2 15,0 9 15 120 19 21,5 0,95
480GN747-M12X1,5-B-1 M12x1,5 2 15,0 9 15 120 19 21,5 1,69
480GN747-M14X1,5-A-1 M14x1,5 2 15,0 9 15 120 19 21,5 0,66
480GN747-M14X1,5-A-2 M14x1,5 2 15,0 9 15 120 19 21,5 0,98
480GN747-M14X1,5-B-1 M14x1,5 2 15,0 9 15 120 19 21,5 1,68
480GN747-M16X1,5-A-1 M16x1,5 2 17,5 9 15 120 22 25,0 0,66
480GN747-M16X1,5-A-2 M16x1,5 2 17,5 9 15 120 22 25,0 0,98
480GN747-M16X1,5-B-1 M16x1,5 2 17,5 9 15 120 22 25,0 1,70
480GN747-M16X1,5-B-2 M16x1,5 2 17,5 9 15 120 22 25,0 2,02
480GN747-M18X1,5-A-1 M18x1,5 2 21,0 11 18 195 26 29,5 0,73
480GN747-M18X1,5-A-2 M18x1,5 2 21,0 11 18 195 26 29,5 1,05
480GN747-M18X1,5-B-1 M18x1,5 2 21,0 11 18 195 26 29,5 1,75
480GN747-M18X1,5-B-2 M18x1,5 2 21,0 11 18 195 26 29,5 2,07
480GN747-M20X1,5-A-1 M20x1,5 2 21,0 11 18 195 26 29,5 0,76
480GN747-M20X1,5-A-2 M20x1,5 2 21,0 11 18 195 26 29,5 1,08
480GN747-M20X1,5-B-1 M20x1,5 2 21,0 11 18 195 26 29,5 1,75
480GN747-M20X1,5-B-2 M20x1,5 2 21,0 11 18 195 26 29,5 2,07
480GN747-M22X1,5-A-1 M22x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 0,98
480GN747-M22X1,5-A-2 M22x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 1,30
480GN747-M22X1,5-B-1 M22x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 1,96
480GN747-M22X1,5-B-2 M22x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 2,28
480GN747-M25X1,5-A-1 M25x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 1,01
480GN747-M25X1,5-A-2 M25x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 1,33
480GN747-M25X1,5-B-1 M25x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 1,98
480GN747-M25X1,5-B-2 M25x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 2,30
480GN747-M26X1,5-A-1 M26x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 1,07
480GN747-M26X1,5-A-2 M26x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 1,39
480GN747-M26X1,5-B-1 M26x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 1,98
480GN747-M26X1,5-B-2 M26x1,5 2 25,0 12 20 195 32 36,5 2,30
480GN747-M35X1,5-A-1 M35x1,5 2 31,0 13 22 195 38 44,0 1,32
480GN747-M35X1,5-A-2 M35x1,5 2 31,0 13 22 195 38 44,0 1,64
480GN747-M35X1,5-B-1 M35x1,5 2 31,0 13 22 195 38 44,0 2,24
480GN747-M35X1,5-B-2 M35x1,5 2 31,0 13 22 195 38 44,0 2,56
480GN747-M40X1,5-A-1 M40x1,5 2 38,0 14 24 195 46 52,5 2,56
480GN747-M40X1,5-A-2 M40x1,5 2 38,0 14 24 195 46 52,5 2,88
480GN747-M40X1,5-B-1 M40x1,5 2 38,0 14 24 195 46 52,5 3,65

Fortsetzung: GN 747 Verschluss-Schrauben Kunststoff
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GN 749 Verschluss-Schrauben Stahl

Die Abmessungen der Verschluss-Schrauben entsprechen DIN 908, abweichend von der DIN-Ausführung haben sie jedoch eine elastische Dichtung. Diese ist
in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist der Dichtring nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht
werden. Aus demselben Grund kann die Dichtung relativ weich gehalten werden.

Norm: GN 749 änlich DIN 908

Ausführung: ST - Stahl (5.8) ultraschallgeprüft, verzinkt, blau chromatiert

Form:
A - Dichtung Gummi NBR (Perbunan), temperaturbeständig bis120°C
B - Dichtung Gummi FPM (Viton), temperaturbeständig bis200°C

Artikel-Nr.

d1 d2 (h14) l1 l2 s

max. zulässiger

Betriebsdruck

empfohlenes Anzieh-

drehmoment

Preis

mm mm mm mm PB Nm €/Stück

480GN749-G1/8-A G1/8 14 8 4,0 5 400 10 0,51
480GN749-G1/8-B G1/8 14 8 4,0 5 400 10 0,82
480GN749-G1/4-A G1/4 19 12 5,0 6 400 26 0,81
480GN749-G1/4-B G1/4 19 12 5,0 6 400 30 1,10
480GN749-G3/8-A G3/8 22 12 5,0 8 400 34 0,97
480GN749-G3/8-B G3/8 22 12 5,0 8 400 34 1,32
480GN749-G1/2-A G1/2 27 14 5,0 10 400 60 1,50
480GN749-G1/2-B G1/2 27 14 5,0 10 400 60 1,90
480GN749-G3/4-A G3/4 32 16 5,0 12 400 85 2,18
480GN749-G3/4-B G3/4 32 16 5,0 12 400 85 2,85
480GN749-G1-A G1 40 16 6,5 17 400 130 3,56
480GN749-G1-B G1 40 16 6,5 17 400 130 4,61
480GN749-G11/4-A G11/4 50 16 6,5 22 250 240 6,42
480GN749-G11/4-B G11/4 50 16 6,5 22 250 240 8,42
480GN749-G11/2-A G11/2 55 16 6,5 24 250 280 9,01
480GN749-G11/2-B G11/2 55 16 6,5 24 250 280 11,05
480GN749-M10X1-A M10x1 14 8 4,0 5 400 10 0,51
480GN749-M10X1-B M10x1 14 8 4,0 5 400 10 0,82
480GN749-M12X1,5-A M12x1,5 17 12 5,0 6 400 20 0,69
480GN749-M12X1,5-B M12x1,5 17 12 5,0 6 400 20 0,98
480GN749-M14X1,5-A M14x1,5 19 12 5,0 6 400 26 0,81
480GN749-M14X1,5-B M14x1,5 19 12 5,0 6 400 30 1,10
480GN749-M16X1,5-A M16x1,5 22 12 5,0 8 400 34 0,97
480GN749-M16X1,5-B M16x1,5 22 12 5,0 8 400 34 1,32
480GN749-M18X1,5-A M18x1,5 24 12 5,0 8 400 42 1,10
480GN749-M18X1,5-B M18x1,5 24 12 5,0 8 400 42 1,47
480GN749-M22X1,5-A M22x1,5 27 14 5,0 10 400 60 1,50
480GN749-M22X1,5-B M22x1,5 27 14 5,0 10 400 60 1,90
480GN749-M26X1,5-A M26x1,5 32 16 5,0 12 400 70 2,18
480GN749-M27X2-A M27x2 32 16 5,0 12 400 85 2,18
480GN749-M33X2-A M33x2 40 16 6,5 17 400 130 3,56
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Artikel-Nr. d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 Preis

mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN552-31-G1/4-A-0 31 G1/4 8 30 10 30 188 2,84
480GN552-31-G1/4-A-1 31 G1/4 8 30 10 30 188 2,18
480GN552-31-G1/4-A-2 31 G1/4 8 30 10 30 188 2,50
480GN552-31-G1/4-A-3 31 G1/4 8 30 10 30 188 1,71
480GN552-31-G1/4-A-4 31 G1/4 8 30 10 30 188 2,06
480GN552-31-G1/4-B-0 31 G1/4 8 30 10 30 188 3,80
480GN552-31-G1/4-B-1 31 G1/4 8 30 10 30 188 2,97
480GN552-31-G3/8-A-0 31 G3/8 10 30 10 30 188 2,83
480GN552-31-G3/8-A-1 31 G3/8 10 30 10 30 188 2,20
480GN552-31-G3/8-A-2 31 G3/8 10 30 10 30 188 2,50
480GN552-31-G3/8-A-3 31 G3/8 10 30 10 30 188 1,72
480GN552-31-G3/8-A-4 31 G3/8 10 30 10 30 188 2,05
480GN552-31-G3/8-B-0 31 G3/8 10 30 10 30 188 3,80
480GN552-31-G3/8-B-1 31 G3/8 10 30 10 30 188 3,01
480GN552-31-G3/8-B-2 31 G3/8 10 30 10 30 188 3,61
480GN552-31-G1/2-A-0 31 G1/2 12 30 10 30 188 2,93
480GN552-31-G1/2-A-1 31 G1/2 12 30 10 30 188 2,28
480GN552-31-G1/2-A-2 31 G1/2 12 30 10 30 188 2,67
480GN552-31-G1/2-A-3 31 G1/2 12 30 10 30 188 1,85
480GN552-31-G1/2-A-4 31 G1/2 12 30 10 30 188 2,14
480GN552-31-G1/2-B-0 31 G1/2 12 30 10 30 188 3,85
480GN552-31-G1/2-B-1 31 G1/2 12 30 10 30 188 3,19
480GN552-31-G1/2-B-2 31 G1/2 12 30 10 30 188 3,64

GN 552 Entlüftungsschrauben

Norm: GN 552

Verwendung: Entlüftungsschrauben werden bei Ölbehältern eingesetzt, die entlüftet sein müssen. Wird das Öl bewegt, wie z.B. bei einem im Ölbad 
laufenden Getriebe, besteht die Gefahr, dass Öl austritt. Durch sinnvoll angeordnete und ausgebildete Spritzschilder wird bei diesen Entlüftungsschrauben 
das Austreten von Öl verhindert, ohne den Entlüftungsvorgang (Druckausgleich) wesentlich zu beeinträchtigen. Gegen Verschmutzung des Öles von außen 
(Staub) wird ein Filter eingesetzt. Der Filter ist hinter den Spritzschildern angebracht, damit er nicht mit Öl in Berührung kommt und sich durch die Kapillar-
wirkung vollsaugt.

Ausführung: Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA), temperaturbeständig bis 120°C; Dichtung Gummi NBR (Perbunan); Luftfilter Drahtgeflecht verzinkt, 
Filterfeinheit 50/60µm; Luftfilter PU-Schaum Polyurethan, Filterfeinheit 40µm, temperaturbeständig bis 100°C; Ölmessstab Stahl, phosphatiert

Form:
A - ohne Ölmessstab 
B - mit Ölmessstab 
Kennziffer: 
0 - mit Spritzschilder, mit Draht-Filter 
1 - mit Spritzschilder, ohne Filter 
2 - mit Spritzschilder, mit PU-Filter 
3 - ohne Spritzschilder, ohne Filter 
4 - ohne Spritzschilder, mit PU-Filter

Farbe/Oberfläche:
Oberteil (Deckel) orange RAL 2004 
Unterteil (Einschraubgewinde) schwarz
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Artikel-Nr. d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 Preis

mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN552-31-M16X1,5-A-0 31 M16x1,5 10 30 10 30 188 2,81
480GN552-31-M16X1,5-A-1 31 M16x1,5 10 30 10 30 188 2,17
480GN552-31-M16X1,5-A-2 31 M16x1,5 10 30 10 30 188 2,50
480GN552-31-M16X1,5-A-3 31 M16x1,5 10 30 10 30 188 1,74
480GN552-31-M16X1,5-A-4 31 M16x1,5 10 30 10 30 188 2,46
480GN552-31-M16X1,5-B-0 31 M16x1,5 10 30 10 30 188 3,80
480GN552-31-M16X1,5-B-1 31 M16x1,5 10 30 10 30 188 3,01
480GN552-31-M16X1,5-B-2 31 M16x1,5 10 30 10 30 188 3,59
480GN552-31-M18X1,5-A-0 31 M18x1,5 10 30 10 30 188 2,81
480GN552-31-M18X1,5-A-1 31 M18x1,5 10 30 10 30 188 2,20
480GN552-31-M18X1,5-A-2 31 M18x1,5 10 30 10 30 188 2,50
480GN552-31-M18X1,5-A-3 31 M18x1,5 10 30 10 30 188 1,68
480GN552-31-M18X1,5-A-4 31 M18x1,5 10 30 10 30 188 2,05
480GN552-31-M18X1,5-B-0 31 M18x1,5 10 30 10 30 188 3,80
480GN552-31-M18X1,5-B-1 31 M18x1,5 10 30 10 30 188 3,01
480GN552-31-M18X1,5-B-2 31 M18x1,5 10 30 10 30 188 3,70
480GN552-31-M20X1,5-A-0 31 M20x1,5 12 30 10 30 188 2,94
480GN552-31-M20X1,5-A-1 31 M20x1,5 12 30 10 30 188 2,47
480GN552-31-M20X1,5-A-2 31 M20x1,5 12 30 10 30 188 2,67
480GN552-31-M20X1,5-A-3 31 M20x1,5 12 30 10 30 188 1,82
480GN552-31-M20X1,5-A-4 31 M20x1,5 12 30 10 30 188 2,08
480GN552-31-M20X1,5-B-0 31 M20x1,5 12 30 10 30 188 3,94
480GN552-31-M20X1,5-B-1 31 M20x1,5 12 30 10 30 188 3,07
480GN552-31-M20X1,5-B-2 31 M20x1,5 12 30 10 30 188 3,73
480GN552-31-M22X1,5-A-0 31 M22x1,5 12 30 10 30 188 2,93
480GN552-31-M22X1,5-A-1 31 M22x1,5 12 30 10 30 188 2,23
480GN552-31-M22X1,5-A-2 31 M22x1,5 12 30 10 30 188 2,67
480GN552-31-M22X1,5-A-3 31 M22x1,5 12 30 10 30 188 1,84
480GN552-31-M22X1,5-A-4 31 M22x1,5 12 30 10 30 188 2,39
480GN552-31-M22X1,5-B-0 31 M22x1,5 12 30 10 30 188 3,94
480GN552-31-M22X1,5-B-1 31 M22x1,5 12 30 10 30 188 3,08
480GN552-31-M22X1,5-B-2 31 M22x1,5 12 30 10 30 188 3,73
480GN552-42-G3/4-A-0 42 G3/4 18 41 12 37 184 3,49
480GN552-42-G3/4-A-1 42 G3/4 18 41 12 37 184 2,64
480GN552-42-G3/4-A-2 42 G3/4 18 41 12 37 184 3,19
480GN552-42-G3/4-A-3 42 G3/4 18 41 12 37 184 2,28
480GN552-42-G3/4-A-4 42 G3/4 18 41 12 37 184 2,69
480GN552-42-G3/4-B-0 42 G3/4 18 41 12 37 184 4,61
480GN552-42-G3/4-B-1 42 G3/4 18 41 12 37 184 3,65
480GN552-42-G3/4-B-2 42 G3/4 18 41 12 37 184 4,15
480GN552-42-G1-A-0 42 G1 23 41 12 37 184 3,87
480GN552-42-G1-A-1 42 G1 23 41 12 37 184 2,81
480GN552-42-G1-A-2 42 G1 23 41 12 37 184 3,38
480GN552-42-G1-A-3 42 G1 23 41 12 37 184 2,49
480GN552-42-G1-A-4 42 G1 23 41 12 37 184 2,89
480GN552-42-G1-B-0 42 G1 23 41 12 37 184 4,78
480GN552-42-G1-B-1 42 G1 23 41 12 37 184 3,91
480GN552-42-G1-B-2 42 G1 23 41 12 37 184 4,37
480GN552-57-G11/4-A-0 57 G11/4 28 56 16 44 184 5,68
480GN552-57-G11/4-A-1 57 G11/4 28 56 16 44 184 4,26
480GN552-57-G11/4-A-2 57 G11/4 28 56 16 44 184 5,06
480GN552-57-G11/4-A-3 57 G11/4 28 56 16 44 184 3,82
480GN552-57-G11/4-A-4 57 G11/4 28 56 16 44 184 3,92
480GN552-57-G11/4-B-0 57 G11/4 28 56 16 44 184 6,51
480GN552-57-G11/4-B-1 57 G11/4 28 56 16 44 184 5,72
480GN552-57-G11/4-B-2 57 G11/4 28 56 16 44 184 6,14
480GN552-57-G11/2-A-0 57 G11/2 28 56 16 44 184 5,95
480GN552-57-G11/2-A-1 57 G11/2 28 56 16 44 184 4,50

Fortsetzung: GN 552 Entlüftungsschrauben



Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.7.138

Ölstandsanzeiger, Verschluss-Schrauben, Ent-/Belüfter
7  Normelemente

Artikel-Nr. d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 Preis

mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN552-57-G11/2-A-2 57 G11/2 28 56 16 44 184 5,35
480GN552-57-G11/2-A-3 57 G11/2 28 56 16 44 184 4,12
480GN552-57-G11/2-A-4 57 G11/2 28 56 16 44 184 4,79
480GN552-57-G11/2-B-0 57 G11/2 28 56 16 44 184 6,85
480GN552-57-G11/2-B-1 57 G11/2 28 56 16 44 184 5,47

Fortsetzung: GN 552 Entlüftungsschrauben
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Ölstandsanzeiger, Verschluss-Schrauben, Ent-/Belüfter
7  Normelemente

GN 774 Belüftungsdeckel

Die Belüftungsdeckel können entweder mit Gewinde oder Bajonett (BA) befestigt, sowie mit einem Einfüllsieb GN 664 oder GN 664.1 kombiniert werden. 
Die Bajonett-Ausführung kann mittels der Kette gegen Verlieren gesichert werden. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes 
leicht angebracht werden. Ölmessstäbe in Sonderlängen oder mit Markierungsstrichen auf Anfrage.

Norm: GN 774

Ausführung: Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA), temperaturbeständig bis 120°C; Dichtungen Gummi NBR (Perbunan); Luftfilter PU-Schaum,  
Polyurethan, Filterfeinheit 40µm, temperaturbeständig bis 100°C 
Ölmessstab Stahl, phosphatiert; Druckfedern NIROSTA

Form:
A - ohne Ölmessstab 
B - mit Ölmessstab

Farbe/Oberfläche:
Oberteil (Deckel) orange RAL 2004 
Unterteil (Gewinde- bzw. Bajonettausführung) schwarz matt

Artikel-Nr.

d1, d2

Öffnungs-

druck d3 d4 d5 d6 l1 l2 l3 l4 l5 l6

Preis

mbar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/Stück

480GN774-G3/4-350-A G3/4 350 35 16 68 15 6 63 188 17,74
480GN774-G3/4-350-B G3/4 350 35 16 68 15 6 63 188 19,09
480GN774-G11/4-350-A G11/4 350 23 68 17 59 195 17,74
480GN774-G11/4-350-B G11/4 350 23 68 17 59 195 19,09
480GN774-BA39-350-A BA 39 350 25 68 14 56 195 20,79
480GN774-BA39-350-B BA 39 350 25 68 14 56 195 21,70



Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.7.140

Kreuz-/Winkel-/Gabelgelenke, Gelenkköpfe
7  Normelemente

Artikel-Nr. Kippwinkel Preis

d1 H7 d2 b1 -0,12 b2 d3 d4 l1 l2 l3 w

mm mm mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN648.2-5-M5-W 5 M5 8 6,00 7,7 18 33 42 20 13 6,25
480GN648.2-6-M6-N 6 M6 9 6,75 8,9 20 36 46 22 13 5,39
480GN648.2-6-M6-W 6 M6 9 6,75 8,9 20 36 46 22 13 6,25
480GN648.2-8-M8-N 8 M8 12 9,00 10,4 24 42 54 25 14 6,04
480GN648.2-8-M8-W 8 M8 12 9,00 10,4 24 42 54 25 14 7,07
480GN648.2-10-M10-N 10 M10 14 10,50 12,9 28 48 62 29 13 7,21
480GN648.2-10-M10-W 10 M10 14 10,50 12,9 28 48 62 29 13 8,48
480GN648.2-12-M12-N 12 M12 16 12,00 15,4 32 54 70 33 13 9,73
480GN648.2-12-M12-W 12 M12 16 12,00 15,4 32 54 70 33 13 11,16
480GN648.2-14-M14-N 14 M14 19 13,50 16,8 36 60 78 38 16 11,60
480GN648.2-14-M14-W 14 M14 19 13,50 16,8 36 60 78 38 16 13,37
480GN648.2-16-M16-N 16 M16 21 15,00 19,3 42 66 87 40 15 15,90
480GN648.2-16-M16-W 16 M16 21 15,00 19,3 42 66 87 40 15 17,96
480GN648.2-18-M18X1,5-N 18 M18X1,5 23 16,50 21,8 46 72 95 44 15 19,29
480GN648.2-18-M18X1,5-W 18 M18X1,5 23 16,50 21,8 46 72 95 44 15 21,73
480GN648.2-20-M20X1,5-N 20 M20X1,5 25 18,00 24,3 50 78 103 47 14 21,94
480GN648.2-20-M20X1,5-W 20 M20X1,5 25 18,00 24,3 50 78 103 47 14 25,05
480GN648.2-22-M22X1,5-N 22 M22X1,5 28 20,00 25,8 54 84 111 51 15 25,12
480GN648.2-22-M22X1,5-W 22 M22X1,5 28 20,00 25,8 54 84 111 51 15 28,50
480GN648.2-25-M24X2-N 25 M24X2 31 22,00 29,6 60 94 124 58 15 31,69
480GN648.2-25-M24X2-W 25 M24X2 31 22,00 29,6 60 94 124 58 15 35,90

GN 648.2 Gelenkköpfe mit Schraube

Gelenkköpfe DIN ISO 12240-4, Maßreihe E (schmale Ausführung) auf Anfrage

Norm: GN 648.2 ähnlich DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K)

Hinweis: Auch als Linksgewinde erhältlich.

Ausführung:
ST - Stahl, verzinkt, blau chromatiert
d1 = 5 bis 12: gedreht
d1 = 14 bis 25: geschmiedet
Innenring Stahl, 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Lagerschale Form N Messing
Lagerschale Form W Stahl, verzinkt mit PTFE-Einlage

Form:
N - nachschmierbar
W - wartungsfrei
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Kreuz-/Winkel-/Gabelgelenke, Gelenkköpfe
7  Normelemente

GN 751 Gabelgelenke

Norm: GN 751 ähnlich DIN 71752

Hinweis: Auch als Links- und Feingewinde erhältlich.
Bei Größe d1 = 12 sieht die DIN-Ausführung u.a. das Feingewinde M12x1,5 vor;
in der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt.
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Ausführung: Stahl, verzinkt, blau chromatiert; auch in NIROSTA (NI), matt gestrahlt erhältlich;
KL - Wellensicherung Federbandstahl, gehärtet und temperiert, verzinkt, blau chromatiert

Form:
A - Bolzen mit KL-Wellensicherung
B - Schnappfeder-Bolzen
D - Steckbolzen GN 114.1, mit druckknopfbetätigter Axialsicherung (Form D)
auch erhältlich als:
L - Linksgewinde
F - Feingewinde

Bestellbeispiel:GN751 Gabelgelenke

480 GN751 -4 -8 -M4 -A

G
R

P

N
or

m d1 l1 d2

Fo
rm

Artikel-Nr. d1 H8 / h9 l1 d2 a b d3 l2 l3 l4 Preis

mm mm mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN751-4-8-M4-A 1) 2) 4 8 M4 8 4 8 16 21 6,0 1,55
480GN751-4-16-M4-A 1) 2) 4 16 M4 8 4 8 24 29 6,0 1,60
480GN751-5-10-M5-A 1) 3) 5 10 M5 10 5 9 20 26 7,5 1,22
480GN751-5-20-M5-A 1) 3) 5 20 M5 10 5 9 30 36 7,5 1,26
480GN751-5-10-M5-B 3) 5 10 M5 10 5 9 20 26 7,5 1,09
480GN751-5-20-M5-B 3) 5 20 M5 10 5 9 30 36 7,5 1,17
480GN751-6-12-M6-A 1) 3) 6 12 M6 12 6 10 24 31 9,0 1,32
480GN751-6-24-M6-A 1) 3) 6 24 M6 12 6 10 36 43 9,0 1,39
480GN751-6-12-M6-B 3) 6 12 M6 12 6 10 24 31 9,0 1,17
480GN751-6-24-M6-B 3) 6 24 M6 12 6 10 36 43 9,0 1,26
480GN751-8-16-M8-A 1) 8 16 M8 16 8 14 32 42 12,0 1,35
480GN751-8-32-M8-A 1) 8 32 M8 16 8 14 48 58 12,0 1,49
480GN751-8-16-M8-B 8 16 M8 16 8 14 32 42 12,0 1,37
480GN751-8-32-M8-B 8 32 M8 16 8 14 48 58 12,0 1,53
480GN751-8-16-M8-D 8 16 M8 16 8 14 32 42 12,0 12,44
480GN751-8-32-M8-D 8 32 M8 16 8 14 48 58 12,0 12,55
480GN751-10-20-M10-A 1) 10 20 M10 20 10 18 40 52 15,0 2,02
480GN751-10-40-M10-A 1) 10 40 M10 20 10 18 60 72 15,0 2,41
480GN751-10-20-M10-B 10 20 M10 20 10 18 40 52 15,0 2,00
480GN751-10-40-M10-B 10 40 M10 20 10 18 60 72 15,0 2,45
480GN751-10-20-M10-D 10 20 M10 20 10 18 40 52 15,0 14,25
480GN751-10-40-M10-D 10 40 M10 20 10 18 60 72 15,0 14,63
480GN751-12-24-M12-A 1) 12 24 M12 24 12 20 48 62 18,0 3,11
480GN751-12-48-M12-A 1) 12 48 M12 24 12 20 72 86 18,0 3,96
480GN751-12-24-M12-B 12 24 M12 24 12 20 48 62 18,0 3,01
480GN751-12-48-M12-B 12 48 M12 24 12 20 72 86 18,0 4,10
480GN751-12-24-M12-D 12 24 M12 24 12 20 48 62 18,0 15,58
480GN751-12-48-M12-D 12 48 M12 24 12 20 72 86 18,0 16,48
480GN751-14-28-M14-A 1) 14 28 M14 27 14 24 56 72 22,5 4,50

1) auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)
2) nicht als Linksgewinde erhältlich
3) nicht als Feingewinde erhältlich



Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.7.142

Kreuz-/Winkel-/Gabelgelenke, Gelenkköpfe
7  Normelemente

Artikel-Nr. d1 H8 / h9 l1 d2 a b d3 l2 l3 l4 Preis

mm mm mm mm mm mm mm mm €/Stück

480GN751-14-56-M14-A 1) 14 56 M14 27 14 24 85 101 22,5 5,66
480GN751-14-28-M14-B 14 28 M14 27 14 24 56 72 22,5 5,00
480GN751-14-56-M14-B 14 56 M14 27 14 24 85 101 22,5 6,12
480GN751-16-32-M16-A 1) 16 32 M16 32 16 26 64 83 24,0 6,61
480GN751-16-64-M16-A 1) 16 64 M16 32 16 26 96 115 24,0 7,80
480GN751-16-32-M16-B 16 32 M16 32 16 26 64 83 24,0 7,08
480GN751-16-64-M16-B 16 64 M16 32 16 26 96 115 24,0 9,43
480GN751-16-32-M16-D 16 32 M16 32 16 26 64 83 24,0 20,58
480GN751-16-64-M16-D 16 64 M16 32 16 26 96 115 24,0 21,84
480GN751-20-40-M20-A 1) 2) 20 40 M20 40 20 34 80 105 30,0 10,50

Fortsetzung: GN 751 Gabelgelenke

1) auch in NIROSTA erhältlich (-NI an Artikelnummer anhängen)
2) nicht als Linksgewinde erhältlich
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Kreuz-/Winkel-/Gabelgelenke, Gelenkköpfe
7  Normelemente

DIN 71802 Winkelgelenke

Winkelgelenke mit Nietzapfen bestehen aus Kugelpfannen DIN 71805 und Kugelzapfen DIN 71803. Der Schwenkwinkel beträgt bei der Ausführung mit
Sicherungsbügel (Form BS, CS, CSN) 15°, ohne Sicherungsbügel (Form B, C, CN) 18°.
Durch die Verwendung von Dichtkappen GN 710 werden die Winkelgelenke vor Verschmutzung geschützt.

Norm: DIN 71802

Hinweis: Winkelgelenke in leichtgängiger Ausführung (Kugelsitz mit Spiel) auf Anfrage

Ausführung: ST - Stahl, verzinkt, farblos chromatiert; auch in NIROSTA erhältlich (C = CN, CS = CSN); auch als Linksgewinde erhältlich

Form:
B - mit Nietzapfen, ohne Sicherungsbügel
BS - mit Nietzapfen, mit Sicherungsbügel
C - mit Gewindezapfen, ohne Sicherungsbügel
CS - mit Gewindezapfen, mit Sicherungsbügel

Montagehinweis: Bei der Montage wird der Kugelzapfen durch den Sprengring gedrückt und durch diesen
gehalten. Wenn die Haltekraft (siehe auch Mindestabzugskräfte in der Tabelle) nicht ausreichend ist, kann die
Verbindung Kugelpfanne/Kugelzapfen durch den Sicherungsbügel gesichert werden. Dieser ist leicht zu montie-
ren bzw. zu demontieren.

Bestellbeispiel:DIN71802 Winkelgelenke

480 DIN71802 -8 -M5 -7,5 -BS

G
R

P

N
or

m d1 d2

I1
, I

2

Fo
rm

Artikel-Nr.

d1 d2 l1, l2 d3 d4 h11 d5 l3 l4 t min.

Innensechs-

kant SW

min. Ab-

zugskraft

Preis

mm mm mm mm mm mm mm N €/Stück

480DIN71802-8-M5-4-B 8 M5 4 5 8 9 22 10,5 30 1,14
480DIN71802-8-M5-4-BS 8 M5 4 5 8 9 22 10,5 30 1,23
480DIN71802-8-M5-7,5-B 8 M5 7,5 5 8 9 22 10,5 30 1,16
480DIN71802-8-M5-7,5-BS 8 M5 7,5 5 8 9 22 10,5 30 1,24
480DIN71802-8-M5-C 1) 8 M5 10 M5 8 9 22 10,5 7 30 1,16
480DIN71802-8-M5-CS 1) 8 M5 10 M5 8 9 22 10,5 7 30 1,23
480DIN71802-10-M6-4,5-B 10 M6 4,5 6 10 11 25 11,5 40 1,25
480DIN71802-10-M6-4,5-BS 10 M6 4,5 6 10 11 25 11,5 40 1,35
480DIN71802-10-M6-8-B 10 M6 8 6 10 11 25 11,5 40 1,26
480DIN71802-10-M6-8-BS 10 M6 8 6 10 11 25 11,5 40 1,35
480DIN71802-10-M6-C 1) 10 M6 12,5 M6 10 11 25 11,5 8 40 1,26
480DIN71802-10-M6-CS 1) 10 M6 12,5 M6 10 11 25 11,5 8 40 1,35
480DIN71802-13-M8-5-B 13 M8 5 8 13 13 30 14 60 1,73
480DIN71802-13-M8-5-BS 13 M8 5 8 13 13 30 14 60 1,85
480DIN71802-13-M8-10-B 13 M8 10 8 13 13 30 14 60 1,74
480DIN71802-13-M8-10-BS 13 M8 10 8 13 13 30 14 60 1,86
480DIN71802-13-M8-C 1) 13 M8 16,5 M8 13 13 30 14 11 60 1,74
480DIN71802-13-M8-CS 1) 13 M8 16,5 M8 13 13 30 14 11 60 1,85
480DIN71802-16-M10-6-B 16 M10 6 10 16 16 35 15,5 80 2,67
480DIN71802-16-M10-6-BS 16 M10 6 10 16 16 35 15,5 80 2,82
480DIN71802-16-M10-13-B 16 M10 13 10 16 16 35 15,5 80 2,68
480DIN71802-16-M10-13-BS 16 M10 13 10 16 16 35 15,5 80 2,83
480DIN71802-16-M10-C 1) 16 M10 20 M10 16 16 35 15,5 13 80 2,68
480DIN71802-16-M10-CS 1) 16 M10 20 M10 16 16 35 15,5 13 80 2,82

1) auch in NIROSTA (CN oder CSN) erhältlich (N an die Artikelnummer anhängen)



Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.7.144

Kreuz-/Winkel-/Gabelgelenke, Gelenkköpfe
7  Normelemente

Artikel-Nr.

d1 d2 l1, l2 d3 d4 h11 d5 l3 l4 t min.

Innensechs-

kant SW

min. Ab-

zugskraft

Preis

mm mm mm mm mm mm mm N €/Stück

480DIN71802-16-M12-6-B 16 M12 6 10 16 16 35 15,5 80 3,08
480DIN71802-16-M12-6-BS 16 M12 6 10 16 16 35 15,5 80 3,27
480DIN71802-16-M12-13-B 16 M12 13 10 16 16 35 15,5 80 3,09
480DIN71802-16-M12-13-BS 16 M12 13 10 16 16 35 15,5 80 3,29
480DIN71802-16-M12-C 1) 16 M12 20 M12 16 16 35 15,5 13 80 3,09
480DIN71802-16-M12-CS 1) 16 M12 20 M12 16 16 35 15,5 13 80 3,28
480DIN71802-19-M14F-12-B 19 M14F=M14X1,5 12 14 22 20 45 21,5 1005,87
480DIN71802-19-M14F-12-BS 19 M14F=M14X1,5 12 14 22 20 45 21,5 1006,19
480DIN71802-19-M14F-18-B 19 M14F=M14X1,5 18 14 22 20 45 21,5 1005,90
480DIN71802-19-M14F-18-BS 19 M14F=M14X1,5 18 14 22 20 45 21,5 1006,21
480DIN71802-19-M14F-C 1) 19 M14F=M14X1,5 28 M14X1,5 22 20 45 21,5 16 1005,87
480DIN71802-19-M14F-CS 1) 19 M14F=M14X1,5 28 M14X1,5 22 20 45 21,5 16 1006,19

Fortsetzung: DIN 71802 Winkelgelenke

1) auch in NIROSTA (CN oder CSN) erhältlich (N an die Artikelnummer anhängen)
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Schmiernippel
7  Normelemente

Stahl-Kugelschmiernippel DIN 3402A/B/C

Ein Schmiernippel ist ein kleiner Stutzen, über den eine Lagerstelle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann.

Norm: 3402 A/B/C

Werkstoff: Stahl, glanzverzinkt und passiviert

Hinweis: Verpackungseinheit = 100 Stück

Form:
K1 - DIN 3402 A, 180° gerade 
K2 - DIN 3402 B, 45° abgewinkelt 
K3 - DIN 3402 C, 90° abgewinkelt

Artikel-Nr. Form  Anschlussgewinde  Ausführung SW ZapfenØPreis

mm €/100 Stück

420K1 R1/8-092101 K1 R1/8“ Whitworth-Rohrgewinde 11 43,14
420K1 R1/4-092102 K1 R1/4“ Whitworth-Rohrgewinde 14 69,02
420K1 R3/8-092103 K1 R3/8“ Whitworth-Rohrgewinde 17 157,32
420K1 M6X0.75-0940210402 K1 M6x0,75 metrisches ISO-Gewinde 7 60,90
420K1 M6X1-092105 1) K1 M6x1 metrisches ISO-Gewinde 7 28,12
420K1 M8X1-092105 K1 M8x1 metrisches ISO-Gewinde 9 35,22
420K1 M8X0.75-09210501 K1 M8x0,75 metrisches ISO-Gewinde 9 46,08
420K1 M8X1.25-092106 K1 M8x1,25 metrisches ISO-Gewinde 9 35,22
420K1 M10X1-092107 K1 M10x1 metrisches ISO-Gewinde 11 43,14
420K1 M10X1.25-092116 K1 M10x1,25 metrisches ISO-Gewinde 11 43,14
420K1 M10X1.5-092108 K1 M10x1,5 metrisches ISO-Gewinde 11 43,14
420K1 A6-092109 K1 mit Zapfen zum Einschlagen 6 28,83
420K1 A8-092110 K1 mit Zapfen zum Einschlagen 8 35,32
420K1 A10-092111 K1 mit Zapfen zum Einschlagen 10 41,82
420K2 M6X1-092204 K2 M6x1 metrisches ISO-Gewinde 11 68,00
420K2 M6X0.75-09220401 K2 M6x0,75 metrisches ISO-Gewinde 11 68,00
420K2 M8X0.75-09220501 K2 M8x0,75 metrisches ISO-Gewinde 9 68,00
420K2 M8X1-09220503 K2 M8x1 metrisches ISO-Gewinde 9 68,00
420K2 M8X1.25-09220502 K2 M8x1 metrisches ISO-Gewinde 9 68,00
420K2 M10X1-092206 K2 M10x1 metrisches ISO-Gewinde 11 82,22
420K2 M10X1.5-09220601 K2 M10x1,5 metrisches ISO-Gewinde 11 82,22
420K2 R1/8-092201 K2 R1/8“ Whitworth-Rohrgewinde 11 82,22
420K2 R1/4-092202 K2 R1/4“ Whitworth-Rohrgewinde 14 108,60
420K2 A6-092209 K2 mit Zapfen zum Einschlagen 6 83,43
420K2 A8-092210 K2 mit Zapfen zum Einschlagen 8 83,43
420K2 A10-092211 K2 mit Zapfen zum Einschlagen 10 86,28
420K3 M6X1.0-092304 K3 M6x1 metrisches ISO-Gewinde 11 72,06
420K3 M6X0.75-09230401 K3 M6x0,75 metrisches ISO-Gewinde 11 72,06
420K3 M8X1.0-092305 K3 M8x1 metrisches ISO-Gewinde 11 72,06
420K3 M8X1.25-092306 K3 M8x1,25 metrisches ISO-Gewinde 11 72,06
420K3 M10X1.5-092308 K3 M10x1,5 metrisches ISO-Gewinde 11 85,26
420K3 M10X1.0-092307 K3 M10x1 metrisches ISO-Gewinde 11 85,26
420K3 R1/8-092301 K3 R1/8“ Whitworth-Rohrgewinde 11 84,85
420K3 R1/4-092302 K3 R1/4“ Whitworth-Rohrgewinde 14 110,64
420K3 R3/8-092303 K3 R3/8“ Whitworth-Rohrgewinde 17 256,80
420K3 A8-092310 K3 mit Zapfen zum Einschlagen 8 82,22
420K3 A10-092311 K3 mit Zapfen zum Einschlagen 10 85,26

1) auch in NIROSTA erhältlich



Alle Angaben und Informationen zum Bestellen �nden Sie auf dem Lesezeichen.7.146

Schmiernippel
7  Normelemente

Artikel-Nr.

Form  Anschlussgewinde  Ausführung

Sechskant SW / Vierkant 

V ZapfenØ

Preis

mm €/100 Stück

420H1 M5X0.8-09011300 H1 M5x0,8 metrisches ISO-Gewinde SW 7 97,95
420H1 M6X0.75-09010400 H1 M6x0,75 metrisches ISO-Gewinde SW 7 20,91
420H1 M6X1.0-090104 1) 2) H1 M6x1,0 metrisches ISO-Gewinde SW 7 20,91
420H1 M6X1.0-09010401 H1 M6x1,0 metrisches ISO-Gewinde SW 9 31,87
420H1 M6X1-09010404 H1 M6x1 metrisches ISO-Gewinde SW 7 31,57
420H1 M6X1.0-09010408 H1 M6x1,0 metrisches ISO-Gewinde SW 7 42,63
420H1 M6X1-09010409 H1 M6x1 metrisches ISO-Gewinde SW 7 120,78
420H1 M6X1-09010411 H1 M6x1,0 metrisches ISO-Gewinde SW 7 39,58
420H1 M8X1-090105 1) 2) H1 M8x1 metrisches ISO-Gewinde SW9 25,38
420H1 M8X1.25-090106 1) 2) H1 M8x1,25 metrisches ISO-Gewinde SW 9 25,38
420H1 M8X1.25-09010601 H1 M8x1,25 metrisches ISO-Gewinde SW 9 73,08
420H1 M10X1-090107 1) 2) H1 M10x1,0 metrisches ISO-Gewinde SW 11 30,45
420H1 M10X1.5-090108 1) H1 M10x1,5 metrisches ISO-Gewinde SW 11 30,45
420H1 M12X1.5-090112 H1 M12x1,5 metrisches ISO-Gewinde SW 14 66,28
420H1 M12X1.25-09011201 H1 M12x1,25 metrisches ISO-Gewinde SW 14 66,28
420H1 M12X1.0-09011202 1) H1 M12x1,0 metrisches ISO-Gewinde SW 14 66,28
420H1 M12X1.75-09011203 H1 M12x1,75 metrisches ISO-Gewinde SW 14 66,28
420H1 M16X1.5-090116 H1 M16x1,5 metrisches ISO-Gewinde SW 17 127,89
420H1 R1/8-090101 1) 2) H1 R1/8 Whitworth-Rohrgewinde SW 11 30,45
420H1 R1/2-090115 H1 R1/2 Whitworth-Rohrgewinde SW 22 498,36
420H1 R1/4-090102 1) 2) H1 R1/4“ Whitworth-Rohrgewinde SW 14 66,28
420H1 R3/8-090103 1) H1 R 3/8 Whitworth-Rohrgewinde SW 17 136,01
420H1 A6-090109 H1 mit Zapfen zum Einschlagen 6 25,17
420H1 A8-090110 H1 mit Zapfen zum Einschlagen 8 30,86
420H1 A10-090111 H1 mit Zapfen zum Einschlagen 10 47,10
420H2 M6X1-090203 1) H2 M6x1 metrisches ISO-Gewinde V 9 55,22
420H2 M6X1-09020302 H2 M6x1 metrisches ISO-Gewinde SW 7 65,06
420H2 M8X1-090204 1) H2 M8/1 metrisches ISO-Gewinde V 9 55,22
420H2 M8X1-09020402 H2 M8x1 metrisches ISO-Gewinde SW 9 65,06
420H2 M8X0.75-09020403 H2 M8x0,75 metrisches ISO-Gewinde SW 9 65,06
420H2 M8X1.25-090205 1) H2 M8x1,25 metrisches ISO-Gewinde V 9 55,22
420H2 M10X1-090206 1) H2 M10x1,0 metrisches ISO-Gewinde V 11 58,00
420H2 M10X1-09020602 H2 M10x1,0 metrisches ISO-Gewinde SW 11 66,28
420H2 M10X1.25-09020603 H2 M10x1,25 metrisches ISO-Gewinde SW 11 66,28
420H2 M10X1.5-090207 1) H2 M10x1,5 metrisches ISO-Gewinde SW 11 58,97
420H2 M12X1.0-09021300 H2 M10x1,0 metrisches ISO-Gewinde SW 14 130,94
420H2 R1/8-090201 1) H2 R 1/8 Whitworth-Rohrgewinde 58,87

Stahl-Kegelschmiernippel DIN 71412 A/B/C

Ein Schmiernippel ist ein kleiner Stutzen, über den eine Lagerstelle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann.

Norm: DIN 71412 A/B/C

Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet, glanzverzinkt und passiviert, auch erhältlich in NIROSTA und Messing

Hinweis: Verpackungseinheit = 100 Stück

Form:
H1 - DIN 71412 A, 180° gerade 
H2 - DIN 71412 B, 45° abgewinkelt 
H3 - DIN 71412 C, 90° abgewinkelt
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Schmiernippel
7  Normelemente

Bitte besuchen Sie unsere
Internetseite:
www.meistergroup.de

Artikel-Nr.

Form  Anschlussgewinde  Ausführung

Sechskant SW / Vierkant 

V ZapfenØ

Preis

mm €/100 Stück

420H2 R1/4-090202 1) H2 R1/4 Whitworth-Rohrgewinde 123,83
420H2 R3/8-090209 H2 R 3/8 Whitworth-Rohrgewinde 213,15
420H2 A6-090210 H2 mit Zapfen zum Einschlagen 6 66,99
420H2 A8-090211 H2 mit Zapfen zum Einschlagen 8 66,99
420H2 A10-090212 H2 mit Zapfen zum Einschlagen 10 71,25
420H3 M6X1-090303 1) H3 M6x1 metrisches ISO-Gewinde V 9 55,82
420H3 M6X1-09030302 H3 M6x1 metrisches ISO-Gewinde SW 9 65,06
420H3 M6X0.75-09030303 H3 M6x0,75 metrisches ISO-Gewinde SW 9 65,06
420H3 M8X0.75-09030403 H3 M8x,075 metrisches ISO-Gewinde SW 9 65,06
420H3 M8X1-090304 1) H3 M8x1 metrisches ISO-Gewinde V 9 55,82
420H3 M8X1-09030402 H3 M8x1 metrisches ISO-Gewinde SW 9 65,06
420H3 M8X1.25-090305 1) H3 M8x1,25 metrisches ISO-Gewinde V 9 55,82
420H3 M10X1-090306 1) H3 M10x1 metrisches ISO-Gewinde V 11 62,42
420H3 M10X1-09030602 H3 M10x1 metrisches ISO-Gewinde SW 11 66,28
420H3 M10X1.5-090307 1) H3 M10x1,5 metrisches ISO-Gewinde V 11 62,42
420H3 M12X1-09031101 H3 M12x1 metrisches ISO-Gewinde SW 14 130,94
420H3 M12X1.75-090311 H3 M12x1,75 metrisches ISO-Gewinde SW 14 130,94
420H3 R1/8-090301 1) H3 R 1/8 Whitworth-Rohrgewinde 62,42
420H3 R1/4-090302 1) H3 R 1/4 Whitworth-Rohrgewinde 127,89
420H3 R3/8-090308 H3 R 3/8 Whitworth-Rohrgewinde 250,70
420H3 A6-090310 H3 mit Zapfen zum Einschlagen 6 71,56
420H3 A8-090309 H3 mit Zapfen zum Einschlagen 8 71,56
420H3 A10-090312 H3 mit Zapfen zum Einschlagen 10 75,92

Fortsetzung: Stahl-Kegelschmiernippel DIN 71412 A/B/C

1) auch in NIROSTA erhältlich
2) auch in Messing erhältlich
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Schmiernippel
7  Normelemente

Artikel-Nr. Form Anschlussgewinde Ausführung SW ZapfenØPreis

mm €/100 Stück

420D1 M5X0.8-091114 D1 M5x0,8 metrisches ISO-Gewinde 7 65,77
420D1 M6X1-091104 1) D1 M6x1 metrisches ISO-Gewinde 7 60,39
420D1 M8X1.25-091106 D1 M8x1,25 metrisches ISO-Gewinde 9 62,12
420D1 M10X1.25-09110701 D1 M10x1,5 metrisches ISO-Gewinde 11 65,67
420D1 M10X1.5-09110702 D1 M10x1,5 metrisches ISO-Gewinde 11 65,67
420D1 R1/8-091101 1) D1 R1/8“ Whitworth-Rohrgewinde 11 60,29
420D1 R1/4-091102 D1 R 1/4“ Whitworth-Rohrgewinde 14 108,60
420D1 R3/8-091103 D1 R 3/8“ Whitworth-Rohrgewinde 17 183,72
420D1 A4-091111 2) D1 mit Zapfen zum Einschlagen 4 71,25
420D1 A5-091113 D1 mit Zapfen zum Einschlagen 5 59,99
420D1 A6-091108 1) D1 mit Zapfen zum Einschlagen 6 53,19
420D1 A8-091109 D1 mit Zapfen zum Einschlagen 8 63,64
420D1 A10-091110 D1 mit Zapfen zum Einschlagen 10 64,05
420D1 A12-091112 D1 mit Zapfen zum Einschlagen 12 77,34
420D2 R1/4-091202 D2 R 1/4“ Whitworth-Rohrgewinde 14 128,90

Stahl-Trichterschmiernippel DIN 3405 A/B

Ein Schmiernippel ist ein kleiner Stutzen, über den eine Lagerstelle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann.

Norm: DIN 3405 A/B

Werkstoff: Stahl, glanzverzinkt und passiviert

Hinweis: Verpackungseinheit = 100 Stück

Form:
D1 - DIN 3405 A, 180° gerade 
D2 - DIN 3405 B, 45° abgewinkelt

1) auch in NIROSTA erhältlich
2) auch in Messing erhältlich
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Stahl-Flachschmiernippel DIN 3404 A/B/C

Ein Schmiernippel ist ein kleiner Stutzen, über den eine Lagerstelle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann.

Norm: DIN 3404 A

Werkstoff: Stahl, glanzverzinkt und passiviert

Hinweis: Verpackungseinheit = 100 Stück

Form: M1/M4/M22 - 180° gerade

Artikel-Nr. Form Anschlussgewinde Ausführung Sechskant SW KopfØPreis

mm €/100 Stück

420M1 M6X1-093104 2) M1 M6x1 metrisches ISO-Gewinde SW 17 16 86,07
420M1 M8X1-093105 2) M1 M8x1 metrisches ISO-Gewinde SW 17 16 86,07
420M1 M8X1.25-093106 2) M1 M8x1,25 metrisches ISO-Gewinde SW17 16 86,07
420M1 M10X1-093107 2) M1 M10x1 metrisches ISO-Gewinde SW 17 16 86,07
420M1 M10X1.5-093108 2) M1 M10x1,5 metrisches ISO-Gewinde SW 17 16 86,07
420M1 M12X1.5-093111 1) M1 M12x1,5 metrisches ISO-Gewinde SW 17 16 86,07
420M1 M14X1.5-093112 M1 M14x1,5 metrisches ISO-Gewinde SW 17 16 86,07
420M1 M16X1.5-093109 1) M1 M16x1,5 metrisches ISO-Gewinde SW 17 16 91,76
420M1 G1/8-093101 2) M1 G1/8“ Whitworth-Rohrgewinde SW 17 16 86,07
420M1 G1/4-093102 2) M1 G1/4“ Whitworth-Rohrgewinde SW 17 16 86,07
420M1 G3/8-093103 2) M1 G3/8“ Whitworth-Rohrgewinde SW 17 16 91,76
420M4 M6X1-093204 M4 M6x1 metrisches ISO-Gewinde SW 11 10 89,62
420M4 M8X1-093205 M4 M8x1 metrisches ISO-Gewinde SW 11 10 89,62
420M4 M10X1-093207 1) M4 M10x1 metrisches ISO-Gewinde SW11 10 89,62
420M4 G1/8-093201 M4 G1/8“ Whitworth-Rohrgewinde SW 11 10 89,62
420M22 M10X1-09312007 M22 M10x1 metrisches ISO-Gewinde SW 22 22 322,77
420M22 M10X1.5-09312008 M22 M10x1,5 metrisches ISO-Gewinde SW 22 22 322,77
420M22 M16X1.5-09312003 M22 M16x1,5 metrisches ISO-Gewinde SW 22 22 257,81
420M22 G1/4-09312001 M22 G1/4“ Whitworth-Rohrgewinde SW 22 22 257,81
420M22 G3/8-09312002 M22 G3/8“ Whitworth-Rohrgewinde SW 22 22 257,81
420M22 G3/8-09312005 3) M22 G3/8“ Whitworth-Rohrgewinde SW 22 22 308,56
420M22 G1/2-09312004 M22 G1/2“ Whitworth-Rohrgewinde SW 22 22 350,18
420M22 G1/2-09312006 3) M22 G1/2“ Whitworth-Rohrgewinde SW 22 22 353,22

1) auch in NIROSTA erhältlich
2) auch in Messing erhältlich
3) lange Ausführung
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Allgemeine Verkaufsbedingungen
Ludwig Meister

I. Geltung/Angebote
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge und

sonstigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verp�ichten uns auch dann nicht, wenn wir 
ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, 
Zusagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden erst 
durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.

3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten,
Bezugnahmen auf Normen sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Beschaffenheitsangaben,
Eigenschaftszusicherungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche
bezeichnet sind. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn es sich beim Einkäufer um einen Verbraucher im
Sinne der §§ 413, 474 ff. BGB handelt; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Vorschriften.

4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen
sind nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN-/EN-Normen oder anderer einschlägiger techni-
scher Normen zulässig.

II. Preise
1. Es gelten die am Tage der Lieferung oder Leistung gültigen Preise und Rabatte zuzüglich MwSt.

Preisstellung, soweit nichts anderes vereinbart, ab unserem Betrieb ausschließlich Verpackung.
2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im 

Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zurück,
wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden.

III. Zahlung und Verrechnung
1. Die Kaufpreisfälligkeit tritt mit Lieferung bzw. Übergabe der Kaufsache ein. Unsere Rechnungen

sind zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, jeweils ab Rech
nungsdatum. Bei der Zahlung kommt es darauf an, dass uns der für den Rechnungsausgleich 
erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht.

2. Rechnungen über Beträge bis einschließlich 50,00 EUR (Euro) sowie generell für Montagen, 
Reparaturen, Formen und Werkzeugkostenanteile sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar.

3. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den 
Käufer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.

4. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe 
der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in
gesetzlicher Höhe § 288 BGB. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten.

5. Wird nach Vertragsschluß erkennbar, daß unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungs-
fähigkeit des Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitsein-
rede) zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der laufenden
Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen und die Einziehungsermächtigung gemäß 
Ziff. V/5 zu widerrufen. Bei Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist zurück zu verlangen sowie die Weiterveräußerung und Weiter-
verarbeitung gelieferter Ware zu untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.
Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder Sicherheitsleistung in Höhe unseres
gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben
von den vorstehenden Regelungen unberührt.

6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht 
und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt 
der Skontierung voraus.

IV. Lieferfristen
1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand

unseren Betrieb verlassen hat.
2. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeits-

kämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse,
die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigung 
oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Ein�uß sind. Dies gilt auch, wenn die
Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Derartige Umstände teilen wir dem Käufer unverzüglich 
mit. Diese Regelungen gelten entsprechend für Liefertermine. 
Wird die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit 
vom Vertrag zurücktreten.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher 

Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der 
künftig entstehenden oder bedingten Forderungen.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB,
ohne uns zu verp�ichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. V/1.
Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch 
den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser
Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entste-
henden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der Ziff. V/1.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen
Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, daß die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. V/4 bis V/6 auf uns übergehen.
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits 
jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehalts-
ware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften 
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Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe 
des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung 
von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. V/2 haben, gilt die Abtretung der 
Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit
zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. III/4 
genannten Fällen Gebrauch machen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verp�ichtet, seine Ab-
nehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und 
uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muß der Käufer uns unver-
züglich benachrichtigen.

7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr 
als 50 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach 
unserer Wahl verp�ichtet.

VI. Ausführung der Lieferungen
1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlas-

sen des Lagers oder - bei Streckengeschäften - des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen
Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Eine Bringschuld 
übernehmen wir nur bei entsprechender schriftlicher Vereinbarung. P�icht und Kosten der Ent-
ladung gehen immer zu Lasten des Käufers. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und 
Kosten des Käufers.

2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- 
und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig.

3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen
bzw. herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages 
nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, daß dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruf-
termine und -mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im 
Rahmen unserer Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die
Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemes-
senen Nachfrist als geliefert zu berechnen.

VII. Haftung für Mängel
1. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel besei-

tigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung 
der Nacherfüllung kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Setzung und erfolglosem 
Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist der Mangel nicht erheblich,
steht ihm nur das Minderungsrecht zu.

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im 
Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind. Aufwendun-
gen, die dadurch entstehen, daß die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die 
Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies ent-
spräche ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.

3. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er insbe-
sondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, 
kann er sich auf Mängel der Ware nicht berufen.

4. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. VIII ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolge-
schäden) mit Ausnahme des Schadenersatzanspruches nach § 439 Abs. II BGB in dem Falle,
dass der Käufer ein Verbraucher, § 13 BGB, ist.

VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher P�ichten, insbesondere wegen Unmög-

lichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - 
auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vor-
satzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluß voraussehbaren 
vertragstypischen Schaden. Die Aufwendungen im Sinne des § 439 Abs. II BGB werden im Falle 
des Vorliegens eines Verbraucherkaufs übernommen.

2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertrags-
p�ichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen
oder deren Abwesenheit garantiert haben.
Der Haftungsausschluss gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie oder bei Zusicherung 
von Eigenschaften, sofern gerade der Gegenstand der Garantie oder der Zusicherung die Haf-
tung auslöst. Eine Garantie oder Zusicherung im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Über-
nahme einer besonderen Einstandsp�icht gelten nur als abgegeben, wenn die Begriffe „Garan-
tie“ oder „Zusicherung“ ausdrücklich genannt werden. Die Regeln über die Beweislast bleiben 
hiervon unberührt.

3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns 
aus Anlaß oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablie-
ferung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwen-
dungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,
es sei denn, diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart. Davon unberührt bleiben 
unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen P�ichtverletzungen sowie die Verjäh-
rung von gesetzlichen Rückgriffsansprüchen. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Ver-
jährungsfrist nicht erneut zu laufen.

4. Im Falle des Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
5. Die gelieferten Produkte sind nicht für den Einsatz in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie

kerntechnische Anlagen i. S. d. Atomgesetzes entwickelt. Werden sie dennoch in diesen Berei-
chen verwendet, lehnen wir deshalb jegliche Haftung im Schadensfalle ab.
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Allgemeine Verkaufsbedingungen
Ludwig Meister

IX. Urheberrechte
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das 

Eigentums und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich 
gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlan-
gen zurückzugeben.

2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder 
sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, daß Schutzrechte 
Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbeson-
dere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der 
Rechtslage verp�ichtet zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei 
Verschulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verp�ichtet sich außerdem,
uns von allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge
1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produktionsstätte 

mit der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuß 
rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch 
verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.

2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge geht
 zu Lasten des Käufers.

3. Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Herstellung
bestellter Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden 
derartige Vorrichtungen vor Erfüllung der vereinbarten Ausbringungsmenge unbrauchbar,
so gehen die für den Ersatz erforderlichen Kosten zu unseren Lasten. Wir verp�ichten uns, 
derartige Vorrichtungen mindestens zwei Jahre nach dem letzten Einsatz bereitzuhalten.

4. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen be-
schränkt sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und 
P�ege trägt der Käufer.
Unsere Aufbewahrungsp�icht erlischt - unabhängig von Eigentumsrechten des Käufers - 
spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug.

XI. Datenschutz
Wir sind gemäß §§ 27 f BDSG berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rah-
men des Geschäftsverkehrs zu speichern, im In- und Ausland zu übermitteln, zu nutzen, zu ver-
ändern und zu löschen. Der Auftraggeber erhält hiermit davon Kenntnis gemäß § 33 Abs. 1 
BDSG.
Dem nach § 28 Abs. 3 zulässigen Zweck der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung 
kann durch den Auftraggeber nach § 28 Abs. 4 BDSG widersprochen werden.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Betrieb. Gerichtsstand für Kau�eute ist der Sitz 

unserer Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Beding-

ungen deutsches Recht unter Einschluß der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 11.04.1980 über den internationalen Warenkauf (CISG).

XIII. Maßgebende Fassung
In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.
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Wichtige Hinweise

Preise:
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sind in EURO per Mengeneinheit, ausschließlich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, welche gesondert in Rechnung gestellt wird (ausgenommen Export-
sendungen).

Alle Preise sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert in Höhe von 25 Euro.

Impressum

© 2008
Ludwig Meister GmbH & Co. KG

Projektleitung:
Stephan Geg
www.meistergroup.de

Gestaltung: 
Simone Raus
Gabriel Weber
www.rausweber.de

Katalogproduktion: 
ITB-GmbH, Kamp-Lintfort
www.itb-web.de

Fotogra�e: 
Bernhard Lehn
www.bernhardlehn.de

Bildnachweis: 
Otto Ganter GmbH & Co. KG (Archiv)
Henkel AG & Co. KGaA (Archiv)
Optibelt GmbH (Archiv)
KTR Kupplungstechnik GmbH (Archiv)

Herstellung: 
Gra sche Betriebe Eberl GmbH
Kirchplatz 6
87509 Immenstadt im Allgäu
www.eberl.de

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern für die erfolgreiche Umsetzung dieses Kataloges.
Bei unseren Lieferanten bedanken wir uns für die Unterstützung, insbesondere für die Bereitstellung 
von Fotogra�en, Zeichnungen und Artikelstammdaten.

Verkaufsbedingungen:
Für alle Aufträge gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die zum Zeitpunkt der Drucklegung 
gültige Fassung �nden Sie im ‚Anhang’ des vorliegenden Katalogs oder unter www.meistergroup.de. 
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

phi

Sortiment:
Sortiments-, Material- und Qualitätsveränderungen aufgrund von fortschreitender technischer Weiter-
entwicklung behalten wir uns vor.

Gewähr:
Dieser Katalog wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Daher 
können wir für die Richtigkeit der Angaben im Katalog keine Verp�ichtungen oder Garantie irgendeiner 
Art übernehmen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Gültigkeit:
Ab sofort. 

Copyright:
Dieser Katalog, seine gra�sche Gestaltung und das verwendete Artikelnummernsystem sind urheber-
rechtlich geschützt.
Dieser Katalog wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt, bleibt jedoch unser jederzeit 
rückforderbares Eigentum.
Nachdruck und jede Art von Vervielfältigung und elektronischer Speicherung – auch auszugsweise –
ist nur zulässig mit schriftlicher Genehmigung der Ludwig Meister GmbH & Co. KG in 85221 Dachau.



Dachau 08131 / 3331-99
Steyrermühl +43 7613 60200-99

Kempten 0831 / 564254-720 
Neu-Ulm 0731 / 97844-220

Frankfurt 069 / 380319-540
Aschaffenburg 06021 / 4173-620

Augsburg 0821 / 72072-899
Regensburg 0941 / 46438-399

Name  Datum Unterschrift

Bestellnummer / Artikelbezeichnung Größe Menge Stückpreis

Telefon 08131 / 3331-0
Telefax 08131 / 3331-99 

85221 Dachau
Otto-Hahn-Straße 11

Ludwig Meister GmbH & Co. KG

Lieferanschrift (wenn abweichend vom Absender)

Bitte kopieren Sie diese Seite!
per Telefax

Bestellservice:

Kundennummer (falls bekannt) 

Firma

Ansprechpartner

Straße/Hausnummer

PLZ / Ort

Tel

eMail

Fax

Versandart
 
UPS �…

Express �…

Termin �…

Zustellung am: 

Zentrale 
bestellung@ludwigmeister.de

Bitte beachten Sie: Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich in EURO per Mengeneinheit, ausschließlich der gesetzlichen MwSt., welche gesondert in Rechnung gestellt wird (ausgenommen 
Exportsendungen). Alle Preise sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Der Mindestbestellwert liegt bei 25,- EURO.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen; unter www.meistergroup.de �nden Sie die zur Drucklegung gültige Fassung.

Absender / Rechnungsanschrift


