
2009

Antriebstechnik 
Normelemente



Ihr Kontakt zu uns

Unsere Standorte

Bestellmail für alle Standorte: bestellung@ludwigmeister.de

Unsere Geschäftszeiten:
Montag - Donnerstag 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Unser 24/7 Notfallservice: 0160 / 716 66 66

Unsere Webshopadresse: shop.meisterkg.de

Kempten

Telefon 0831 / 564254-0
Telefax 0831 / 564254-720 

87437 Kempten
Ludwigstraße 10

Neu-Ulm

Telefon 0731 / 97844-0
Telefax 0731 / 97844-220

89231 Neu-Ulm
Messerschmittstraße 59

Regensburg

Telefon 0941 / 46438-0
Telefax 0941 / 46438-399

93059 Regensburg
Im Gewerbepark D6

Steyrermühl, Österreich

Telefon +43 7613 / 60200-0
Telefax +43 7613 / 60200-99 

4662 Steyrermühl
Fabrikplatz 1/15 Gewerbepark
Österreich

Regensburg

Dachau
Steyrermühl

Augsburg
Neu-Ulm

Kempten

Aschaffenburg

Frankfurt

München

Nürnberg

Salzburg

Stuttgart

Linz

Zentrale 

Telefon 08131 / 3331-0
Telefax 08131 / 3331-99

85221 Dachau
Otto-Hahn-Straße 11

Aschaffenburg

Telefon 06021 / 4173-0
Telefax 06021 / 4173-620 

63741 Aschaffenburg
Magnolienweg 31

Augsburg

Telefon 0821 / 72072-0
Telefax 0821 / 72072-899 

86165 Augsburg
Zusamstraße 22

Frankfurt

Telefon 069 / 380319-0
Telefax 069 / 380319-540 

65933 Frankfurt am Main
Lärchenstraße 69

Ludwig Meister GmbH & Co. KG
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Sicherungsringe, Grundtypen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Seeger-Ring DIN 471 für Wellen

Seeger-Ringe Typ A nach DIN 471 sind die am vielseitigsten anwendbaren Sicherungselemente für Wellen. Sie sind die günstigste Lösung bzgl. Dicke und 
radialer Breite und übertragen große Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand. Die Wellenringe können auch bei sehr hohen 
Drehzahlen verwendet werden.

Norm: DIN 471

Hinweis: Typ A Ringe sind auch erhältlich in Bronze, Edelstahl oder galvanisch verzinkt.

d1 = 3 bis 9 mm d1 = 10 bis 165 mm

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 a max. b ca. d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320A 3 3 0,40 -0,05 2,7 +0,04  -0,15 1,9 0,8 1,0 2,8 -0,04 0,50 0,10 0,31,50
320A 4 4 0,40 -0,05 3,7 +0,04  -0,15 2,2 0,9 1,0 3,8 -0,04 0,50 0,10 0,31,26
320A 5 5 0,60 -0,05 4,7 +0,04  -0,15 2,5 1,1 1,0 4,8 -0,04 0,70 0,10 0,31,72
320A 6 6 0,70 -0,05 5,6 +0,04  -0,15 2,7 1,3 1,2 5,7 -0,04 0,80 0,15 0,51,76
320A 7 7 0,80 -0,05 6,5 +0,06  -0,18 3,1 1,4 1,2 6,7 -0,06 0,90 0,15 0,52,20
320A 8 8 0,80 -0,05 7,4 +0,06  -0,18 3,2 1,5 1,2 7,6 -0,06 0,90 0,20 0,62,00
320A 9 9 1,00 -0,06 8,4 +0,06  -0,18 3,3 1,7 1,2 8,6 -0,06 1,10 0,20 0,63,22
320A 10 10 1,00 -0,06 9,3 +0,10  -0,36 3,3 1,8 1,5 9,6 -0,11 1,10 0,20 0,62,88
320A 11 11 1,00 -0,06 10,2 +0,10  -0,36 3,3 1,8 1,5 10,5 -0,11 1,10 0,25 0,83,71
320A 12 12 1,00 -0,06 11,0 +0,10  -0,36 3,3 1,8 1,7 11,5 -0,11 1,10 0,25 0,83,23
320A 13 13 1,00 -0,06 11,9 +0,10  -0,36 3,4 2,0 1,7 12,4 -0,11 1,10 0,30 0,93,85
320A 14 14 1,00 -0,06 12,9 +0,10  -0,36 3,5 2,1 1,7 13,4 -0,11 1,10 0,30 0,93,88
320A 15 15 1,00 -0,06 13,8 +0,10  -0,36 3,6 2,2 1,7 14,3 -0,11 1,10 0,35 1,14,28
320A 16 16 1,00 -0,06 14,7 +0,10  -0,36 3,7 2,2 1,7 15,2 -0,11 1,10 0,40 1,24,40
320A 17 17 1,00 -0,06 15,7 +0,10  -0,36 3,8 2,3 1,7 16,2 -0,11 1,10 0,40 1,25,42
320A 18 18 1,20 -0,06 16,5 +0,10  -0,36 3,9 2,4 2,0 17,0 -0,11 1,30 0,50 1,56,32
320A 19 19 1,20 -0,06 17,5 +0,10  -0,36 3,9 2,5 2,0 18,0 -0,11 1,30 0,50 1,57,19
320A 20 20 1,20 -0,06 18,5 +0,13  -0,42 4,0 2,6 2,0 19,0 -0,13 1,30 0,50 1,57,04
320A 21 21 1,20 -0,06 19,5 +0,13  -0,42 4,1 2,7 2,0 20,0 -0,13 1,30 0,50 1,58,70
320A 22 22 1,20 -0,06 20,5 +0,13  -0,42 4,2 2,8 2,0 21,0 -0,13 1,30 0,50 1,58,78
320A 23 23 1,20 -0,06 21,5 +0,13  -0,42 4,3 2,9 2,0 22,0 -0,15 1,30 0,50 1,512,21
320A 24 24 1,20 -0,06 22,2 +0,21  -0,42 4,4 3,0 2,0 22,9 -0,21 1,30 0,55 1,79,53
320A 25 25 1,20 -0,06 23,2 +0,21  -0,42 4,4 3,0 2,0 23,9 -0,21 1,30 0,55 1,710,21
320A 26 26 1,20 -0,06 24,2 +0,21  -0,42 4,5 3,1 2,0 24,9 -0,21 1,30 0,55 1,712,15
320A 27 27 1,20 -0,06 24,9 +0,21  -0,42 4,6 3,1 2,0 25,6 -0,21 1,30 0,70 2,115,07
320A 28 28 1,50 -0,06 25,9 +0,21  -0,42 4,7 3,2 2,0 26,6 -0,21 1,60 0,70 2,116,15
320A 29 29 1,50 -0,06 26,9 +0,21  -0,42 4,8 3,4 2,0 27,6 -0,21 1,60 0,70 2,119,23
320A 30 30 1,50 -0,06 27,9 +0,21  -0,42 5,0 3,5 2,0 28,6 -0,21 1,60 0,70 2,116,46
320A 31 31 1,50 -0,06 28,6 +0,21  -0,42 5,1 3,5 2,5 29,3 -0,21 1,60 0,85 2,622,94
320A 32 32 1,50 -0,06 29,6 +0,21  -0,42 5,2 3,6 2,5 30,3 -0,25 1,60 0,85 2,619,69
320A 33 33 1,50 -0,06 30,5 +0,25  -0,50 5,2 3,7 2,5 31,3 -0,25 1,60 0,85 2,626,11
320A 34 34 1,50 -0,06 31,5 +0,25  -0,50 5,4 3,8 2,5 32,3 -0,25 1,60 0,85 2,622,01
320A 35 35 1,50 -0,06 32,2 +0,25  -0,50 5,6 3,9 2,5 33,0 -0,25 1,60 1,00 3,022,15
320A 36 36 1,75 -0,06 33,2 +0,25  -0,50 5,6 4,0 2,5 34,0 -0,25 1,85 1,00 3,029,22
320A 37 37 1,75 -0,06 34,2 +0,25  -0,50 5,7 4,1 2,5 35,0 -0,25 1,85 1,00 3,037,49
320A 38 38 1,75 -0,06 35,2 +0,25  -0,50 5,8 4,2 2,5 36,0 -0,25 1,85 1,00 3,030,90
320A 40 40 1,75 -0,06 36,5 +0,39  -0,90 6,0 4,4 2,5 37,5 -0,25 1,85 1,25 3,834,13
320A 42 42 1,75 -0,06 38,5 +0,39  -0,90 6,5 4,5 2,5 39,5 -0,25 1,85 1,25 3,838,77
320A 44 44 1,75 -0,06 40,5 +0,39  -0,90 6,6 4,6 2,5 41,5 -0,25 1,85 1,25 3,846,27
320A 45 45 1,75 -0,06 41,5 +0,39  -0,90 6,7 4,7 2,5 42,5 -0,25 1,85 1,25 3,840,41
320A 46 46 1,75 -0,06 42,5 +0,39  -0,90 6,7 4,8 2,5 43,5 -0,25 1,85 1,25 3,859,43

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Sicherungsringe, Grundtypen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 a max. b ca. d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320A 47 47 1,75 -0,06 43,5 +0,39  -0,90 6,8 4,9 2,5 44,5 -0,25 1,85 1,25 3,849,72
320A 48 48 1,75 -0,06 44,5 +0,39  -0,90 6,9 5,0 2,5 45,5 -0,25 1,85 1,25 3,849,89
320A 50 50 2,00 -0,07 45,8 +0,39  -0,90 6,9 5,1 2,5 47,0 -0,25 2,15 1,50 4,547,21
320A 52 52 2,00 -0,07 47,8 +0,39  -0,90 7,0 5,2 2,5 49,0 -0,25 2,15 1,50 4,559,30
320A 54 54 2,00 -0,07 49,8 +0,39  -0,90 7,1 5,3 2,5 51,0 -0,30 2,15 1,50 4,565,23
320A 55 55 2,00 -0,07 50,8 +0,46  -1,10 7,2 5,4 2,5 52,0 -0,30 2,15 1,50 4,553,61
320A 56 56 2,00 -0,07 51,8 +0,46  -1,10 7,3 5,5 2,5 53,0 -0,30 2,15 1,50 4,573,07
320A 57 57 2,00 -0,07 52,8 +0,46  -1,10 7,3 5,5 2,5 54,0 -0,30 2,15 1,50 4,575,14
320A 58 58 2,00 -0,07 53,8 +0,46  -1,10 7,3 5,6 2,5 55,0 -0,30 2,15 1,50 4,573,53
320A 60 60 2,00 -0,07 55,8 +0,46  -1,10 7,4 5,8 2,5 57,0 -0,30 2,15 1,50 4,561,82
320A 62 62 2,00 -0,07 57,8 +0,46  -1,10 7,5 6,0 2,5 59,0 -0,30 2,15 1,50 4,573,53
320A 63 63 2,00 -0,07 58,8 +0,46  -1,10 7,6 6,2 2,5 60,0 -0,30 2,15 1,50 4,584,77
320A 65 65 2,50 -0,07 60,8 +0,46  -1,10 7,8 6,3 3,0 62,0 -0,30 2,65 1,50 4,586,45
320A 67 67 2,50 -0,07 62,5 +0,46  -1,10 7,9 6,4 3,0 64,0 -0,30 2,65 1,50 4,5109,27
320A 68 68 2,50 -0,07 63,5 +0,46  -1,10 8,0 6,5 3,0 65,0 -0,30 2,65 1,50 4,5105,05
320A 70 70 2,50 -0,07 65,5 +0,46  -1,10 8,1 6,6 3,0 67,0 -0,30 2,65 1,50 4,592,43
320A 72 72 2,50 -0,07 67,5 +0,46  -1,10 8,2 6,8 3,0 69,0 -0,30 2,65 1,50 4,5121,29
320A 75 75 2,50 -0,07 70,5 +0,46  -1,10 8,4 7,0 3,0 72,0 -0,30 2,65 1,50 4,5107,67
320A 77 77 2,50 -0,07 72,5 +0,46  -1,10 8,5 7,2 3,0 74,0 -0,30 2,65 1,50 4,5130,50
320A 78 78 2,50 -0,07 73,5 +0,46  -1,10 8,6 7,3 3,0 75,0 -0,30 2,65 1,50 4,5131,28
320A 80 80 2,50 -0,07 74,5 +0,46  -1,10 8,6 7,4 3,0 76,5 -0,30 2,65 1,75 5,3110,35
320A 82 82 2,50 -0,07 76,5 +0,46  -1,10 8,7 7,6 3,0 78,5 -0,30 2,65 1,75 5,3129,97
320A 85 85 3,00 -0,08 79,5 +0,46  -1,10 8,7 7,8 3,5 81,5 -0,35 3,15 1,75 5,3149,04
320A 88 88 3,00 -0,08 82,5 +0,54  -1,30 8,8 8,0 3,5 84,5 -0,35 3,15 1,75 5,3187,30
320A 90 90 3,00 -0,08 84,5 +0,54  -1,30 8,8 8,2 3,5 86,5 -0,35 3,15 1,75 5,3158,64
320A 92 92 3,00 -0,08 86,5 +0,54  -1,30 9,0 8,4 3,5 88,5 -0,35 3,15 1,75 5,3214,54
320A 95 95 3,00 -0,08 89,5 +0,54  -1,30 9,4 8,6 3,5 91,5 -0,35 3,15 1,75 5,3173,91
320A 97 97 3,00 -0,08 91,5 +0,54  -1,30 9,4 8,8 3,5 93,5 -0,35 3,15 1,75 5,3216,76
320A100 100 3,00 -0,08 94,5 +0,54  -1,30 9,6 9,0 3,5 96,5 -0,35 3,15 1,75 5,3188,51
320A105 105 4,00 -0,10 98,0 +0,54  -1,30 9,9 9,3 3,5 101,0 -0,54 4,15 2,00 6,0443,19
320A107 107 4,00 -0,10 100,0 +0,54  -1,30 10,0 9,5 3,5 103,0 -0,54 4,15 2,00 6,0530,80
320A110 110 4,00 -0,10 103,0 +0,54  -1,30 10,1 9,6 3,5 106,0 -0,54 4,15 2,00 6,0404,42
320A112 112 4,00 -0,10 105,0 +0,54  -1,30 10,3 9,7 3,5 108,0 -0,54 4,15 2,00 6,0447,11
320A115 115 4,00 -0,10 108,0 +0,54  -1,30 10,6 9,8 3,5 111,0 -0,54 4,15 2,00 6,0489,82
320A120 120 4,00 -0,10 113,0 +0,54  -1,30 11,0 10,2 3,5 116,0 -0,54 4,15 2,00 6,0434,10
320A125 125 4,00 -0,10 118,0 +0,54  -1,30 11,4 10,4 4,0 121,0 -0,63 4,15 2,00 6,0509,75
320A127 127 4,00 -0,10 120,0 +0,54  -1,30 11,4 10,5 4,0 123,0 -0,63 4,15 2,00 6,0607,49
320A130 130 4,00 -0,10 123,0 +0,63  -1,50 11,6 10,7 4,0 126,0 -0,63 4,15 2,00 6,0551,84
320A135 135 4,00 -0,10 128,0 +0,63  -1,50 11,8 11,0 4,0 131,0 -0,63 4,15 2,00 6,0667,61
320A140 140 4,00 -0,10 133,0 +0,63  -1,50 12,0 11,2 4,0 136,0 -0,63 4,15 2,00 6,0649,35
320A145 145 4,00 -0,10 138,0 +0,63  -1,50 12,2 11,5 4,0 141,0 -0,63 4,15 2,00 6,0699,79
320A150 150 4,00 -0,10 142,0 +0,63  -1,50 13,0 11,8 4,0 145,0 -0,63 4,15 2,50 7,5640,41
320A155 155 4,00 -0,10 146,0 +0,63  -1,50 13,0 12,0 4,0 150,0 -0,63 4,15 2,50 7,5840,18
320A160 160 4,00 -0,10 151,0 +0,63  -1,50 13,3 12,2 4,0 155,0 -0,63 4,15 2,50 7,5789,60
320A165 165 4,00 -0,10 155,5 +0,63  -1,50 13,5 12,5 4,0 160,0 -0,63 4,15 2,50 7,5929,64

Fortsetzung: Seeger-Ring DIN 471 für Wellen

d1 = 3 bis 9 mm d1 = 10 bis 165 mm

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Sicherungsringe, Grundtypen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Seeger-Ring DIN 472 für Bohrungen

Seeger-Ringe Typ J nach DIN 472 sind die am vielseitigsten anwendbaren Sicherungselemente für Bohrungen. Sie sind die günstigste Lösung bzgl. Dicke und 
radialer Breite und übertragen große Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand.

Norm: DIN 472

Hinweis: Typ J Ringe sind auch erhältlich in Bronze, Edelstahl oder galvanisch verzinkt.

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 a max. b ca. d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320J 8 8 0,80 -0,05 8,7 +0,36  -0,10 2,4 1,1 1,0 8,4 +0,09 0,90 0,20 0,6 2,92
320J 9 9 0,80 -0,05 9,8 +0,36  -0,10 2,5 1,3 1,0 9,4 +0,09 0,90 0,20 0,6 3,65
320J 10 10 1,00 -0,06 10,8 +0,36  -0,10 3,2 1,4 1,2 10,4 +0,11 1,10 0,20 0,63,03
320J 11 11 1,00 -0,06 11,8 +0,36  -0,10 3,3 1,5 1,2 11,4 +0,11 1,10 0,20 0,63,20
320J 12 12 1,00 -0,06 13,0 +0,36  -0,10 3,4 1,7 1,5 12,5 +0,11 1,10 0,25 0,83,44
320J 13 13 1,00 -0,06 14,1 +0,36  -0,10 3,6 1,8 1,5 13,6 +0,11 1,10 0,30 0,93,93
320J 14 14 1,00 -0,06 15,1 +0,36  -0,10 3,7 1,8 1,7 14,6 +0,11 1,10 0,30 0,93,71
320J 15 15 1,00 -0,06 16,2 +0,36  -0,10 3,7 2,0 1,7 15,7 +0,11 1,10 0,35 1,13,52
320J 16 16 1,00 -0,06 17,3 +0,36  -0,10 3,8 2,0 1,7 16,8 +0,11 1,10 0,40 1,23,91
320J 17 17 1,00 -0,06 18,3 +0,42  -0,13 3,9 2,1 1,7 17,8 +0,11 1,10 0,40 1,24,41
320J 18 18 1,00 -0,06 19,5 +0,42  -0,13 4,1 2,2 2,0 19,0 +0,13 1,10 0,50 1,54,48
320J 19 19 1,00 -0,06 20,5 +0,42  -0,13 4,1 2,2 2,0 20,0 +0,13 1,10 0,50 1,54,72
320J 20 20 1,00 -0,06 21,5 +0,42  -0,13 4,1 2,3 2,0 21,0 +0,13 1,10 0,50 1,55,01
320J 21 21 1,00 -0,06 22,5 +0,42  -0,13 4,2 2,4 2,0 22,0 +0,13 1,10 0,50 1,55,84
320J 22 22 1,00 -0,06 23,5 +0,42  -0,13 4,2 2,5 2,0 23,0 +0,13 1,10 0,50 1,55,73
320J 23 23 1,20 -0,06 24,6 +0,42  -0,13 4,2 2,5 2,0 24,1 +0,13 1,30 0,55 1,78,49
320J 24 24 1,20 -0,06 25,9 +0,42  -0,21 4,3 2,6 2,0 25,2 +0,21 1,30 0,60 1,87,59
320J 25 25 1,20 -0,06 26,9 +0,42  -0,21 4,5 2,7 2,0 26,2 +0,21 1,30 0,60 1,88,22
320J 26 26 1,20 -0,06 27,9 +0,42  -0,21 4,7 2,8 2,0 27,2 +0,21 1,30 0,60 1,88,91
320J 27 27 1,20 -0,06 29,1 +0,42  -0,21 4,7 2,9 2,0 28,4 +0,21 1,30 0,70 2,19,73
320J 28 28 1,20 -0,06 30,1 +0,50  -0,25 4,8 2,9 2,0 29,4 +0,21 1,30 0,70 2,19,81
320J 29 29 1,20 -0,06 31,1 +0,50  -0,25 4,8 3,0 2,0 30,4 +0,25 1,30 0,70 2,111,72
320J 30 30 1,20 -0,06 32,1 +0,50  -0,25 4,8 3,0 2,0 31,4 +0,25 1,30 0,70 2,110,45
320J 31 31 1,20 -0,06 33,4 +0,50  -0,25 5,2 3,1 2,5 32,7 +0,25 1,30 0,85 2,613,02
320J 32 32 1,20 -0,06 34,4 +0,50  -0,25 5,4 3,2 2,5 33,7 +0,25 1,30 0,85 2,610,87
320J 33 33 1,20 -0,06 35,5 +0,50  -0,25 5,4 3,3 2,5 34,7 +0,25 1,30 0,85 2,615,83
320J 34 34 1,50 -0,06 36,5 +0,50  -0,25 5,4 3,3 2,5 35,7 +0,25 1,60 0,85 2,615,84
320J 35 35 1,50 -0,06 37,8 +0,50  -0,25 5,4 3,4 2,5 37,0 +0,25 1,60 1,00 3,016,24
320J 36 36 1,50 -0,06 38,8 +0,50  -0,25 5,4 3,5 2,5 38,0 +0,25 1,60 1,00 3,017,35
320J 37 37 1,50 -0,06 39,8 +0,50  -0,25 5,5 3,6 2,5 39,0 +0,25 1,60 1,00 3,021,29
320J 38 38 1,50 -0,06 40,8 +0,50  -0,25 5,5 3,7 2,5 40,0 +0,25 1,60 1,00 3,021,53
320J 39 39 1,50 -0,06 42,0 +0,90  -0,39 5,6 3,8 2,5 41,0 +0,25 1,60 1,00 3,029,56
320J 40 40 1,75 -0,06 43,5 +0,90  -0,39 5,8 3,9 2,5 42,5 +0,25 1,85 1,25 3,828,46
320J 41 41 1,75 -0,06 44,5 +0,90  -0,39 5,9 4,0 2,5 43,5 +0,25 1,85 1,25 3,840,69
320J 42 42 1,75 -0,06 45,5 +0,90  -0,39 5,9 4,1 2,5 44,5 +0,25 1,85 1,25 3,830,93
320J 43 43 1,75 -0,06 46,5 +0,90  -0,39 5,9 4,2 2,5 45,5 +0,25 1,85 1,25 3,840,20
320J 44 44 1,75 -0,06 47,5 +0,90  -0,39 6,0 4,2 2,5 46,5 +0,25 1,85 1,25 3,840,67
320J 45 45 1,75 -0,06 48,5 +0,90  -0,39 6,2 4,3 2,5 47,5 +0,25 1,85 1,25 3,832,50
320J 46 46 1,75 -0,06 49,5 +0,90  -0,39 6,3 4,4 2,5 48,5 +0,25 1,85 1,25 3,840,27
320J 47 47 1,75 -0,06 50,5 +1,10  -0,46 6,4 4,4 2,5 49,5 +0,25 1,85 1,25 3,834,77
320J 48 48 1,75 -0,06 51,5 +1,10  -0,46 6,4 4,5 2,5 50,5 +0,30 1,85 1,25 3,835,82
320J 50 50 2,00 -0,07 54,2 +1,10  -0,46 6,5 4,6 2,5 53,0 +0,30 2,15 1,50 4,537,98

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Sicherungsringe, Grundtypen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 a max. b ca. d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320J 51 51 2,00 -0,07 55,2 +1,10  -0,46 6,5 4,7 2,5 54,0 +0,30 2,15 1,50 4,548,01
320J 52 52 2,00 -0,07 56,2 +1,10  -0,46 6,7 4,7 2,5 55,0 +0,30 2,15 1,50 4,539,23
320J 53 53 2,00 -0,07 57,2 +1,10  -0,46 6,7 4,9 2,5 56,0 +0,30 2,15 1,50 4,555,04
320J 54 54 2,00 -0,07 58,2 +1,10  -0,46 6,7 5,0 2,5 57,0 +0,30 2,15 1,50 4,553,45
320J 55 55 2,00 -0,07 59,2 +1,10  -0,46 6,8 5,0 2,5 58,0 +0,30 2,15 1,50 4,543,92
320J 56 56 2,00 -0,07 60,2 +1,10  -0,46 6,8 5,1 2,5 59,0 +0,30 2,15 1,50 4,554,91
320J 57 57 2,00 -0,07 61,2 +1,10  -0,46 6,8 5,1 2,5 60,0 +0,30 2,15 1,50 4,555,60
320J 58 58 2,00 -0,07 65,2 +1,10  -0,46 6,9 5,2 2,5 61,0 +0,30 2,15 1,50 4,552,35
320J 60 60 2,00 -0,07 64,2 +1,10  -0,46 7,3 5,4 2,5 63,0 +0,30 2,15 1,50 4,548,70
320J 62 62 2,00 -0,07 66,2 +1,10  -0,46 7,3 5,5 2,5 65,0 +0,30 2,15 1,50 4,551,20
320J 63 63 2,00 -0,07 67,2 +1,10  -0,46 7,3 5,6 2,5 66,0 +0,30 2,15 1,50 4,565,39
320J 64 64 2,00 -0,07 68,2 +1,10  -0,46 7,4 5,7 2,5 67,0 +0,30 2,15 1,50 4,564,13
320J 65 65 2,50 -0,07 69,2 +1,10  -0,46 7,6 5,8 3,0 68,0 +0,30 2,65 1,50 4,576,17
320J 67 67 2,50 -0,07 71,5 +1,10  -0,46 7,7 6,0 3,0 70,0 +0,30 2,65 1,50 4,589,83
320J 68 68 2,50 -0,07 72,5 +1,10  -0,46 7,8 6,1 3,0 71,0 +0,30 2,65 1,50 4,572,30
320J 70 70 2,50 -0,07 74,5 +1,10  -0,46 7,8 6,2 3,0 73,0 +0,30 2,65 1,50 4,582,26
320J 72 72 2,50 -0,07 76,5 +1,10  -0,46 7,8 6,4 3,0 75,0 +0,30 2,65 1,50 4,576,33
320J 75 75 2,50 -0,07 79,5 +1,10  -0,46 7,8 6,6 3,0 78,0 +0,30 2,65 1,50 4,580,29
320J 78 78 2,50 -0,07 82,5 +1,10  -0,46 8,5 6,8 3,0 81,0 +0,35 2,65 1,75 4,596,05
320J 80 80 2,50 -0,07 85,5 +1,10  -0,46 8,5 7,0 3,0 83,5 +0,35 2,65 1,75 5,385,54
320J 82 82 2,50 -0,07 87,5 +1,10  -0,46 8,5 7,0 3,0 85,5 +0,35 2,65 1,75 5,398,42
320J 88 88 3,00 -0,08 93,5 +1,10  -0,46 8,6 7,4 3,5 91,5 +0,35 3,15 1,75 5,3181,34
320J 90 90 3,00 -0,08 95,5 +1,10  -0,46 8,6 7,6 3,5 93,5 +0,35 3,15 1,75 5,3125,80
320J 92 92 3,00 -0,08 97,5 +1,10  -0,46 8,7 7,8 3,5 95,5 +0,35 3,15 1,75 5,3133,83
320J 95 95 3,00 -0,08 100,5 +1,10  -0,46 8,8 8,1 3,5 98,5 +0,35 3,15 1,75 5,3137,70
320J 98 98 3,00 -0,08 103,5 +1,10  -0,46 9,0 8,3 3,5 101,5 +0,35 3,15 1,75 5,3157,42
320J100 100 3,00 -0,08 105,5 +1,10  -0,46 9,2 8,4 3,5 103,5 +0,35 3,15 1,75 5,3139,43
320J102 102 4,00 -0,10 108,0 +1,10  -0,46 9,5 8,5 3,5 106,0 +0,54 4,15 2,00 6,0255,86
320J105 105 4,00 -0,10 112,0 +1,10  -0,46 9,5 8,7 3,5 109,0 +0,54 4,15 2,00 6,0226,96
320J108 108 4,00 -0,10 115,0 +1,10  -0,46 9,5 8,9 3,5 112,0 +0,54 4,15 2,00 6,0259,70
320J110 110 4,00 -0,10 117,0 +1,10  -0,46 10,4 9,0 3,5 114,0 +0,54 4,15 2,00 6,0239,51
320J112 112 4,00 -0,10 119,0 +1,10  -0,46 10,5 9,1 3,5 116,0 +0,54 4,15 2,00 6,0352,79
320J115 115 4,00 -0,10 122,0 +1,50  -0,63 10,5 9,3 3,5 119,0 +0,54 4,15 2,00 6,0275,67
320J118 118 4,00 -0,10 125,0 +1,50  -0,63 10,7 9,6 3,5 122,0 +0,63 4,15 2,00 6,0365,99
320J120 120 4,00 -0,10 127,0 +1,50  -0,63 11,0 9,7 3,5 124,0 +0,63 4,15 2,00 6,0292,56
320J122 122 4,00 -0,10 129,0 +1,50  -0,63 11,0 9,8 4,0 126,0 +0,63 4,15 2,00 6,0303,16
320J125 125 4,00 -0,10 132,0 +1,50  -0,63 11,0 10,0 4,0 129,0 +0,63 4,15 2,00 6,0287,22
320J128 128 4,00 -0,10 135,0 +1,50  -0,63 11,0 10,2 4,0 132,0 +0,63 4,15 2,00 6,0370,10
320J130 130 4,00 -0,10 137,0 +1,50  -0,63 11,0 10,2 4,0 134,0 +0,63 4,15 2,00 6,0312,27
320J135 135 4,00 -0,10 142,0 +1,50  -0,63 11,2 10,5 4,0 139,0 +0,63 4,15 2,00 6,0361,13
320J138 138 4,00 -0,10 145,0 +1,50  -0,63 11,2 10,6 4,0 142,0 +0,63 4,15 2,00 6,0368,85
320J140 140 4,00 -0,10 147,0 +1,50  -0,63 11,2 10,7 4,0 144,0 +0,63 4,15 2,00 6,0376,54
320J145 145 4,00 -0,10 152,0 +1,50  -0,63 11,4 10,9 4,0 149,0 +0,63 4,15 2,00 6,0415,70
320J148 148 4,00 -0,10 155,0 +1,50  -0,63 11,8 11,1 4,0 152,0 +0,63 4,15 2,00 6,01.076,43
320J150 150 4,00 -0,10 158,0 +1,50  -0,63 12,0 11,2 4,0 155,0 +0,63 4,15 2,50 7,5419,71
320J152 152 4,00 -0,10 161,0 +1,50  -0,63 12,0 11,3 4,0 157,0 +0,63 4,15 2,50 7,5575,67
320J155 155 4,00 -0,10 164,0 +1,50  -0,63 12,0 11,4 4,0 160,0 +0,63 4,15 2,50 7,5550,81

Fortsetzung: Seeger-Ring DIN 472 für Bohrungen



Ludwig Meister 6.9

S
ic

he
ru

ng
s-

 u
nd

 
A

us
gl

ei
ch

se
le

m
en

te

Sicherungsringe, Grundtypen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Seeger-V-Ring Typ AV für Wellen

Seeger-V-Ringe Typ AV sind geeignet für Wellen und haben eine kleinere radiale Bauhöhe als die Seeger-Ringe DIN 471. Sie haben zur Achse der Welle eine 
zentrisch begrenzte Schulter und somit eine wesentlich geringere Unwucht. Seeger-V-Ringe übertragen gleichzeitig axiale Kräfte und dienen als radiale 
Führung. Sie sind nach dem Seeger-Prinzip des gekrümmten Balkens gleicher Festigkeit konstruiert. Die hierzu erforderlichen Ausstanzungen befinden sich 
jeweils auf der Nutseite.

Verwendung: In Konstruktionen mit geringen radialen Bauhöhen; zur Festlegung von Nadellagern, Dichtungen; Einsatz auch aus optischen Erwägungen

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 b b d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320AV 12 12 1,00 -0,05 11,00 +0,10  -0,36 2,1 +0,1  -0,1 1,3 11,5 -0,11 1,10 0,25 0,719,38
320AV 13 13 1,00 -0,06 11,90 +0,10  -0,36 2,1 +0,1  -0,1 1,3 12,4 -0,11 1,10 0,30 0,920,60
320AV 14 14 1,00 -0,06 12,90 +0,10  -0,36 2,1 +0,1  -0,1 1,3 13,4 -0,11 1,10 0,30 0,918,18
320AV 15 15 1,00 -0,06 13,80 +0,10  -0,36 2,2 +0,1  -0,1 1,3 14,3 -0,11 1,10 0,35 1,019,38
320AV 16 16 1,00 -0,06 14,70 +0,10  -0,36 2,3 +0,1  -0,1 1,3 15,2 -0,11 1,10 0,40 1,223,02
320AV 17 17 1,00 -0,06 15,70 +0,10  -0,36 2,4 +0,1  -0,1 1,3 16,2 -0,11 1,10 0,40 1,225,45
320AV 18 18 1,20 -0,06 16,50 +0,10  -0,36 2,6 +0,1  -0,1 1,5 17,0 -0,11 1,30 0,50 1,533,92
320AV 20 20 1,20 -0,06 18,50 +0,13  -0,42 2,8 +0,1  -0,1 1,5 19,0 -0,15 1,30 0,50 1,533,92
320AV 22 22 1,20 -0,06 20,50 +0,13  -0,42 3,0 +0,1  -0,1 1,5 21,0 -0,15 1,30 0,50 1,548,47
320AV 23 23 1,20 -0,06 21,50 +0,13  -0,42 3,1 +0,1  -0,1 1,5 22,0 -0,15 1,30 0,50 1,552,10
320AV 24 24 1,20 -0,06 22,20 +0,21  -0,42 3,2 +0,1  -0,1 1,5 22,9 -0,21 1,30 0,55 1,654,53
320AV 25 25 1,20 -0,06 23,20 +0,21  -0,42 3,4 +0,1  -0,1 1,5 23,9 -0,21 1,30 0,55 1,649,68
320AV 28 28 1,50 -0,06 25,90 +0,21  -0,42 3,8 +0,1  -0,1 2,0 26,6 -0,21 1,60 0,70 2,175,13
320AV 30 30 1,50 -0,06 27,90 +0,21  -0,42 3,9 +0,1  -0,1 2,0 28,6 -0,21 1,60 0,70 2,178,76
320AV 32 32 1,50 -0,06 29,60 +0,21  -0,42 4,0 +0,1  -0,1 2,0 30,3 -0,25 1,60 0,85 2,581,19
320AV 34 34 1,50 -0,06 31,50 +0,25  -0,50 3,5 +0,1  -0,1 2,0 32,3 -0,25 1,60 0,85 2,5100,58
320AV 35 35 1,50 -0,06 32,20 +0,25  -0,50 4,2 +0,1  -0,1 2,0 33,0 -0,25 1,60 1,00 2,598,15
320AV 42 42 1,75 -0,06 38,50 +0,39  -0,90 4,7 +0,2  -0,2 2,0 39,5 -0,25 1,85 1,25 3,8152,68
320AV 40 40 1,75 -0,06 36,50 +0,39  -0,90 4,7 +0,2  -0,2 2,0 37,5 -0,25 1,85 1,25 3,8104,21
320AV 45 45 1,75 -0,06 41,50 +0,39  -0,90 4,7 +0,2  -0,2 2,0 42,5 -0,25 1,85 1,25 3,8127,23
320AV 48 48 1,75 -0,06 44,50 +0,39  -0,90 5,2 +0,2  -0,2 2,0 45,5 -0,25 1,85 1,25 3,8147,84
320AV 50 50 2,00 -0,07 45,80 +0,39  -0,90 5,2 +0,2  -0,2 2,5 47,0 -0,25 2,15 1,50 4,5149,05
320AV 55 55 2,00 -0,07 50,80 +0,46  -1,10 5,8 +0,2  -0,2 2,5 52,0 -0,30 2,15 1,50 4,5142,99
320AV 58 58 2,00 -0,07 53,80 +0,46  -1,10 5,8 +0,2  -0,2 2,5 55,0 -0,30 2,15 1,50 4,5181,77
320AV 60 60 2,00 -0,07 55,80 +0,46  -1,10 5,8 +0,2  -0,2 2,5 57,0 -0,30 2,15 1,50 4,5179,34
320AV 65 65 2,50 -0,07 60,80 +0,46  -1,10 6,0 +0,3  -0,3 2,5 62,0 -0,30 2,65 1,50 4,5284,76
320AV 70 70 2,50 -0,07 65,50 +0,46  -1,10 6,5 +0,3  -0,3 2,5 67,0 -0,30 2,65 1,50 4,5283,55
320AV 75 75 2,50 -0,07 70,50 +0,46  -1,10 6,5 +0,3  -0,3 2,5 72,0 -0,30 2,65 1,50 4,5311,42
320AV 85 85 3,00 -0,08 79,50 +0,46  -1,10 7,4 +0,3  -0,3 3,0 81,5 -0,35 3,15 1,75 5,3490,76

Fortsetzung: Seeger-Ring DIN 472 für Bohrungen

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 a max. b ca. d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320J160 160 4,00 -0,10 169,0 +1,50  -0,63 13,0 11,6 4,0 165,0 +0,63 4,15 2,50 7,5503,53
320J165 165 4,00 -0,10 174,5 +1,50  -0,63 13,0 11,8 4,0 170,0 +0,63 4,15 2,50 7,5611,39

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 b b d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320JV 15 15 0,80 -0,05 16,1 +0,42  -0,13 2,0 +0,1  -0,1 1,0 15,7 0,11 0,90 0,35 1,013,11
320JV 16 16 1,00 -0,06 17,3 +0,42  -0,13 2,1 +0,1  -0,1 1,3 16,8 0,11 1,10 0,40 1,215,76
320JV 17 17 1,00 -0,06 18,3 +0,42  -0,13 2,1 +0,1  -0,1 1,3 17,8 0,11 1,10 0,40 1,220,60
320JV 18 18 1,00 -0,06 19,5 +0,42  -0,13 2,2 +0,1  -0,1 1,3 19,0 0,15 1,10 0,50 1,521,82
320JV 19 19 1,00 -0,06 20,5 +0,42  -0,13 2,2 +0,1  -0,1 1,3 20,0 0,15 1,10 0,50 1,523,02
320JV 20 20 1,00 -0,06 21,5 +0,42  -0,13 2,3 +0,1  -0,1 1,3 21,0 0,15 1,10 0,50 1,524,23
320JV 21 21 1,00 -0,06 22,5 +0,42  -0,13 2,4 +0,1  -0,1 1,3 22,0 0,15 1,10 0,50 1,546,81
320JV 22 22 1,00 -0,06 23,5 +0,42  -0,13 2,4 +0,1  -0,1 1,3 23,0 0,15 1,10 0,50 1,525,45
320JV 24 24 1,20 -0,06 25,9 +0,42  -0,21 2,8 +0,1  -0,1 1,5 25,2 0,21 1,30 0,60 1,832,72
320JV 25 25 1,20 -0,06 26,9 +0,42  -0,21 2,8 +0,1  -0,1 1,5 26,2 0,21 1,30 0,60 1,843,62
320JV 26 26 1,20 -0,06 27,9 +0,42  -0,21 3,0 +0,1  -0,1 1,5 27,2 0,21 1,30 0,60 1,843,62
320JV 27 27 1,20 -0,06 29,1 +0,42  -0,21 3,0 +0,1  -0,1 1,5 28,4 0,21 1,30 0,70 2,148,47
320JV 28 28 1,20 -0,06 30,1 +0,50  -0,25 3,1 +0,1  -0,1 1,5 29,4 0,21 1,30 0,70 2,142,41
320JV 30 30 1,20 -0,06 32,1 +0,50  -0,25 3,2 +0,1  -0,1 1,5 31,4 0,25 1,30 0,70 2,142,41
320JV 32 32 1,20 -0,06 34,4 +0,50  -0,25 3,3 +0,1  -0,1 1,5 33,7 0,25 1,30 0,85 2,544,84
320JV 33 33 1,20 -0,06 35,5 +0,50  -0,25 3,3 +0,1  -0,1 1,5 34,7 0,25 1,30 0,85 2,554,53
320JV 35 35 1,50 -0,06 37,8 +0,50  -0,25 3,4 +0,1  -0,1 1,7 37,0 0,25 1,60 1,00 3,065,44
320JV 36 36 1,50 -0,06 38,8 +0,50  -0,25 3,6 +0,1  -0,1 1,7 38,0 0,25 1,60 1,00 3,078,76
320JV 38 38 1,50 -0,06 40,8 +0,50  -0,25 3,8 +0,1  -0,1 1,7 40,0 0,25 1,60 1,00 3,079,98
320JV 40 40 1,75 -0,06 43,5 +0,90  -0,39 4,2 +0,2  -0,2 2,0 42,5 0,25 1,85 1,25 3,886,05
320JV 42 42 1,75 -0,06 45,5 +0,90  -0,39 4,2 +0,2  -0,2 2,0 44,5 0,25 1,85 1,25 3,886,05
320JV 45 45 1,75 -0,06 48,5 +0,90  -0,39 4,2 +0,2  -0,2 2,0 47,5 0,25 1,85 1,25 3,888,46
320JV 47 47 1,75 -0,06 50,5 +1,10  -0,46 4,7 +0,2  -0,2 2,0 49,5 0,25 1,85 1,25 3,896,94
320JV 48 48 1,75 -0,06 51,5 +1,10  -0,46 4,7 +0,2  -0,2 2,0 50,5 0,30 1,85 1,25 3,8111,48
320JV 50 50 2,00 -0,07 54,2 +1,10  -0,46 5,2 +0,2  -0,2 2,5 53,0 0,30 2,15 1,50 4,5124,80
320JV 52 52 2,00 -0,07 56,2 +1,10  -0,46 5,2 +0,2  -0,2 2,5 55,0 0,30 2,15 1,50 4,5134,50
320JV 55 55 2,00 -0,07 59,2 +1,10  -0,46 5,2 +0,2  -0,2 2,5 58,0 0,30 2,15 1,50 4,5128,45
320JV 58 58 2,00 -0,07 62,2 +1,10  -0,46 5,2 +0,2  -0,2 2,5 61,0 0,30 2,15 1,50 4,5157,53
320JV 60 60 2,00 -0,07 64,2 +1,10  -0,46 5,2 +0,2  -0,2 2,5 63,0 0,30 2,15 1,50 4,5152,68
320JV 62 62 2,00 -0,07 66,2 +1,10  -0,46 5,2 +0,2  -0,2 2,5 65,0 0,30 2,15 1,50 4,5152,68
320JV 65 65 2,50 -0,07 69,2 +1,10  -0,46 5,7 +0,2  -0,2 2,5 68,0 0,30 2,65 1,50 4,5271,44
320JV 68 68 2,50 -0,07 72,5 +1,10  -0,46 5,7 +0,3  -0,3 2,5 71,0 0,30 2,65 1,50 4,5232,66
320JV 72 72 2,50 -0,07 76,5 +1,10  -0,46 6,0 +0,3  -0,3 2,5 75,0 0,30 2,65 1,50 4,5235,07
320JV 80 80 2,50 -0,07 85,5 +1,30  -0,54 6,0 +0,3  -0,3 2,5 83,5 0,35 2,65 1,75 5,3249,62
320JV 85 85 3,00 -0,08 90,5 +1,30  -0,54 6,6 +0,3  -0,3 3,0 88,5 0,35 3,15 1,75 5,3318,69
320JV 90 90 3,00 -0,08 95,5 +1,30  -0,54 6,6 +0,3  -0,3 3,0 93,5 0,35 3,15 1,75 5,3333,24
320JV 95 95 3,00 -0,08 100,5 +1,30  -0,54 7,4 +0,3  -0,3 3,0 98,5 0,35 3,15 1,75 5,3381,71
320JV100 100 3,00 -0,08 105,5 +1,30 -0,54 7,4 +0,3 -0,3 3,0 103,5 0,35 3,15 1,75 5,3397,46

Seeger-V-Ring Typ JV für Bohrungen

Seeger-V-Ringe Typ JV sind geeignet für Bohrungen und haben eine kleinere radiale Bauhöhe als die Seeger-Ringe DIN 472. Sie haben zur Achse des Ge-
häuses eine zentrisch begrenzte Schulter und somit eine wesentlich geringere Unwucht. Seeger-V-Ringe übertragen gleichzeitig axiale Kräfte und dienen als 
radiale Führung. Sie sind nach dem Seeger-Prinzip des gekrümmten Balkens gleicher Festigkeit konstruiert. Die hierzu erforderlichen Ausstanzungen befinden 
sich jeweils auf der Nutseite.

Verwendung: In Konstruktionen mit geringen radialen Bauhöhen; zur Festlegung von Nadellagern, Dichtungen; Einsatz auch aus optischen Erwägungen
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Sicherungsringe, Grundtypen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Bitte beachten Sie das 
Wälzlagersortiment
der Ludwig Meister Firmengruppe

Seeger-K-Ring Typ AK - DIN 983 für Wellen

Seeger-K-Ringe Typ AK nach DIN 983 sind geeignet für Wellen und besitzen am Umfang gleichmäßig verteilt mehrere Lappen. Die Kontur des eigentlichen 
Ringes entspricht der des Seeger-Ringes DIN 471. Die Höhe der Lappen ist zur Achse der Welle zentrisch begrenzt. Seeger-K-Ringe eignen sich gut für einen 
überdeckten Einbau.

Norm: DIN 983

Verwendung: Festlegung von Maschinenteilen mit großen Kantenabständen, Fasen oder Abrundungen, z. B. Wälzlager; zur Distanzierung von Rohren in 
Wärmetauschern

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 a max. b ca. d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320AK 16 16 1,00 -0,06 14,7 +0,10  -0,36 3,5 2,3 1,7 15,2 -0,11 1,10 0,40 1,211,37
320AK 17 17 1,00 -0,06 15,7 +0,10  -0,36 3,6 2,4 1,7 16,2 -0,11 1,10 0,40 1,211,22
320AK 18 18 1,20 -0,06 16,5 +0,10  -0,36 3,7 2,5 2,0 17,0 -0,11 1,30 0,50 1,514,94
320AK 20 20 1,20 -0,06 18,5 +0,13  -0,42 3,8 2,6 2,0 19,0 -0,15 1,30 0,50 1,513,11
320AK 22 22 1,20 -0,06 20,5 +0,13  -0,42 4,0 2,8 2,0 21,0 -0,15 1,30 0,50 1,515,09
320AK 25 25 1,20 -0,06 23,2 +0,13  -0,42 4,3 3,0 2,0 23,9 -0,21 1,30 0,55 1,618,36
320AK 26 26 1,20 -0,06 24,2 +0,13  -0,42 4,4 3,1 2,0 24,9 -0,21 1,30 0,55 1,620,16
320AK 30 30 1,50 -0,06 27,9 +0,13  -0,42 4,7 3,4 2,0 28,6 -0,21 1,60 0,70 2,128,12
320AK 35 35 1,50 -0,06 32,2 +0,25  -0,50 5,2 3,8 2,5 33,0 -0,25 1,60 1,00 3,035,39
320AK 38 38 1,75 -0,06 35,2 +0,25  -0,50 5,5 4,1 2,5 36,0 -0,25 1,85 1,00 3,057,86
320AK 40 40 1,75 -0,06 36,5 +0,25  -0,50 7,2 4,2 2,5 37,5 -0,25 1,85 1,25 3,855,41
320AK 45 45 1,75 -0,06 41,5 +0,39  -0,90 7,2 4,6 2,5 42,5 -0,25 1,85 1,25 3,860,28
320AK 50 50 2,00 -0,07 45,8 +0,39  -0,90 8,2 5,0 2,5 47,0 -0,25 2,15 1,50 4,573,33
320AK 55 55 2,00 -0,07 50,8 +0,46  -1,10 8,2 5,4 2,5 52,0 -0,30 2,15 1,50 4,581,20
320AK 60 60 2,00 -0,07 55,8 +0,46  -1,10 8,2 5,8 2,5 57,0 -0,30 2,15 1,50 4,5123,10
320AK 65 65 2,50 -0,07 60,8 +0,46  -1,10 10,2 6,2 3,0 62,0 -0,30 2,65 1,50 4,5179,02
320AK 68 68 2,50 -0,07 63,5 +0,46  -1,10 10,2 6,5 3,0 65,0 -0,30 2,65 1,50 4,5150,19
320AK 70 70 2,50 -0,07 65,5 +0,46  -1,10 10,2 6,6 3,0 67,0 -0,30 2,65 1,50 4,5187,02
320AK 80 80 2,50 -0,07 74,5 +0,46  -1,10 10,2 7,4 3,5 76,5 -0,30 2,65 1,75 5,3212,36
320AK 85 85 3,00 -0,08 79,5 +0,46  -1,10 10,2 7,8 3,5 81,5 -0,35 3,15 1,75 5,3231,86

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Sicherungsringe, Grundtypen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 a max. b ca. d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320JK 16 16 1,00 -0,06 17,3 +0,42  -0,13 3,4 2,1 1,7 16,8 +0,11 1,10 0,40 1,27,74
320JK 18 18 1,00 -0,06 19,5 +0,42  -0,13 4,1 2,3 2,0 19,0 +0,15 1,10 0,50 1,59,13
320JK 19 19 1,00 -0,06 20,5 +0,42  -0,13 3,8 2,3 2,0 20,0 +0,15 1,10 0,50 1,58,22
320JK 20 20 1,00 -0,06 21,5 +0,42  -0,13 3,9 2,4 2,0 21,0 +0,15 1,10 0,50 1,510,32
320JK 22 22 1,00 -0,06 23,5 +0,42  -0,13 4,0 2,6 2,0 23,0 +0,15 1,10 0,50 1,511,04
320JK 24 24 1,20 -0,06 25,9 +0,42  -0,21 4,2 2,6 2,0 25,2 +0,21 1,30 0,60 1,811,24
320JK 25 25 1,20 -0,06 26,9 +0,42  -0,21 4,4 2,8 2,0 26,2 +0,21 1,30 0,60 1,813,37
320JK 26 26 1,20 -0,06 28,5 +0,42  -0,21 4,4 2,8 2,0 27,2 +0,21 1,30 0,60 1,813,63
320JK 28 28 1,20 -0,06 30,1 +0,50  -0,25 4,9 3,0 2,0 29,4 +0,21 1,30 0,70 2,117,15
320JK 30 30 1,20 -0,06 32,1 +0,50  -0,25 4,9 3,2 2,0 31,4 +0,25 1,30 0,70 2,117,29
320JK 32 32 1,20 -0,06 34,4 +0,50  -0,25 5,1 3,3 2,5 33,7 +0,25 1,30 0,85 2,522,63
320JK 34 34 1,50 -0,06 36,5 +0,50  -0,25 5,3 3,4 2,5 35,7 +0,25 1,60 0,85 2,527,95
320JK 35 35 1,50 -0,06 37,8 +0,50  -0,25 5,5 3,6 2,5 37,0 +0,25 1,60 1,00 3,025,61
320JK 36 36 1,50 -0,06 38,8 +0,50  -0,25 5,6 3,6 2,5 38,0 +0,25 1,60 1,00 3,034,07
320JK 38 38 1,50 -0,06 40,8 +0,50  -0,25 6,1 3,8 2,5 40,0 +0,25 1,60 1,00 3,032,93
320JK 40 40 1,75 -0,06 43,5 +0,90  -0,39 7,2 4,0 2,5 42,5 +0,25 1,85 1,25 3,849,70
320JK 42 42 1,75 -0,06 45,5 +0,90  -0,39 7,2 4,1 2,5 44,5 +0,25 1,85 1,25 3,851,87
320JK 44 44 1,75 -0,06 47,5 +0,90  -0,39 7,2 4,2 2,5 46,5 +0,25 1,85 1,25 3,853,62
320JK 45 45 1,75 -0,06 48,5 +0,90  -0,39 7,2 4,3 2,5 47,5 +0,25 1,85 1,25 3,862,87
320JK 47 47 1,75 -0,06 50,5 +1,10  -0,46 7,2 4,5 2,5 49,5 +0,25 1,85 1,25 3,855,78
320JK 52 52 2,00 -0,07 56,2 +1,10  -0,46 8,2 4,7 2,5 55,0 +0,30 2,15 1,50 4,566,92
320JK 58 58 2,00 -0,07 62,2 +1,10  -0,46 8,2 5,3 2,5 61,0 +0,30 2,15 1,50 4,5150,90
320JK 62 62 2,00 -0,07 66,2 +1,10  -0,46 8,2 5,6 2,5 65,0 +0,30 2,15 1,50 4,575,89
320JK 68 68 2,50 -0,07 72,5 +1,10  -0,46 10,2 6,1 3,0 71,0 +0,30 2,65 1,50 4,5127,23
320JK 72 72 2,50 -0,07 76,5 +1,10  -0,46 10,2 6,4 3,0 75,0 +0,30 2,65 1,50 4,5129,62
320JK 80 80 2,50 -0,07 85,5 +1,30  -0,54 10,2 7,0 3,0 83,5 +0,35 2,65 1,75 5,3141,34
320JK 85 85 3,00 -0,08 90,5 +1,30  -0,54 12,2 7,4 3,5 88,5 +0,35 3,15 1,75 5,3198,35
320JK 90 90 3,00 -0,08 95,5 +1,30  -0,54 12,2 7,7 3,5 93,5 +0,35 3,15 1,75 5,3212,49
320JK100 100 3,00 -0,08 105,5 +1,30  -0,54 12,2 8,5 3,5 103,5 +0,35 3,15 1,75 5,3239,10
320JK110 110 4,00 -0,10 117,0 +1,30  -0,54 12,2 9,0 3,5 114,0 +0,54 4,15 2,00 6,0431,32
320JK160 160 4,00 -0,10 169,0 +1,50  -0,63 14,2 11,8 4,5 165,0 +0,63 4,15 2,50 7,51.008,02

Seeger-K-Ring Typ JK - DIN 984 für Bohrungen

Seeger-Ringe Typ JK nach DIN 984 sind geeignet für Bohrungen und besitzen am Umfang gleichmäßig verteilt mehrere Lappen. Die Kontur des eigentlichen 
Ringes entspricht der des Seeger-Ringes DIN 472. Die Höhe der Lappen ist zur Achse der Bohrung zentrisch begrenzt. Seeger-K-Ringe eignen sich gut für 
einen überdeckten Einbau.

Norm: DIN 984

Verwendung: Festlegung von Maschinenteilen mit großen Kantenabständen, Fasen oder Abrundungen, z. B. Wälzlager; zur Distanzierung von Rohren in 
Wärmetauschern

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Sicherungsringe, Grundtypen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Seeger-Ring Typ AS - DIN 471 für Wellen; verstärkte Ausführung

Verstärkte Seeger-Ringe Typ AS nach DIN 471 sind geeignet für Wellen und haben eine größere Dicke sowie bei den kleinen Abmessungen auch eine größe-
re radiale Breite als die Regelausführung. Dadurch können bedeutend höhere Axialkräfte aufgenommen werden. Die Augenhöhe a ist teilweise wesentlich 
größer als bei den normalen Seeger-Ringen nach DIN 471.

Norm: DIN 471

Verwendung: Übertragung sehr hoher Axialkräfte; Einsatz für Keilwellen

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 a max. b ca. d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320AS 12X1,5 12 1,50 -0,06 11,0 +0,10  -0,36 3,4 1,8 1,7 11,5 -0,11 1,60 0,25 0,79,30
320AS 15X1,5 15 1,50 -0,06 13,8 +0,10  -0,36 4,8 2,4 2,0 14,3 -0,11 1,60 0,35 0,79,92
320AS 16X1,5 16 1,50 -0,06 14,7 +0,10  -0,36 5,0 2,5 2,0 15,2 -0,11 1,60 0,40 1,29,51
320AS 17X1,5 17 1,50 -0,06 15,7 +0,10  -0,36 5,0 2,6 2,0 16,2 -0,11 1,60 0,40 1,512,28
320AS 18X1,5 18 1,50 -0,06 16,5 +0,10  -0,36 5,1 2,7 2,0 17,0 -0,11 1,60 0,50 1,812,98
320AS 19X1,5 19 1,50 -0,06 17,5 +0,21  -0,42 5,1 2,7 2,0 18,0 -0,11 1,60 0,50 1,815,51
320AS 20X1,75 20 1,75 -0,06 18,5 +0,21  -0,42 5,5 3,0 2,0 19,0 -0,13 1,85 0,50 1,616,73
320AS 25X2 25 2,00 -0,07 23,2 +0,21  -0,42 6,4 3,4 2,0 23,9 -0,21 2,15 0,55 1,925,68
320AS 27X2 27 2,00 -0,07 24,7 +0,21  -0,42 6,6 3,4 2,0 25,5 -0,21 2,15 0,75 2,329,13
320AS 30X2 30 2,00 -0,07 27,9 +0,21  -0,42 6,5 4,1 2,0 28,6 -0,21 2,15 0,70 2,130,75
320AS 32X2 32 2,00 -0,07 29,6 +0,25  -0,50 6,5 4,1 2,5 30,3 -0,21 2,15 0,85 2,537,60
320AS 34X2,5 34 2,50 -0,07 31,5 +0,25  -0,50 6,6 4,2 2,5 32,3 -0,25 2,65 0,85 2,858,62
320AS 35X2,5 35 2,50 -0,07 32,2 +0,25  -0,50 6,7 4,2 2,5 33,0 -0,25 2,65 1,00 3,063,99
320AS 36X2,5 36 2,50 -0,07 33,2 +0,25  -0,50 6,7 4,2 2,5 34,0 -0,25 2,65 1,00 3,362,01
320AS 38X2,5 38 2,50 -0,07 35,2 +0,25  -0,50 6,8 4,3 2,5 36,0 -0,25 2,65 1,00 3,367,94
320AS 40X2,5 40 2,50 -0,07 36,5 +0,39  -0,90 7,0 4,4 2,5 37,5 -0,25 2,65 1,25 3,873,29
320AS 42X2,5 42 2,50 -0,07 38,5 +0,39  -0,90 7,2 4,5 2,5 39,5 -0,25 2,65 1,25 3,879,36
320AS 44X2,5 44 2,50 -0,07 40,5 +0,39  -0,90 7,2 4,5 2,5 41,5 -0,25 2,65 1,25 3,8104,84
320AS 45X2,5 45 2,50 -0,07 41,5 +0,39  -0,90 7,5 4,7 2,5 42,5 -0,25 2,65 1,25 3,891,01
320AS 48X2,5 48 2,50 -0,07 44,5 +0,39  -0,90 7,8 5,0 2,5 45,5 -0,25 2,65 1,25 3,899,16
320AS 50X3 50 3,00 -0,08 45,8 +0,39  -0,90 8,0 5,1 2,5 47,0 -0,25 3,15 1,50 4,5161,86
320AS 52X3 52 3,00 -0,08 47,8 +0,39  -0,90 8,2 5,2 2,5 49,0 -0,25 3,15 1,50 4,5194,98
320AS 55X3 55 3,00 -0,08 50,8 +0,46  -1,10 8,5 5,4 2,5 52,0 -0,30 3,15 1,50 4,5170,35
320AS 58X3 58 3,00 -0,08 53,8 +0,46  -1,10 8,8 5,6 2,5 55,0 -0,30 3,15 1,50 4,5234,79
320AS 60X3 60 3,00 -0,08 55,8 +0,46  -1,10 9,0 5,8 2,5 57,0 -0,30 3,15 1,50 4,5195,46
320AS 65X4 65 4,00 -0,10 60,8 +0,46  -1,10 9,3 6,3 3,0 62,0 -0,30 4,15 1,50 4,5319,77
320AS 70X4 70 4,00 -0,10 65,5 +0,46  -1,10 9,5 6,6 3,0 67,0 -0,30 4,15 1,50 4,5330,93
320AS 75X4 75 4,00 -0,10 70,5 +0,46  -1,10 9,7 7,0 3,0 72,0 -0,30 4,15 1,50 4,5351,73
320AS 80X4 80 4,00 -0,10 74,5 +0,46  -1,10 9,8 7,4 3,0 76,5 -0,30 4,15 1,75 5,3349,30
320AS 85X4 85 4,00 -0,10 79,5 +0,46  -1,10 10,0 7,8 3,5 81,5 -0,35 4,15 1,75 5,3433,13
320AS 90X4 90 4,00 -0,10 84,5 +0,54  -1,30 10,2 8,2 3,5 86,5 -0,35 4,15 1,75 5,3448,11
320AS100X4 100 4,00 -0,10 94,5 +0,54  -1,30 10,5 9,0 3,5 96,5 -0,35 4,15 1,75 5,3484,46
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Sicherungsringe, Grundtypen
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 a max. b ca. d5 min. d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320JS 24X1,5 24 1,50 -0,06 25,9 +0,42  -0,21 4,9 3,0 2,0 25,2 0,21 1,60 0,60 1,812,86
320JS 25X1,5 25 1,50 -0,06 26,9 +0,42  -0,21 5,0 3,1 2,0 26,2 0,21 1,60 0,60 1,813,23
320JS 26X1,5 26 1,50 -0,06 27,9 +0,42  -0,21 5,1 3,1 2,0 27,2 0,21 1,60 0,60 1,817,92
320JS 27X1,5 27 1,50 -0,06 29,1 +0,50  -0,25 5,1 3,2 2,0 28,4 0,21 1,60 0,70 2,125,88
320JS 28X1,5 28 1,50 -0,06 30,1 +0,50  -0,25 5,3 3,2 2,0 29,4 0,21 1,60 0,70 2,122,88
320JS 30X1,5 30 1,50 -0,06 32,1 +0,50  -0,25 5,5 3,3 2,0 31,4 0,25 1,60 0,70 2,121,84
320JS 32X1,5 32 1,50 -0,06 34,4 +0,50  -0,25 5,7 3,4 2,0 33,7 0,25 1,60 0,85 2,628,29
320JS 35X1,75 35 1,75 -0,06 37,8 +0,50  -0,25 6,0 3,8 2,5 37,0 0,25 1,85 1,00 3,036,30
320JS 40X2 40 2,00 -0,07 43,5 +0,90  -0,39 6,5 3,9 2,5 42,5 0,25 2,15 1,25 3,850,11
320JS 42X2 42 2,00 -0,07 45,5 +0,90  -0,39 6,7 4,1 2,5 44,5 0,25 2,15 1,25 3,848,57
320JS 45X2 45 2,00 -0,07 48,5 +1,10  -0,46 7,0 4,3 2,5 47,5 0,25 2,15 1,25 3,853,18
320JS 47X2 47 2,00 -0,07 50,5 +1,10  -0,46 7,2 4,4 2,5 49,5 0,25 2,15 1,25 3,858,34
320JS 50X2,5 50 2,50 -0,07 54,2 +1,10  -0,46 7,5 4,6 2,5 53,0 0,30 2,65 1,50 4,5100,24
320JS 52X2,5 52 2,50 -0,07 56,2 +1,10  -0,46 7,7 4,7 2,5 55,0 0,30 2,65 1,50 4,595,78
320JS 55X2,5 55 2,50 -0,07 59,2 +1,10  -0,46 8,0 5,0 2,5 58,0 0,30 2,65 1,50 4,5108,00
320JS 60X3 60 3,00 -0,08 64,2 +1,10  -0,46 8,5 5,4 2,5 63,0 0,30 3,15 1,50 4,5146,38
320JS 62X3 62 3,00 -0,08 66,2 +1,10  -0,46 8,6 5,5 2,5 65,0 0,30 3,15 1,50 4,5120,79
320JS 65X3 65 3,00 -0,08 69,2 +1,10  -0,46 8,7 5,8 3,0 68,0 0,30 3,15 1,50 4,5132,55
320JS 68X3 68 3,00 -0,08 72,5 +1,10  -0,46 8,8 6,1 3,0 71,0 0,30 3,15 1,50 4,5151,08
320JS 75X3 75 3,00 -0,08 79,5 +1,10  -0,46 9,3 6,6 3,0 78,0 0,30 3,15 1,50 4,5162,56
320JS 80X4 80 4,00 -0,10 85,5 +1,30  -0,54 9,5 7,0 3,0 83,5 0,35 4,15 1,75 5,3254,69
320JS 85X4 85 4,00 -0,10 90,5 +1,30  -0,54 9,7 7,2 3,5 88,5 0,35 4,15 1,75 5,3372,08
320JS 90X4 90 4,00 -0,10 95,5 +1,30  -0,54 10,0 7,6 3,5 93,5 0,35 4,15 1,75 5,3377,21
320JS100X4 100 4,00 -0,10 105,5 +1,30  -0,54 10,5 8,4 3,5 103,5 0,35 4,15 1,75 5,3329,60

Seeger-Ring Typ JS für Bohrungen; verstärkte Ausführung

Verstärkte Seeger-Ringe Typ JS nach DIN 472 sind geeignet für Bohrungen und haben eine größere Dicke sowie bei den kleinen Abmessungen auch eine 
größere radiale Breite als die Regelausführung. Dadurch können bedeutend höhere Axialkräfte aufgenommen werden. Die Augenhöhe a ist teilweise we-
sentlich größer als bei den normalen Seeger-Ringen nach DIN 472.

Norm: DIN 472

Verwendung: Übertragung sehr hoher Axialkräfte; Einsatz für Keilwellen
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Ringe zum Ausgleich axialen Spiels
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Mit einer mehr als 70-jährigen Erfahrung stehen wir Ihnen mit geballtem
Wälzlager Know-how zur Verfügung.

- Beratung bei Konstruktion und Auslegung
- Unterstützung bei Montagen und Demontagen
- Zustandsüberwachung im laufenden Betrieb
- Untersuchung von Wälzlagerschäden
- Bevorratung an jedem der �� Standorte

Wir liefern Ihnen nicht nur das Wälzlager, sondern auch alle anderen
notwendigen Produkte rund um den Antrieb!

Die Ludwig Meister Firmengruppe – Ihr Wälzlagerspezialist!

Seeger-L-Ring Typ AL für Wellen

Seeger-L-Ringe Typ AL sind geeignet für Wellen und entsprechen in ihrer Form den Seeger-K-Ringen. Sie sind jedoch tellerfederartig geprägt und so in der 
Lage, Axialspiel geringen Ausmaßes federnd auszugleichen.

Verwendung: Ausgleich von Axialspiel bei Wellen; Andruck von Nilos-Ringen an Wälzlagern; Festlegung der Endscheiben von Lamellenkupplungen

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Preis

d1 s L min. d3 d3 a ca. b min. d5 d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320AL 20 20 1,20 0,35 18,5 +0,13 -0,42 3,8 2,6 2,0 19,0 -0,15 1,30 5,06 17,1049,68
320AL 23 23 1,20 0,35 21,5 +0,13 -0,42 4,1 2,9 2,0 22,0 -0,15 1,30 5,90 16,60100,58
320AL 25 25 1,20 0,40 23,2 +0,21 -0,42 4,3 3,0 2,0 23,9 -0,21 1,30 7,05 16,2065,44
320AL 30 30 1,50 0,40 27,9 +0,21 -0,42 4,7 3,4 2,0 28,6 -0,21 1,60 10,70 32,1096,94
320AL 32 32 1,50 0,45 29,6 +0,21 -0,42 5,0 3,6 2,5 30,3 -0,25 1,60 13,85 31,20132,09
320AL 35 35 1,50 0,50 32,2 +0,25 -0,50 5,2 3,8 2,5 33,0 -0,25 1,60 17,80 30,80126,03
320AL 40 40 1,75 0,60 36,5 +0,39 -0,90 7,2 4,2 2,5 37,5 -0,25 1,85 25,30 51,00207,21
320AL 45 45 1,75 0,60 41,5 +0,39 -0,90 7,2 4,6 2,5 42,5 -0,25 1,85 28,60 49,00227,81
320AL 50 50 2,00 0,80 45,8 +0,39 -0,90 8,2 5,0 2,5 47,0 -0,25 2,15 38,00 73,30279,91
320AL 55 55 2,00 0,80 50,8 +0,46 -1,10 8,2 5,4 2,5 52,0 -0,30 2,15 42,00 71,40310,22
320AL 60 60 2,00 0,80 55,8 +0,46 -1,10 8,2 5,8 2,5 57,0 -0,30 2,15 46,00 69,30350,20
320AL 65 65 2,50 1,00 60,8 +0,46 -1,10 10,2 6,2 3,0 62,0 -0,30 2,65 49,90 135,60529,54
320AL 75 75 2,50 1,00 70,5 +0,46 -1,10 10,2 7,0 3,0 72,0 -0,30 2,65 57,60 130,00668,89

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Ringe zum Ausgleich axialen Spiels
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Preis

d1 s L min. d3 d3 a max. b ca. d5 min. d2 d2 m min. n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320JL 17 17 0,60 0,25 18,3 +0,42 -0,13 3,7 2,2 1,7 17,8 0,11 0,70 1,229,08
320JL 27 27 1,20 0,35 29,1 +0,42 -0,21 4,5 2,9 2,0 28,4 0,21 1,30 2,148,17
320JL 30 30 1,20 0,35 32,1 +0,50 -0,25 4,9 3,2 2,0 31,4 0,25 1,30 2,183,61
320JL 32 32 1,20 0,35 34,4 +0,50 -0,25 5,1 3,3 2,5 33,7 0,25 1,30 2,592,09
320JL 36 36 1,50 0,45 38,8 +0,50 -0,25 5,6 3,6 2,5 38,0 0,25 1,60 3,0147,84
320JL 40 40 1,75 0,55 43,5 +0,90 -0,39 7,2 4,0 2,5 42,5 0,25 1,85 3,8205,99
320JL 42 42 1,75 0,55 45,5 +0,90 -0,39 7,2 4,1 2,5 44,5 0,25 1,85 3,8218,11
320JL 47 47 1,75 0,55 50,5 +1,10 -0,46 7,2 4,5 2,5 49,5 0,25 1,85 3,8239,93
320JL 52 52 2,00 0,65 56,2 +1,10 -0,46 8,2 4,7 2,5 55,0 0,30 2,15 4,5282,34
320JL 55 55 2,00 0,65 59,2 +1,10 -0,46 8,2 5,1 2,5 58,0 0,30 2,15 4,5294,46
320JL 62 62 2,00 0,65 66,2 +1,10 -0,46 8,2 5,6 2,5 65,0 0,30 2,15 4,5329,60
320JL 72 72 2,50 0,90 76,5 +1,10 -0,46 10,2 6,4 3,0 75,0 0,30 2,65 4,5556,19
320JL 80 80 2,50 0,90 85,5 +1,30 -0,54 10,2 7,0 3,0 83,5 0,35 2,65 5,3527,11

Seeger-L-Ring Typ JL für Bohrungen

Seeger-L-Ringe Typ JL sind geeignet für Bohrungen und entsprechen in ihrer Form den Seeger-K-Ringen. Sie sind jedoch tellerfederartig geprägt und so in 
der Lage, Axialspiel geringen Ausmaßes federnd auszugleichen.

Verwendung: Ausgleich von Axialspiel bei Bohrungen; Andruck von Nilos-Ringen an Wälzlagern; Festlegung der Endscheiben von Lamellenkupplungen.

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Seeger-Greifring Typ G für Wellen ohne Nut

Seeger-Greifringe Typ G sind geeignet für Montage auf Wellen ohne Nut. Infolge der großen radialen Breite b und Dicke s ist die große Spannkraft für die 
Aufnahme hoher Axialkräfte geeignet. Die zu fixierenden Teile können spielfrei festgelegt und durch Verschieben der Seeger-Greifringe nachjustiert werden. 
Die Greifringe sind die einzigen selbstsperrenden Seeger-Ringe, die auch leicht zu demontieren sind.

Verwendung: Bei Wellen ohne Nut; Lagerung von Hebeln; Fixierung von Bolzen; für automatische Bremsennachstellung als „Gleitringe“

Artikel-Nr. Toleranz Preis

d1 s d3 d3 a max. b ca. d5 min. d4 Haltekraft

mm mm mm mm mm mm mm mm N €/100 Stück

320G 2 2 0,60 1,90 +-0,020 1,9 1,0 0,9 6,0 50 1,46
320G 2,5 2,5 0,60 2,35 +-0,030 1,9 1,2 0,9 6,5 60 1,56
320G 3 3 0,60 2,85 +-0,040 2,1 1,4 0,9 7,4 75 1,75
320G 4 4 0,80 3,80 +-0,060 2,7 1,8 1,2 9,6 100 2,53
320G 5 5 0,80 4,75 +-0,075 2,9 2,2 1,3 11,0 130 3,01
320G 6 6 1,00 5,70 +-0,075 3,2 2,4 1,4 12,6 170 3,44
320G 8 8 1,00 7,70 +-0,090 3,5 3,0 1,4 15,2 200 4,35
320G 9 9 1,20 8,65 +-0,090 4,7 3,3 2,0 18,6 230 6,44
320G10 10 1,20 9,65 +-0,090 4,7 3,5 2,0 19,6 250 6,96
320G12 12 1,20 11,60 +-0,110 4,8 4,6 2,0 21,8 300 8,66
320G14 14 1,50 13,50 +-0,110 5,1 5,4 2,2 25,0 350 13,57
320G15 15 1,50 14,50 +-0,110 5,1 5,6 2,2 26,4 400 16,04
320G16 16 1,50 15,40 +-0,110 5,6 5,8 2,5 27,8 500 18,62
320G17 17 1,75 16,35 +-0,110 6,0 6,2 2,5 29,5 600 22,56
320G18 18 1,75 17,30 +-0,110 6,1 6,6 2,5 31,4 700 25,60
320G20 20 1,75 19,30 +-0,130 6,1 7,1 2,5 34,4 700 27,48
320G25 25 1,75 24,15 +-0,130 6,6 8,2 2,5 41,6 750 36,02
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Für unsere Kunden sind wir ein zuverlässiger und neutraler Berater für die
verschiedensten Aufgaben der Instandhaltung. Weil Wälzlagerschäden in
industriellen Anlagen schwere Folgen nach sich ziehen können, raten wir
unseren Kunden zur vorbeugenden Instandhaltung.

Unsere ausgebildeten Servicetechniker erarbeiten mit unseren Kunden
Instandhaltungskonzepte, die ungeplante Stillstände reduzieren und die
Effizienz der Anlagen steigern. Dazu zählen nicht nur die Schulung der
Kunden in der Handhabung – also Auswahl, Montage und Lagerhaltung
– der mechanischen Produkte, sondern auch die Schwingungsanalyse im
laufenden Betrieb.

Wir sind Ihr Instandhaltungspartner!

Artikel-Nr. d1 s d3 d4 Zacken x ca. Haltekraft Preis

mm mm mm mm mm N €/100 Stück

320KS 2 2 0,30 1,80 7,00 3 2,5 400 3,75
320KS 2,5 2,5 0,30 2,30 8,25 3 2,5 700 3,30
320KS 3 3 0,40 2,80 10,00 3 3,0 1200 3,63
320KS 4 4 0,50 3,75 13,00 4 3,5 1300 4,68
320KS 5 5 0,50 4,75 15,00 5 3,5 1500 5,66
320KS 6 6 0,60 5,75 16,50 6 4,0 1800 6,34
320KS 7 7 0,60 6,75 18,00 6 4,0 2000 9,31
320KS 8 8 0,70 7,75 19,50 6 4,0 3000 8,86
320KS10 10 0,80 9,75 22,00 6 4,5 4000 11,81

Seeger-Klemmscheibe Typ KS für Wellen

Seeger-Klemmscheiben Typ KS sind geeignet für Wellen, stellen eine verstärkte Ausführung der Seeger-Zackenringe dar und können verhältnismäßig große 
Axialkräfte übertragen. Die zulässigen Abweichungen der Wellendurchmesser sind kleiner als bei den Dreieck- und Zackenringen.

Verwendung: Festlegung von Schaltern und Kontrollleuchten; Büromaschinen, Haushaltsgeräte, Optik- und Elektroindustrie
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Seeger-Zackenring Typ ZA für Wellen

Seeger Zackenringe Typ ZA sind geeignet für Wellen und haben eine zentrische Kontur sowie eine kleine radiale Bauhöhe. Für ihre Anwendung ist Vorausset-
zung, dass das Material der Welle weicher ist als das des Ringes.

Verwendung: Auf Wellen ohne Nut oder Nut mit geringer Tiefe; Festlegung von Linsen und Scheiben in optischen Geräten; Festlegung von Dichtungen; in 
Konstruktionen mit geringer radialer Bauhöhe

Artikel-Nr. d1 s d3 d4 Zacken d2 m min. n ca. Haltekraft Preis

mm mm mm mm mm mm mm N €/100 Stück

320ZA 1,5 1,5 0,25 1,40 6,0 3 1,40 0,4 1,0 100 2,12
320ZA 2 2 0,25 1,85 6,5 3 1,90 0,4 1,0 150 2,12
320ZA 3 3 0,25 2,80 8,0 4 2,90 0,4 1,0 200 1,85
320ZA 4 4 0,25 3,80 9,0 4 3,90 0,4 1,0 220 1,96
320ZA 5 5 0,25 4,80 10,0 4 4,90 0,4 1,0 230 2,24
320ZA 6 6 0,25 5,80 11,0 4 5,90 0,4 1,5 240 2,38
320ZA 7 7 0,25 6,80 12,0 5 6,90 0,4 1,5 250 2,70
320ZA 8 8 0,25 7,75 13,0 4 7,85 0,4 1,5 250 2,73
320ZA10 10 0,30 9,75 16,0 6 9,85 0,6 1,5 320 4,48
320ZA12 12 0,30 11,70 18,0 6 11,85 0,6 1,5 350 5,98
320ZA14 14 0,30 13,70 20,5 6 13,80 0,6 1,5 400 5,63
320ZA15 15 0,50 14,60 23,0 8 14,80 1,0 2,0 600 7,12
320ZA16 16 0,40 15,60 24,5 8 15,80 1,0 2,0 700 8,12
320ZA18 18 0,40 17,60 27,0 8 17,80 1,0 2,0 850 8,53
320ZA20 20 0,50 19,50 29,0 8 19,75 1,0 2,0 950 11,31
320ZA25 25 0,50 24,50 34,0 8 24,75 1,0 2,0 1100 14,10
320ZA30 30 0,50 29,50 40,0 8 29,75 1,0 2,0 1300 19,41
320ZA35 35 0,50 34,50 46,0 8 34,75 1,0 2,0 1400 30,40
320ZA45 45 0,50 44,50 60,0 8 44,75 1,5 2,0 1500 58,78
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Artikel-Nr. Toleranz Preis

d1 s d3 d4 Zacken d2 d2 m min. n Haltekraft

mm mm mm mm mm mm mm mm N €/100 Stück

320ZJ 8 8 0,25 8,25 4,0 6 8,1 +0,060 0,4 1,0 300 2,58
320ZJ10 10 0,25 10,20 5,0 6 10,1 +0,075 0,4 1,0 350 2,84
320ZJ12 12 0,25 12,25 6,0 6 12,1 +0,075 0,4 1,0 450 3,26
320ZJ14 14 0,30 14,25 8,0 6 14,1 +0,075 0,5 1,0 500 4,51
320ZJ15 15 0,30 15,25 9,0 6 15,1 +0,075 0,5 1,0 550 4,16
320ZJ16 16 0,30 16,30 10,0 6 16,15 +0,075 0,5 1,5 600 5,07
320ZJ17 17 0,30 17,30 11,0 8 17,15 +0,075 0,5 1,5 650 5,13
320ZJ18 18 0,40 18,30 10,5 8 18,15 +0,110 0,8 1,5 700 7,19
320ZJ20 20 0,40 20,35 11,0 8 20,2 +0,110 0,8 1,5 800 8,87
320ZJ22 22 0,50 22,35 13,0 8 22,2 +0,110 1,0 2,0 800 8,92
320ZJ25 25 0,50 25,35 16,0 10 25,2 +0,110 1,0 2,0 800 9,75
320ZJ26 26 0,50 26,40 17,0 10 26,2 +0,130 1,0 2,0 850 11,51
320ZJ28 28 0,50 28,40 19,0 10 28,2 +0,130 1,0 2,0 850 12,06
320ZJ30 30 0,50 30,40 21,0 8 30,2 +0,130 1,0 2,0 900 15,60
320ZJ32 32 0,50 32,40 22,5 12 32,2 +0,130 1,0 2,0 900 14,31
320ZJ35 35 0,50 35,40 25,0 12 35,2 +0,130 1,0 2,0 900 15,18
320ZJ40 40 0,50 40,40 30,0 12 40,2 +0,130 1,0 2,0 950 18,08
320ZJ45 45 0,50 45,40 35,0 12 45,2 +0,130 1,0 2,0 950 26,02
320ZJ50 50 0,50 50,50 39,0 12 50,2 +0,130 1,0 2,0 1000 27,28

Seeger-Zackenring Typ ZJ für Bohrungen

Seeger-Zackenringe Typ ZJ sind geeignet für Bohrungen und haben eine zentrische Kontur sowie eine kleine radiale Bauhöhe. Für ihre Anwendung ist 
Voraussetzung, dass das Material des Gehäuses weicher ist als das des Ringes.

Verwendung: In Bohrungen ohne Nut oder Nut mit geringer Tiefe; Festlegung von Linsen und Scheiben in optischen Geräten; Festlegung von Dichtungen; 
in Konstruktionen mit geringer radialer Bauhöhe
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Radial montierbare Sicherungsringe
6  Sicherungs- und Ausgleichselemente

Bitte beachten Sie das 
Kettensortiment
der Ludwig Meister Firmengruppe

Seeger-Sicherungsscheibe Typ RA - DIN 6799 für Wellen

Seeger-Sicherungsscheiben Typ RA nach DIN 6799 sind die am weitest verbreiteten radial montierbaren Seeger-Ringe für Wellen. Diese Sicherungsscheiben 
umschließen die Nut mit drei Lappen.

Norm: DIN 6799

Hinweis: Typ RA Scheiben sind auch erhältlich in Bronze, Edelstahl oder galvanisch verzinkt.

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d4 max. a +- JT10 d2 d2 m min. n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320RA 1,2 1,4 - 2,0 0,30 +-0,02 2,90 1,01 +-0,040 1,2 -0,060 0,34 0,6 0,75
320RA 1,5 2,0 - 2,5 0,40 +-0,02 3,90 1,28 +-0,040 1,5 -0,060 0,44 0,8 0,73
320RA 1,9 2,5 - 3,0 0,50 +-0,02 4,40 1,61 +-0,040 1,9 -0,060 0,54 1,0 0,75
320RA 2,3 3,0 - 4,0 0,60 +-0,02 5,90 1,94 +-0,040 2,3 -0,060 0,64 1,0 0,88
320RA 3,2 4,0 - 5,0 0,60 +-0,02 6,90 2,70 +-0,040 3,2 -0,075 0,64 1,0 0,90
320RA 4 5,0 - 7,0 0,70 +-0,02 8,85 3,34 +-0,048 4,0 -0,075 0,74 1,2 1,21
320RA 5 6,0 - 8,0 0,70 +-0,02 10,85 4,11 +-0,048 5,0 -0,075 0,74 1,2 1,49
320RA 6 7,0 - 9,0 0,70 +-0,02 11,80 5,26 +-0,058 6,0 -0,075 0,74 1,2 1,65
320RA 7 8,0 - 11,0 0,90 +-0,02 13,80 5,84 +-0,058 7,0 -0,090 0,94 1,5 2,39
320RA 8 9,0 - 12,0 1,00 +-0,03 15,75 6,52 +-0,058 8,0 -0,090 1,05 1,8 3,26
320RA 9 9,0 - 12,0 1,00 +-0,03 15,75 6,52 +-0,058 8,0 -0,090 1,05 1,8 5,14
320RA10 11,0 - 15,0 1,20 +-0,03 19,70 8,32 +-0,058 10,0 -0,090 1,25 2,05,12
320RA12 13,0 - 18,0 1,30 +-0,03 22,70 10,45 +-0,070 12,0 -0,110 1,35 2,56,58
320RA15 16,0 - 24,0 1,50 +-0,03 28,70 12,61 +-0,070 15,0 -0,110 1,55 3,011,35
320RA19 20,0 - 31,0 1,75 +-0,03 36,50 15,92 +-0,084 19,0 -0,130 1,80 3,528,72
320RA24 25,0 - 38,0 2,00 +-0,03 43,50 21,88 +-0,084 24,0 -0,130 2,05 4,038,58

Bis 320RA10 auch magaziniert lieferbar. Passende Ringspender und Greifer siehe „Werkzeuge und Montagegeräte“.
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Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

d1 s s d3 d3 b d4 d2 d2 m min. t n

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320H 3 3 0,40 -0,05 2,18 +-0,06 0,90 3,98 2,3 -0,07 0,44 0,35 1,0 1,88
320H 5 5 0,60 -0,05 3,80 +-0,08 1,20 6,20 4,0 -0,07 0,64 0,50 1,5 1,95
320H 6 6 0,70 -0,05 4,80 +-0,08 1,30 7,40 5,0 -0,07 0,74 0,50 1,5 2,11
320H 7 7 0,80 -0,05 5,80 +-0,08 1,40 8,60 6,0 -0,09 0,85 0,50 1,5 2,46
320H 8 8 0,80 -0,05 6,80 +-0,18 1,60 10,00 7,0 -0,09 0,85 0,50 1,52,03
320H 9 9 1,00 -0,06 7,80 +-0,18 1,70 11,20 8,0 -0,09 1,10 0,50 1,52,31
320H10 10 1,00 -0,06 8,75 +-0,18 1,70 12,15 9,0 -0,09 1,10 0,50 1,52,61
320H11 11 1,00 -0,06 9,65 +-0,18 1,80 13,20 10,0 -0,11 1,10 0,50 1,54,25
320H12 12 1,00 -0,06 10,55 +-0,18 1,90 14,35 10,9 -0,11 1,10 0,55 1,73,25
320H13 13 1,00 -0,06 11,40 +-0,18 2,00 15,40 11,8 -0,11 1,10 0,60 1,83,41
320H14 14 1,00 -0,06 12,30 +-0,18 2,00 16,30 12,7 -0,11 1,10 0,65 2,03,51
320H15 15 1,00 -0,06 13,20 +-0,18 2,10 17,40 13,6 -0,11 1,10 0,70 2,14,43
320H17 17 1,00 -0,06 14,90 +-0,18 2,25 19,40 15,4 -0,11 1,10 0,80 2,45,19
320H18 18 1,20 -0,06 15,80 +-0,18 2,30 20,40 16,3 -0,11 1,30 0,85 2,65,27
320H20 20 1,20 -0,06 17,55 +-0,18 2,55 22,65 18,1 -0,21 1,30 0,95 2,96,77
320H40 40 1,75 -0,06 35,20 +-0,39 4,90 45,00 36,0 -0,25 1,85 2,00 6,033,18
320H48 48 1,75 -0,06 42,30 +-0,39 5,90 54,10 43,2 -0,25 1,85 2,40 7,259,45

Seeger-Halbmondring Typ H für Wellen

Seeger-Halbmondringe Typ H sind geeignet für Wellen und sind die einzigen radial montierbaren Sicherungsringe, die nach dem Seeger-Prinzip des ge-
krümmten Balkens gleicher Festigkeit aufgebaut sind. Aufgrund der hieraus folgenden hohen Elastizität ist der Umschlingungswinkel verhältnismäßig groß. 
Die Schulterhöhe ist nicht so hoch wie bei der Ausführung DIN 6799. Die Halbmondringe werden für Wellendurchmesser bis 55 mm gefertigt.

Verwendung: Im Gelenkwellenbau für innere Fixierung der Nadelbüchsen; in Laschenketten

Bis 320H20 auch magaziniert lieferbar. Passende Ringspender und Greifer siehe „Werkzeuge und Montagegeräte“.
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Seeger-Sprengring Typ SP - DIN 5417 für Wälzlager

Seeger-Sprengringe Typ SP nach DIN 5417 sind geeignet für Wellen und dienen zur Festlegung von Wälzlagern nach DIN 616, in deren Außenring eine Nut 
eingestochen ist.

Norm: DIN 5417

Verwendung: Das Gehäuse für Wälzlager kann in diesem Fall glatt durchgebohrt werden, auch können Gehäuse mit kurzer axialer Baulänge realisiert 
werden.

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Toleranz Preis

D s s b -0,15 d3 d3 e ca. r min. d2 d2 m +0,3 d42

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm€/100 Stück

320SP 30 30 1,12 -0,1 3,25 27,4 +0,4 3 0,4 28,17 -0,25 1,35 34,714,09
320SP 32 32 1,12 -0,1 3,25 29,4 +0,4 3 0,4 30,15 -0,25 1,35 36,712,90
320SP 35 35 1,12 -0,1 3,25 32,4 +0,4 3 0,4 33,17 -0,25 1,35 39,712,80
320SP 37 37 1,12 -0,1 3,25 34,0 +0,4 3 0,4 34,77 -0,25 1,35 41,313,80
320SP 40 40 1,12 -0,1 3,25 37,3 +0,4 3 0,4 38,10 -0,25 1,35 44,614,33
320SP 42 42 1,12 -0,1 3,25 38,9 +0,5 3 0,4 39,75 -0,25 1,35 46,314,96
320SP 44 44 1,12 -0,1 3,25 40,9 +0,5 3 0,4 41,75 -0,25 1,35 48,316,21
320SP 47 47 1,12 -0,1 4,04 43,7 +0,5 4 0,4 44,60 -0,25 1,35 52,718,16
320SP 50 50 1,12 -0,1 4,04 46,7 +0,5 4 0,4 47,60 -0,25 1,35 55,719,47
320SP 52 52 1,12 -0,1 4,04 48,8 +0,5 4 0,4 49,73 -0,25 1,35 57,919,72
320SP 62 62 1,70 -0,1 4,04 58,2 +0,8 4 0,6 59,61 -0,50 1,90 67,731,39
320SP 65 65 1,70 -0,1 4,04 61,2 +0,8 4 0,6 62,60 -0,50 1,90 70,743,70
320SP 68 68 1,70 -0,1 4,85 63,4 +0,8 5 0,6 64,82 -0,50 1,90 74,643,76
320SP 72 72 1,70 -0,1 4,85 67,4 +0,8 5 0,6 68,81 -0,50 1,90 78,643,80
320SP 75 75 1,70 -0,1 4,85 70,4 +0,8 5 0,6 71,83 -0,50 1,90 81,647,42
320SP 80 80 1,70 -0,1 4,85 75,4 +0,8 5 0,6 76,81 -0,50 1,90 86,648,98
320SP 85 85 1,70 -0,1 4,85 80,4 +0,8 5 0,6 81,81 -0,50 1,90 91,655,77
320SP 90 90 2,46 -0,1 4,85 85,4 +0,8 5 0,7 86,79 -0,50 2,70 96,569,00
320SP 95 95 2,46 -0,1 4,85 90,4 +0,8 5 0,7 91,82 -0,50 2,70 101,696,08
320SP100 100 2,46 -0,1 4,85 95,2 +1,0 5 0,7 96,80 -0,50 2,70 106,581,42
320SP110 110 2,46 -0,1 4,85 105,2 +1,0 5 0,7 106,81 -0,50 2,70 116,686,59
320SP120 120 2,82 -0,1 7,21 113,6 +1,0 7 0,7 115,21 -0,50 3,10 129,7171,66
320SP130 130 2,82 -0,1 7,21 123,6 +1,0 7 0,7 125,22 -0,50 3,10 139,7203,95
320SP140 140 2,82 -0,1 7,21 133,0 +1,6 7 0,7 135,23 -0,50 3,10 149,7217,98
320SP150 150 2,82 -0,1 7,21 142,9 +1,6 7 0,7 145,24 -0,50 3,10 159,7235,29
320SP160 160 2,82 -0,1 7,21 152,9 +1,6 7 0,7 155,22 -0,50 3,10 169,7244,06

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Artikel-Nr. Toleranz Preis

d1 s -0,1 b -0,1 d3 max. d2 d2 m min.

mm mm mm mm mm mm mm €/100 Stück

320SW 4 4 0,5 0,80 3,7 3,8 -0,09 0,6 3,02
320SW 5 5 0,5 1,00 4,7 4,8 -0,09 0,6 3,25
320SW 6 6 0,7 1,10 5,6 5,7 -0,09 0,8 2,94
320SW 7 7 0,7 1,20 6,5 6,7 -0,09 0,8 3,33
320SW 8 8 1,0 1,30 7,4 7,6 -0,09 1,1 3,18
320SW 9 9 1,0 1,30 8,4 8,6 -0,09 1,1 3,53
320SW 10 10 1,0 1,30 9,4 9,6 -0,09 1,1 4,40
320SW 11 11 1,0 1,30 10,2 10,5 -0,11 1,1 4,43
320SW 12 12 1,0 1,30 11,2 11,5 -0,11 1,1 4,40
320SW 13 13 1,0 1,30 12,2 12,5 -0,11 1,1 4,85
320SW 14 14 1,2 1,50 13,1 13,5 -0,11 1,3 6,01
320SW 15 15 1,2 1,75 14,0 14,4 -0,11 1,3 6,32
320SW 16 16 1,2 1,75 15,0 15,4 -0,11 1,3 6,89
320SW 17 17 1,2 1,75 16,0 16,4 -0,11 1,3 6,89
320SW 18 18 1,2 1,75 17,0 17,4 -0,11 1,3 7,65
320SW 19 19 1,2 1,75 17,9 18,4 -0,13 1,3 8,05
320SW 20 20 1,2 1,75 18,7 19,2 -0,13 1,3 8,18
320SW 21 21 1,2 1,75 19,7 20,2 -0,13 1,3 9,57
320SW 22 22 1,2 1,75 20,7 21,2 -0,13 1,3 9,57
320SW 24 24 1,2 1,75 22,5 23,0 -0,13 1,3 9,59
320SW 25 25 1,2 1,75 23,5 24,0 -0,13 1,3 9,59
320SW 26 26 1,2 1,75 24,5 25,0 -0,13 1,3 9,59
320SW 27 27 1,5 2,30 25,5 26,0 -0,13 1,6 11,25
320SW 28 28 1,5 2,30 26,5 27,0 -0,13 1,6 11,25
320SW 30 30 1,5 2,30 28,5 29,0 -0,13 1,6 11,36
320SW 32 32 1,5 2,30 30,2 30,8 -0,16 1,6 11,62
320SW 35 35 1,5 2,30 33,2 33,8 -0,16 1,6 12,61
320SW 37 37 1,5 2,30 35,2 35,8 -0,16 1,6 17,18
320SW 38 38 1,5 2,30 36,2 36,8 -0,16 1,6 13,21
320SW 40 40 1,5 2,30 37,8 38,5 -0,16 1,6 14,01
320SW 42 42 1,5 2,30 39,8 40,5 -0,16 1,6 15,14
320SW 43 43 1,5 2,30 40,8 41,5 -0,16 1,6 16,31
320SW 45 45 1,5 2,30 42,8 43,5 -0,16 1,6 16,42
320SW 47 47 1,5 2,30 44,8 45,5 -0,16 1,6 17,98
320SW 48 48 1,5 2,30 45,8 46,5 -0,16 1,6 17,98
320SW 50 50 1,5 2,30 47,8 48,5 -0,16 1,6 18,01
320SW 52 52 1,5 2,30 49,8 50,5 -0,19 1,6 18,01
320SW 55 55 1,5 2,30 52,6 53,5 -0,19 1,6 18,01
320SW 58 58 1,5 2,30 55,6 56,5 -0,19 1,6 20,52
320SW 60 60 1,5 2,30 57,6 58,5 -0,19 1,6 20,52
320SW 63 63 1,5 2,30 60,6 61,5 -0,19 1,6 20,68
320SW 65 65 1,5 2,30 62,6 63,5 -0,19 1,6 20,86
320SW 70 70 2,0 2,80 67,4 68,2 -0,19 2,2 30,58

Seeger-Sprengring Typ SW für Wellen

Seeger-Sprengringe Typ SW sind geeignet für Wellen und sind, mit Ausnahme der Runddrahtringe, die Sicherungselemente mit der kleinsten radialen Breite. 
Die Ablösedrehzahlen der Wellenringe SW sind bei den größeren Abmessungen nur gering. Bei dem Einsatz der Sprengringe SW für die Übertragung  
größerer Axialkräfte ist von der Möglichkeit der Wahl tieferer Nuten Gebrauch zu machen.

d1 >= 40 mm d1 <= 38 mm
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Bitte beachten Sie das 
Werkzeugsortiment
von Ludwig Meister

Fortsetzung: Seeger-Sprengring Typ SW für Wellen

Artikel-Nr. Toleranz Preis

d1 s -0,1 b -0,1 d3 max. d2 d2 m min.

mm mm mm mm mm mm mm €/100 Stück

320SW 72 72 2,0 2,80 69,4 70,2 -0,19 2,2 31,28
320SW 75 75 2,0 2,80 72,4 73,2 -0,19 2,2 37,99
320SW 80 80 2,0 2,80 77,4 78,2 -0,19 2,2 38,02
320SW 85 85 2,5 3,40 82,0 83,0 -0,22 2,7 48,36
320SW 90 90 2,5 3,40 87,0 88,0 -0,22 2,7 51,38
320SW 95 95 2,5 3,40 92,0 93,0 -0,22 2,7 62,05
320SW100 100 2,5 3,40 97,0 98,0 -0,22 2,7 64,59
320SW110 110 2,5 3,40 106,6 107,7 -0,22 2,7 83,10
320SW115 115 2,5 3,40 111,6 112,7 -0,22 2,7 85,70
320SW120 120 2,5 3,40 116,5 117,7 -0,22 2,7 91,71
320SW125 125 2,5 3,40 121,5 122,7 -0,25 2,7 95,47
320SW140 140 2,5 4,00 136,0 137,4 -0,25 2,7 123,45
320SW155 155 2,5 4,00 150,9 154,4 -0,25 2,7 119,75
320SW160 160 2,5 4,00 155,8 157,4 -0,25 2,7 138,25
320SW180 180 3,0 5,00 175,2 177,0 -0,25 3,2 215,63
320SW200 200 3,0 5,00 196,0 197,0 -0,29 3,2 264,36
320SW220 220 3,0 5,00 214,8 217,0 -0,29 3,2 278,21
320SW260 260 4,0 7,50 252,4 255,0 -0,32 4,2 1.359,26
320SW280 280 4,0 7,50 272,2 275,0 -0,32 4,2 1.429,64
320SW300 300 4,0 7,50 292,1 295,0 -0,32 4,2 1.429,64
320SW320 320 4,0 7,50 311,9 315,0 -0,32 4,2 1.429,64
320SW370 370 4,0 7,50 361,5 365,0 -0,36 4,2 1.694,32
320SW400 400 4,0 7,50 391,2 395,0 -0,36 4,2 2.071,87
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Artikel-Nr. Toleranz Preis

d1 s -0,1 b -0,1 d3 min. d2 d2 m min.

mm mm mm mm mm mm mm €/100 Stück

320SB 10 10 0,8 1,20 10,6 10,4 0,09 0,9 4,25
320SB 11 11 1,0 1,30 11,6 11,4 0,11 1,1 4,44
320SB 12 12 1,0 1,30 12,7 12,4 0,11 1,1 4,35
320SB 13 13 1,0 1,30 13,8 13,5 0,11 1,1 4,36
320SB 14 14 1,0 1,30 14,8 14,5 0,11 1,1 4,58
320SB 15 15 1,0 1,30 15,8 15,5 0,11 1,1 4,61
320SB 16 16 1,2 1,75 16,8 16,5 0,11 1,3 5,70
320SB 17 17 1,2 1,75 17,8 17,5 0,11 1,3 7,29
320SB 18 18 1,2 1,75 18,9 18,5 0,13 1,3 7,20
320SB 19 19 1,2 1,75 19,9 19,6 0,13 1,3 8,32
320SB 20 20 1,2 1,75 21,0 20,6 0,13 1,3 7,74
320SB 21 21 1,2 1,75 22,0 21,6 0,13 1,3 12,02
320SB 22 22 1,2 1,75 23,0 22,6 0,13 1,3 7,72
320SB 23 23 1,2 1,75 24,0 23,6 0,13 1,3 19,45
320SB 24 24 1,2 1,75 25,2 24,8 0,13 1,3 8,77
320SB 25 25 1,2 1,75 26,2 25,8 0,13 1,3 8,52
320SB 26 26 1,2 1,75 27,2 26,8 0,13 1,3 8,78
320SB 27 27 1,2 1,75 28,2 27,8 0,13 1,3 8,19
320SB 28 28 1,2 1,75 29,2 28,8 0,13 1,3 9,02
320SB 29 29 1,2 1,75 30,2 29,8 0,13 1,3 10,63
320SB 30 30 1,5 2,30 31,4 31,0 0,16 1,6 10,95
320SB 32 32 1,5 2,30 33,4 33,0 0,16 1,6 10,22
320SB 33 33 1,5 2,30 34,4 34,0 0,16 1,6 10,98
320SB 34 34 1,5 2,30 35,4 35,0 0,16 1,6 12,82
320SB 35 35 1,5 2,30 36,4 36,0 +0,16 1,6 11,44
320SB 37 37 1,5 2,30 38,8 38,2 +0,16 1,6 11,87
320SB 38 38 1,5 2,30 39,8 39,2 +0,16 1,6 12,22
320SB 39 39 1,5 2,30 40,8 40,2 +0,16 1,6 14,15
320SB 40 40 1,5 2,30 41,8 43,2 +0,16 1,6 13,06
320SB 42 42 1,5 2,30 43,8 43,2 +0,16 1,6 13,06
320SB 44 44 1,5 2,30 45,8 45,2 +0,16 1,6 17,06
320SB 45 45 1,5 2,30 46,8 46,2 +0,16 1,6 16,73
320SB 46 46 1,5 2,30 47,8 47,2 +0,16 1,6 15,66
320SB 47 47 1,5 2,30 48,8 48,2 +0,16 1,6 15,97
320SB 48 48 1,5 2,30 49,8 49,2 +0,16 1,6 16,77
320SB 50 50 1,5 2,30 51,8 51,2 +0,19 1,6 17,08
320SB 52 52 1,5 2,30 54,3 53,5 +0,19 1,6 17,18
320SB 55 55 1,5 2,30 57,3 56,5 +0,19 1,6 16,58
320SB 57 57 1,5 2,30 59,3 58,5 +0,19 1,6 19,66
320SB 58 58 1,5 2,30 60,3 59,5 +0,19 1,6 19,11
320SB 60 60 1,5 2,30 62,3 61,5 +0,19 1,6 22,11
320SB 62 62 1,5 2,30 64,3 63,5 +0,19 1,6 19,63
320SB 63 63 1,5 2,30 65,3 64,5 +0,19 1,6 39,73
320SB 65 65 1,5 2,30 67,3 66,5 +0,19 1,6 23,69
320SB 68 68 1,5 2,30 70,3 69,5 +0,19 1,6 21,65

Seeger-Sprengring Typ SB für Bohrungen

Seeger-Sprengringe Typ SB sind geeignet für Bohrungen und sind, mit Ausnahme der Runddrahtringe, die Sicherungselemente mit der kleinsten radialen 
Breite. Bei dem Einsatz der Sprengringe SB für die Übertragung größerer Axialkräfte ist von der Möglichkeit der Wahl tieferer Nuten Gebrauch zu machen.
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Fortsetzung: Seeger-Sprengring Typ SB für Bohrungen

Artikel-Nr. Toleranz Preis

d1 s -0,1 b -0,1 d3 min. d2 d2 m min.

mm mm mm mm mm mm mm €/100 Stück

320SB 70 70 1,5 2,30 72,3 71,5 +0,19 1,6 22,88
320SB 72 72 2,0 2,80 74,6 73,8 +0,19 2,2 29,80
320SB 73 73 2,0 2,80 75,6 74,8 +0,19 2,2 29,88
320SB 76 76 2,0 2,80 78,6 77,8 +0,19 2,2 33,72
320SB 80 80 2,0 2,80 82,6 81,8 +0,22 2,2 38,41
320SB 83 83 2,0 2,80 85,6 84,8 +0,22 2,2 49,59
320SB 78 78 2,0 2,80 80,6 79,8 +0,19 2,2 35,96
320SB 85 85 2,0 2,80 87,6 86,8 +0,22 2,2 50,34
320SB 86 86 2,0 2,80 88,6 87,8 +0,22 2,2 53,78
320SB 9 9 0,8 1,10 9,5 9,3 +0,09 0,9 4,25
320SB 90 90 2,5 3,40 93,0 92,0 +0,22 2,7 64,35
320SB 92 92 2,5 3,40 95,0 94,0 +0,22 2,7 74,95
320SB 95 95 2,5 3,40 98,0 97,0 +0,22 2,7 74,44
320SB100 100 2,5 3,40 103,0 102,0 +0,22 2,7 76,22
320SB102 102 2,5 3,40 105,3 104,3 +0,22 2,7 81,56
320SB103 103 2,5 3,40 106,3 105,3 +0,22 2,7 83,50
320SB105 105 2,5 3,40 108,3 107,3 +0,22 2,7 81,74
320SB107 107 2,5 3,40 110,3 109,3 +0,22 2,7 97,82
320SB108 108 2,5 3,40 111,3 110,3 +0,22 2,7 96,14
320SB110 110 2,5 3,40 113,4 112,3 +0,22 2,7 78,02
320SB112 112 2,5 3,40 115,4 114,3 +0,22 2,7 89,40
320SB113 113 2,5 3,40 116,4 115,3 +0,22 2,7 89,40
320SB115 115 2,5 3,40 118,4 117,3 +0,22 2,7 86,36
320SB118 118 2,5 3,40 121,4 120,3 +0,25 2,7 106,92
320SB120 120 2,5 3,40 123,5 122,3 +0,25 2,7 90,88
320SB125 125 2,5 3,40 128,5 127,3 +0,25 2,7 94,60
320SB127 127 2,5 3,40 130,5 129,3 +0,25 2,7 112,77
320SB130 130 2,5 3,40 133,6 132,3 +0,25 2,7 109,10
320SB135 135 2,5 3,40 138,6 137,3 +0,25 2,7 112,42
320SB140 140 2,5 4,00 144,0 142,6 +0,25 2,7 119,81
320SB143 143 2,5 4,00 147,0 145,6 +0,25 2,7 127,06
320SB150 150 2,5 4,00 154,1 152,6 +0,25 2,7 115,59
320SB153 153 2,5 4,00 157,1 155,6 +0,25 2,7 152,40
320SB160 160 2,5 4,00 164,2 162,6 +0,25 2,7 132,14
320SB165 165 2,5 4,00 169,2 167,6 +0,25 2,7 159,22
320SB170 170 2,5 4,00 174,3 172,6 +0,25 2,7 138,12
320SB175 175 2,5 4,00 179,3 177,6 +0,25 2,7 132,13
320SB180 180 2,5 4,00 184,5 182,6 +0,29 2,7 164,38
320SB190 190 3,0 5,00 194,9 193,0 +0,29 3,2 235,01
320SB200 200 3,0 5,00 205,0 203,0 +0,29 3,2 216,41

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Preis

d1 d7 d3 d3 e ca. d2 d2 r

mm mm mm mm mm mm mm mm €/100 Stück

320RW 4 4 0,8 3,1 -0,2 1 3,2 +-0,05 0,5 2,61
320RW 5 5 0,8 4,1 -0,2 1 4,2 +-0,05 0,5 2,35
320RW 6 6 0,8 5,1 -0,2 1 5,2 +-0,05 0,5 2,33
320RW 7 7 0,8 6,1 -0,3 2 6,2 +-0,05 0,5 2,39
320RW 8 8 0,8 7,1 -0,3 2 7,2 +-0,05 0,5 2,45
320RW 10 10 0,8 9,1 -0,3 2 9,2 +-0,05 0,5 2,35
320RW 12 12 1,0 10,8 -0,4 3 11,0 +-0,05 0,6 2,64
320RW 14 14 1,0 12,8 -0,4 3 13,0 +-0,05 0,6 3,29
320RW 16 16 1,6 14,2 -0,4 3 14,4 +-0,05 0,9 3,72
320RW 18 18 1,6 16,2 -0,4 3 16,4 +-0,05 0,9 3,96
320RW 20 20 2,0 17,7 -0,5 3 18,0 +-0,10 1,1 4,85
320RW 22 22 2,0 19,7 -0,5 3 20,0 +-0,10 1,1 5,09
320RW 24 24 2,0 21,7 -0,5 3 22,0 +-0,10 1,1 6,07
320RW 25 25 2,0 22,7 -0,5 3 23,0 +-0,10 1,1 5,40
320RW 26 26 2,0 23,7 -0,5 3 24,0 +-0,10 1,1 5,81
320RW 28 28 2,0 25,7 -0,5 3 26,0 +-0,10 1,1 5,93
320RW 30 30 2,0 27,7 -0,5 3 28,0 +-0,10 1,1 6,07
320RW 32 32 2,5 29,1 -0,6 4 29,5 +-0,10 1,4 8,36
320RW 35 35 2,5 32,1 -0,6 4 32,5 +-0,10 1,4 9,53
320RW 38 38 2,5 35,1 -0,6 4 35,5 +-0,10 1,4 11,35
320RW 40 40 2,5 37,1 -0,6 4 37,5 +-0,10 1,4 10,41
320RW 45 45 2,5 42,0 -0,8 4 42,5 +-0,10 1,4 11,63
320RW 50 50 2,5 47,0 -0,8 4 47,5 +-0,10 1,4 14,72
320RW 55 55 3,2 51,1 -0,8 4 51,8 +-0,15 1,8 34,29
320RW 60 60 3,2 56,1 -0,8 4 56,8 +-0,15 1,8 36,93
320RW 65 65 3,2 61,1 -0,8 4 61,8 +-0,15 1,8 39,67
320RW 75 75 3,2 71,0 -1,0 5 71,8 +-0,15 1,8 44,99
320RW 85 85 3,2 81,0 -1,0 5 81,8 +-0,15 1,8 52,14
320RW110 110 3,2 105,8 -1,2 5 106,8 +-0,15 1,8 66,11

Seeger-Runddrahtsprengring Typ RW - DIN 7993 A für Wellen

Seeger-Sprengringe Typ RW nach DIN 7993 Ausführung A sind geeignet für Wellen und werden aus patentgehärteten Drähten mit rundem Querschnitt ge-
fertigt. Ihr Einsatz erfolgt vorzugsweise in halbrunden Nuten in Verbindung mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteiles.

Norm: DIN 7993 A
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Bitte beachten Sie das 
Wälzlagersortiment
der Ludwig Meister Firmengruppe

Seeger-Runddrahtsprengring Typ RB - DIN 7993 B für Bohrungen

Seeger-Sprengringe Typ RB nach DIN 7993 Ausführung B sind geeignet für Bohrungen und werden aus patentgehärteten Drähten mit rundem Querschnitt 
gefertigt. Ihr Einsatz erfolgt vorzugsweise in halbrunden Nuten in Verbindung mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinen-
teiles.

Norm: DIN 7993 B

Artikel-Nr. Toleranz Toleranz Preis

d1 d7 d3 d3 e ca. d2 d2 r

mm mm mm mm mm mm mm mm €/100 Stück

320RB 7 7 0,8 7,9 +0,3 4 7,8 +-0,05 0,5 2,08
320RB 8 8 0,8 8,9 +0,3 4 8,8 +-0,05 0,5 2,15
320RB 10 10 0,8 10,9 +0,3 4 10,8 +-0,05 0,5 2,39
320RB 12 12 1,0 13,2 +0,4 6 13,0 +-0,05 0,6 2,64
320RB 14 14 1,0 15,2 +0,4 6 15,0 +-0,05 0,6 2,75
320RB 16 16 1,6 17,8 +0,4 8 17,6 +-0,05 0,9 4,22
320RB 18 18 1,6 19,8 +0,4 8 19,6 +-0,05 0,9 4,58
320RB 20 20 2,0 22,3 +0,5 10 22,0 +-0,10 1,1 4,79
320RB 22 22 2,0 24,3 +0,5 10 24,0 +-0,10 1,1 5,05
320RB 25 25 2,0 27,3 +0,5 10 27,0 +-0,10 1,1 5,36
320RB 26 26 2,0 28,3 +0,5 10 28,0 +-0,10 1,1 6,43
320RB 28 28 2,0 30,3 +0,5 10 30,0 +-0,10 1,1 6,06
320RB 30 30 2,0 32,3 +0,5 10 32,0 +-0,10 1,1 6,02
320RB 32 32 2,5 34,9 +0,6 12 34,5 +-0,10 1,4 10,58
320RB 35 35 2,5 37,9 +0,6 12 37,5 +-0,10 1,4 10,89
320RB 40 40 2,5 42,9 +0,6 12 42,5 +-0,10 1,4 11,71
320RB 42 42 2,5 45,0 +0,8 16 44,5 +-0,10 1,4 10,65
320RB 60 60 3,2 63,9 +0,8 20 63,2 +-0,15 1,8 36,74
320RB 65 65 3,2 68,9 +0,8 20 68,32 +-0,15 1,8 39,53
320RB 70 70 3,2 74,0 +1,0 25 73,2 +-0,15 1,8 43,44
320RB 75 75 3,2 79,0 +1,0 25 78,2 +-0,15 1,8 45,98
320RB 80 80 3,2 84,0 +1,0 25 83,2 +-0,15 1,8 48,24
320RB 85 85 3,2 89,0 +1,0 25 88,2 +-0,15 1,8 51,69
320RB 90 90 3,2 94,0 +1,0 25 93,2 +-0,15 1,8 54,34
320RB110 110 3,2 114,2 +1,2 32 113,2 +-0,15 1,8 65,36
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 1)

Artikel-Nr. für A-Ringe für AV-Ringe für AK-, AL-RingePreis

Ø Ø Ø

mm mm mm €/Stück

320ZGA 0 3 - 10 10-20 21,99
320ZGA 01 1) 3 - 10 10,20 22,73
320ZGA 1 10 - 25 18-30 16-25 19,06
320ZGA 11 1) 10 - 25 18-30 16-25 21,26
320ZGA 2 18 - 60 28-70 19-60 20,53
320ZGA 21 1) 18 - 60 28-70 19-60 24,93
320ZGA 3 40 - 100 50-100 40-100 24,93
320ZGA 31 1) 40 - 100 50-100 40-100 29,33
320ZGA 4 85 - 165 85-140 43,25
320ZGA 41 1) 85 - 165 85-140 45,46

Montagezange ZGA für Wellensicherungsringe

Montagezange nach DIN 5254; erhältlich in Normalausführung oder mit gewinkelten Spitzen. 

Norm: DIN 5254

Verwendung: Für Sicherungsringe DIN 471 sowie AV, AK, AL

 1)

Artikel-Nr. für J-Ringe für JV-Ringe für JK-, JL-RingePreis

Ø Ø Ø

mm mm mm €/Stück

320ZGJ 0 8 - 15 10-15 19,79
320ZGJ 01 1) 8 - 15 10-15 21,99
320ZGJ 1 9,5 - 25 16-40 16-25 16,86
320ZGJ 11 1) 9,5 - 25 16-40 16-25 20,53
320ZGJ 2 19 - 60 40-70 19-60 18,33
320ZGJ 21 1) 19 - 60 40-70 19-60 21,99
320ZGJ 3 40 - 100 50-100 40-100 21,99
320ZGJ 31 1) 40 - 100 50-100 40-100 25,66
320ZGJ 4 85 - 165 85-170 36,66
320ZGJ 41 1) 85 - 165 85-170 41,78

Montagezange ZGJ für Bohrungssicherungsringe

Montagezange nach DIN 5256; erhältlich in Normalausführung oder mit gewinkelten Spitzen. 

Norm: DIN 5256

Verwendung: Für Sicherungsringe DIN 472 sowie JV, JK, JL

1)mit gewinkelten Spitzen

1)mit gewinkelten Spitzen
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Ringspender MRA für DIN 6799

Die auf Steckleisten gestapelten Sicherungsscheiben werden mit der Steckleiste auf das Gerät aufgesetzt und die Scheiben mit einem Montagegreifer GRA 
entnommen. Diese zugehörigen Greifer müssen separat bestellt werden. 

Verwendung: Für Sicherungsscheiben 320RA 1,2 bis 320RA10 nach DIN 6799

Artikel-Nr. für Sicherungsscheiben Preis

€/Stück

320MRA 1,2 320RA 1,2 98,98
320MRA 1,5 320RA 1,5 98,98
320MRA 1,9 320RA 1,9 98,98
320MRA 2,3 320RA 2,3 98,98
320MRA 3,2 320RA 3,2 98,98
320MRA 4 320RA 4 98,98
320MRA 5 320RA 5 98,98
320MRA 6 320RA 6 98,98
320MRA 7 320RA 7 98,98
320MRA 8 320RA 8 98,98
320MRA 9 320RA 9 98,98
320MRA10 320RA10 98,98

Montagegreifer GRA

Der Montagegreifer GRA dient dazu, Sicherungsscheiben DIN 6799 aus dem Ringspender MRA zu  entnehmen und in die Nut einzudrücken.

Verwendung: Für Ringspender MRA und Sicherungsscheiben DIN 6799

Artikel-Nr. für Sicherungsscheiben Preis

€/Stück

320GRA 1,2 320RA 1,2 13,20
320GRA 1,5 320RA 1,5 13,20
320GRA 1,9 320RA 1,9 13,20
320GRA 2,3 320RA 2,3 13,20
320GRA 3,2 320RA 3,2 13,20
320GRA 4 320RA 4 13,20
320GRA 5 320RA 5 13,20
320GRA 6 320RA 6 13,20
320GRA 7 320RA 7 13,20
320GRA 8 320RA 8 13,20
320GRA 9 320RA 9 13,20
320GRA10 320RA10 13,20
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Bitte besuchen Sie unsere
Internetseite:
www.meistergroup.de

Artikel-Nr. für Halbmondringe Preis

€/Stück

320MWH 3 320H 3 98,98
320MWH 5 320H 5 98,98
320MWH 6 320H 6 98,98
320MWH 7 320H 7 98,98
320MWH 8 320H 8 98,98
320MWH 9 320H 9 98,98
320MWH 10 320H10 98,98
320MWH 11 320H11 98,98
320MWH 12 320H12 98,98
320MWH 14 320H14 98,98
320MWH 15 320H15 98,98
320MWH 17 320H17 98,98
320MWH 18 320H18 98,98
320MWH 20 320H20 98,98

Ringspender MWH

Die mit einem Klebetreifen zusammengehaltenen Ringe (nur phosphatiert, nicht geölt) werden auf das Gerät aufgesteckt, der Klebestreifen abgezogen und 
die Ringe mit einem Montagegreifer GRH entnommen. Diese zugehörigen Greifer müssen separat bestellt werden.

Verwendung: Für Halbmondringe 320H 3 bis 320H20

Artikel-Nr. für Halbmondringe Preis

€/Stück

320GRH 3 320H 3 21,26
320GRH 5 320H 5 21,26
320GRH 6 320H 6 21,26
320GRH 7 320H 7 21,26
320GRH 8 320H 8 21,26
320GRH 9 320H 9 21,26
320GRH10 320H10 21,26
320GRH15 320H15 21,26
320GRH18 320H18 21,26
320GRH20 320H20 21,26

Montagegreifer GRH

Der Montagegreifer GRH dient dazu, Halbmondringe aus dem Ringspender MWH zu entnehmen und in die Nut einzudrücken.

Verwendung: Für Ringspender MWH und Halbmondringe 320H 3 bis 320H20
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Allgemeine Verkaufsbedingungen
Ludwig Meister

I. Geltung/Angebote
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge und

sonstigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verp�ichten uns auch dann nicht, wenn wir 
ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, 
Zusagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden erst 
durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.

3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten,
Bezugnahmen auf Normen sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Beschaffenheitsangaben,
Eigenschaftszusicherungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche
bezeichnet sind. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn es sich beim Einkäufer um einen Verbraucher im
Sinne der §§ 413, 474 ff. BGB handelt; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Vorschriften.

4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen
sind nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN-/EN-Normen oder anderer einschlägiger techni-
scher Normen zulässig.

II. Preise
1. Es gelten die am Tage der Lieferung oder Leistung gültigen Preise und Rabatte zuzüglich MwSt.

Preisstellung, soweit nichts anderes vereinbart, ab unserem Betrieb ausschließlich Verpackung.
2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im 

Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zurück,
wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden.

III. Zahlung und Verrechnung
1. Die Kaufpreisfälligkeit tritt mit Lieferung bzw. Übergabe der Kaufsache ein. Unsere Rechnungen

sind zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, jeweils ab Rech
nungsdatum. Bei der Zahlung kommt es darauf an, dass uns der für den Rechnungsausgleich 
erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht.

2. Rechnungen über Beträge bis einschließlich 50,00 EUR (Euro) sowie generell für Montagen, 
Reparaturen, Formen und Werkzeugkostenanteile sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar.

3. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den 
Käufer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.

4. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe 
der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in
gesetzlicher Höhe § 288 BGB. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten.

5. Wird nach Vertragsschluß erkennbar, daß unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungs-
fähigkeit des Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitsein-
rede) zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der laufenden
Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen und die Einziehungsermächtigung gemäß 
Ziff. V/5 zu widerrufen. Bei Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist zurück zu verlangen sowie die Weiterveräußerung und Weiter-
verarbeitung gelieferter Ware zu untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.
Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder Sicherheitsleistung in Höhe unseres
gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben
von den vorstehenden Regelungen unberührt.

6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht 
und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt 
der Skontierung voraus.

IV. Lieferfristen
1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand

unseren Betrieb verlassen hat.
2. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeits-

kämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse,
die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigung 
oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Ein�uß sind. Dies gilt auch, wenn die
Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Derartige Umstände teilen wir dem Käufer unverzüglich 
mit. Diese Regelungen gelten entsprechend für Liefertermine. 
Wird die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit 
vom Vertrag zurücktreten.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher 

Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der 
künftig entstehenden oder bedingten Forderungen.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB,
ohne uns zu verp�ichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. V/1.
Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch 
den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser
Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entste-
henden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der Ziff. V/1.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen
Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, daß die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. V/4 bis V/6 auf uns übergehen.
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits 
jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehalts-
ware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften 
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Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe 
des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung 
von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. V/2 haben, gilt die Abtretung der 
Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit
zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. III/4 
genannten Fällen Gebrauch machen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verp�ichtet, seine Ab-
nehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und 
uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muß der Käufer uns unver-
züglich benachrichtigen.

7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr 
als 50 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach 
unserer Wahl verp�ichtet.

VI. Ausführung der Lieferungen
1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlas-

sen des Lagers oder - bei Streckengeschäften - des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen
Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Eine Bringschuld 
übernehmen wir nur bei entsprechender schriftlicher Vereinbarung. P�icht und Kosten der Ent-
ladung gehen immer zu Lasten des Käufers. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und 
Kosten des Käufers.

2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- 
und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig.

3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen
bzw. herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages 
nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, daß dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruf-
termine und -mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im 
Rahmen unserer Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die
Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemes-
senen Nachfrist als geliefert zu berechnen.

VII. Haftung für Mängel
1. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel besei-

tigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung 
der Nacherfüllung kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Setzung und erfolglosem 
Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist der Mangel nicht erheblich,
steht ihm nur das Minderungsrecht zu.

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im 
Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind. Aufwendun-
gen, die dadurch entstehen, daß die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die 
Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies ent-
spräche ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.

3. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er insbe-
sondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, 
kann er sich auf Mängel der Ware nicht berufen.

4. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. VIII ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolge-
schäden) mit Ausnahme des Schadenersatzanspruches nach § 439 Abs. II BGB in dem Falle,
dass der Käufer ein Verbraucher, § 13 BGB, ist.

VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher P�ichten, insbesondere wegen Unmög-

lichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - 
auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vor-
satzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluß voraussehbaren 
vertragstypischen Schaden. Die Aufwendungen im Sinne des § 439 Abs. II BGB werden im Falle 
des Vorliegens eines Verbraucherkaufs übernommen.

2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertrags-
p�ichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen
oder deren Abwesenheit garantiert haben.
Der Haftungsausschluss gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie oder bei Zusicherung 
von Eigenschaften, sofern gerade der Gegenstand der Garantie oder der Zusicherung die Haf-
tung auslöst. Eine Garantie oder Zusicherung im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Über-
nahme einer besonderen Einstandsp�icht gelten nur als abgegeben, wenn die Begriffe „Garan-
tie“ oder „Zusicherung“ ausdrücklich genannt werden. Die Regeln über die Beweislast bleiben 
hiervon unberührt.

3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns 
aus Anlaß oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablie-
ferung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwen-
dungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,
es sei denn, diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart. Davon unberührt bleiben 
unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen P�ichtverletzungen sowie die Verjäh-
rung von gesetzlichen Rückgriffsansprüchen. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Ver-
jährungsfrist nicht erneut zu laufen.

4. Im Falle des Vorliegens eines Verbrauchsgüterkaufs gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
5. Die gelieferten Produkte sind nicht für den Einsatz in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie

kerntechnische Anlagen i. S. d. Atomgesetzes entwickelt. Werden sie dennoch in diesen Berei-
chen verwendet, lehnen wir deshalb jegliche Haftung im Schadensfalle ab.
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Allgemeine Verkaufsbedingungen
Ludwig Meister

IX. Urheberrechte
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das 

Eigentums und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich 
gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlan-
gen zurückzugeben.

2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder 
sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, daß Schutzrechte 
Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbeson-
dere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der 
Rechtslage verp�ichtet zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei 
Verschulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verp�ichtet sich außerdem,
uns von allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge
1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produktionsstätte 

mit der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuß 
rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch 
verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.

2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge geht
 zu Lasten des Käufers.

3. Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Herstellung
bestellter Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden 
derartige Vorrichtungen vor Erfüllung der vereinbarten Ausbringungsmenge unbrauchbar,
so gehen die für den Ersatz erforderlichen Kosten zu unseren Lasten. Wir verp�ichten uns, 
derartige Vorrichtungen mindestens zwei Jahre nach dem letzten Einsatz bereitzuhalten.

4. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen be-
schränkt sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und 
P�ege trägt der Käufer.
Unsere Aufbewahrungsp�icht erlischt - unabhängig von Eigentumsrechten des Käufers - 
spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug.

XI. Datenschutz
Wir sind gemäß §§ 27 f BDSG berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rah-
men des Geschäftsverkehrs zu speichern, im In- und Ausland zu übermitteln, zu nutzen, zu ver-
ändern und zu löschen. Der Auftraggeber erhält hiermit davon Kenntnis gemäß § 33 Abs. 1 
BDSG.
Dem nach § 28 Abs. 3 zulässigen Zweck der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung 
kann durch den Auftraggeber nach § 28 Abs. 4 BDSG widersprochen werden.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Betrieb. Gerichtsstand für Kau�eute ist der Sitz 

unserer Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Beding-

ungen deutsches Recht unter Einschluß der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 11.04.1980 über den internationalen Warenkauf (CISG).

XIII. Maßgebende Fassung
In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.
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Wichtige Hinweise

Preise:
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sind in EURO per Mengeneinheit, ausschließlich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, welche gesondert in Rechnung gestellt wird (ausgenommen Export-
sendungen).

Alle Preise sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert in Höhe von 25 Euro.

Impressum

© 2008
Ludwig Meister GmbH & Co. KG

Projektleitung:
Stephan Geg
www.meistergroup.de

Gestaltung: 
Simone Raus
Gabriel Weber
www.rausweber.de

Katalogproduktion: 
ITB-GmbH, Kamp-Lintfort
www.itb-web.de

Fotogra�e: 
Bernhard Lehn
www.bernhardlehn.de

Bildnachweis: 
Otto Ganter GmbH & Co. KG (Archiv)
Henkel AG & Co. KGaA (Archiv)
Optibelt GmbH (Archiv)
KTR Kupplungstechnik GmbH (Archiv)

Herstellung: 
Gra sche Betriebe Eberl GmbH
Kirchplatz 6
87509 Immenstadt im Allgäu
www.eberl.de

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern für die erfolgreiche Umsetzung dieses Kataloges.
Bei unseren Lieferanten bedanken wir uns für die Unterstützung, insbesondere für die Bereitstellung 
von Fotogra�en, Zeichnungen und Artikelstammdaten.

Verkaufsbedingungen:
Für alle Aufträge gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die zum Zeitpunkt der Drucklegung 
gültige Fassung �nden Sie im ‚Anhang’ des vorliegenden Katalogs oder unter www.meistergroup.de. 
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

phi

Sortiment:
Sortiments-, Material- und Qualitätsveränderungen aufgrund von fortschreitender technischer Weiter-
entwicklung behalten wir uns vor.

Gewähr:
Dieser Katalog wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Daher 
können wir für die Richtigkeit der Angaben im Katalog keine Verp�ichtungen oder Garantie irgendeiner 
Art übernehmen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Gültigkeit:
Ab sofort. 

Copyright:
Dieser Katalog, seine gra�sche Gestaltung und das verwendete Artikelnummernsystem sind urheber-
rechtlich geschützt.
Dieser Katalog wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt, bleibt jedoch unser jederzeit 
rückforderbares Eigentum.
Nachdruck und jede Art von Vervielfältigung und elektronischer Speicherung – auch auszugsweise –
ist nur zulässig mit schriftlicher Genehmigung der Ludwig Meister GmbH & Co. KG in 85221 Dachau.



Dachau 08131 / 3331-99
Steyrermühl +43 7613 60200-99

Kempten 0831 / 564254-720 
Neu-Ulm 0731 / 97844-220

Frankfurt 069 / 380319-540
Aschaffenburg 06021 / 4173-620

Augsburg 0821 / 72072-899
Regensburg 0941 / 46438-399

Name  Datum Unterschrift

Bestellnummer / Artikelbezeichnung Größe Menge Stückpreis

Telefon 08131 / 3331-0
Telefax 08131 / 3331-99 

85221 Dachau
Otto-Hahn-Straße 11

Ludwig Meister GmbH & Co. KG

Lieferanschrift (wenn abweichend vom Absender)

Bitte kopieren Sie diese Seite!
per Telefax

Bestellservice:

Kundennummer (falls bekannt) 

Firma

Ansprechpartner

Straße/Hausnummer

PLZ / Ort

Tel

eMail

Fax

Versandart
 
UPS �…

Express �…

Termin �…

Zustellung am: 

Zentrale 
bestellung@ludwigmeister.de

Bitte beachten Sie: Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich in EURO per Mengeneinheit, ausschließlich der gesetzlichen MwSt., welche gesondert in Rechnung gestellt wird (ausgenommen 
Exportsendungen). Alle Preise sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Der Mindestbestellwert liegt bei 25,- EURO.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen; unter www.meistergroup.de �nden Sie die zur Drucklegung gültige Fassung.

Absender / Rechnungsanschrift


